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1. Allgemeines 
Lyman J. Briggs. Louis Winslow Austin. Science (N. 8S.) 76, 187, 1932, 
Nr. 1968, 
.Eligio Perucea. Per la morte del Socio nazionale non residente 
“Prof. Michele Cantone. S-A. Atti di Torino 67, 8S., 1982. 
R. Plank. Nicolas Léonard Sadi Carnot. Zum 100. Todestag des 
Entdeckers des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik. 
ZS. d. Ver. d. Ing. 76, 821—822, 1932, Nr. 34. 
M. Piranii Wilhelm Ostwald zum Gedachtnis. Glastechn. Ber. 10, 


409—411, 1932, Nr. 8. H. Ebert. 
H. Zollich. Karl E. F. Schmidt 70 Jahre. ZS. f. techn. Phys. 13, 393—395, 
1932, Nr. 9. : Scheel. 


R. Risser. De la dispersion afférente an erreurs dans le cas 
ou chacune des erreurs composantes est régie par une loi 
simple. Essai d’une représentation analytique. C.R.195, 435 
—437, 1932, Nr. 7. 

Richard Schumann. Ein Verfahren, eine Ausgleichs-Parabel und 
eine Ausgleichs-Gerade miteinander zu vergleichen. ZS. f. 
Instrkde. 52, 401—403, 1932, Nr. 9. H. Ebert. 


Felix Bernstein. Verallgemeinertes Galtonbrett zur Durch- 
fiihrung von Funktionaltransformationen. ZS. f. Phys, 77, 104 
—113, 1932, Nr.1/2. Verf. beschreibt einen Apparat, der eine Verallgemeinerung 
des Galtonbrettes darstellt und der dazu dient, Funktionaltransformationen vor- 
gunehmen. Als praktische Anwendung wird die ,,Zerlegung einer aus einzelnen 
Normalkurven zusammengesetzten Kurve in ihre Komponenten“ besprochen und 
‘das Verfahren auf die Zerlegung eines Dubletts einer Spektrallinie, namlich H a, 
-angewandt (nach Messungen von 0. Oldenberg, Ann. d. Phys. 67, 258, 1922). 
Es ergab sich eindeutig das Vorhandensein einer dritten Komponente. Dies fihrt 
zu dem Schlu®, da®, falls Registrierfehler bei der Spektralmessung auszuschiiefen 
sind, der Wasserstoff mit einem Element verunreinigt gewesen sein mufte, das 
‘mindestens das achifache Atomgewicht des Wasserstoffs haben mufte. — Der 
Fehler der Nachwirkung an Galtonbrettern, der auch an dem beschriebenen Modell 
festgestellt und untersucht wurde, fuhrte zu weiteren Konstruktionen, die diesen 
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Fehler eliminierten. Der kurz beschriebene Apparat beruht auf dem Prinzip der 

Halbteilung str6mender Medien (Schrot). Er soll spater genauer dargestelit see 
ollert. 

H.Ott. Kausalgesetz und gegenwiartige Physik. Verh. phys.-med. 

Ges. Wiirzburg (N. F.) 56, 27—46, 1931, Nr. 1. 

N.R.Sen. On Radiation in an Expanding Universe. Indian Phys.- 

Math, Journ. 3, 89—95, 1932, Nr. 2. 

A.D. Michal and J. L. Botsford. An extension of the new Einstein geo- 

metry. Proc. Nat. Acad. Amer. 18, 554—558, 1932, Nr. 8. H. Ebert. 


William A. Tripp. The relationship of gravitation and electro- 
magnetism, Phys. Rev, (2) 40, 1028, 1932, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Das 
Gesetz der Schwerkraft ist auf eine reine elektromagnetische Basis zuriickgefiihrt. 
Die Formeln fiir die Anzugskraft zwischen Kérpern sind abgeleitet und die Gleich- 
artigkeit mit den gebrauchlichen Gravitationsformeln fiir den Fall, dafi die Korper 
in Ruhe sind, wird gezeigt; aber die Relativbewegung beeinfluBt den Wert der 
Kraft, falls die Kérper nicht in Ruhe sind. Die Ableitung beruht auf der heutigen 
Annahme der Atomstruktur, die verhiltnismafig stationare Protonen fordert und 
schnell bewegliche Elektronen, zusammen mit der Anwendung elektromagneiischer 
Vorginge, ausgedriickt in Formeln der Elektronenwirkung. Die Schwerkraft er- 
scheint so nicht als eine unklare, individuelle Erscheinung, sondern als ein 
statistisches Residuum der elektromagnetischen Anziehung und Abstofung fiir alle 
einzelnen Teilchen der Materie in einem Kérper, wobei die Krafte der Anziehung 
iiberwiegen. Hellerer. 


L. Rosenfeld. Uber eine mégliche Fassung des Diracschen Pro- 
grammszur Quantenelektrodynamikundderen formalen Zu- 
sammenhang mit der Heisenberg-Paulischen Theorie. ZS. f. 
Phys. 76, 729—734, 1932, Nr.11/12. Dirac hat [Proc. Roy. Soc. London (A) 136, 
453, 1932] ein Programm zur relativistischen Quantenmechanik aufgestellt, indem 
er fordert, das die Wechselwirkungen zwischen zwei Partikeln durch singularitaten- 
freie Strahlungsfelder vermittelt werden, also nicht aus der klassischen Vorstellung 
von Quellen der Felder, sondern direkt aus der Quantelung der Feldvariablen 
folgen. Verf. zeigt, da sich bei geeigneter Wahl der Verinderlichen das Dirac- 
sche Programm durchfithren lat und in diesem Falle genau auf die Gleichungen 
der Heisenberg-Paulischen Quantenelektrodynamik fiihrt, so da® auch 


das Diracsche Programm zu den gleichen Schwierigkeiten fiihrt wie die bisher 
entwickelten Theorien. Sauter. 


C.Putilov. Uber ein Paradoxon betreffend das Gleichgewicht 
der Strahlungsenergie. ZS. f. Phys. 76, 826—828, 1932, Nr.11/12. Verf. 
glaubt darin ein Paradoxon zu finden, da® die Energiedichte der Strahlung im 
Gleichgewicht einerseits nach den Grundprinzipien der Strahlungstheorie konstant 

andererseits wegen der Trigheit der Energie im Schwerefeld mit der Héhe ver- 
anderlich sein soll. Als Lésung des Paradoxons wird die Veriinderlichkeit der Licht- 


geschwindigkeit mit der Héhe angegeben, die auch in die Konstante des Stefan- 
Boltzmannschen Gesetzes eingeht. Sauter 


Hellmut Seyfarth, Zur relativistischen Quantenmechanik des 
Mehrkérperproblems. Ann. d. Phys. (5) 14, 321—841, 1932, Nr.3. Nach 
Angabe des Verf. bezweckt die Arbeit, einige Uberlegungen nut Aufstellung einer 
relativistischen Differentialgleichung eines Mehrkérperproblems zu geben. Die 
wesentlichen Punkte sind hierbei einerseits die Einfiihrung der Eigenzeiten jeder 
einzelnen Partikel, andererseits die Aufstellung eines Wechselwirkungspotentials, 


ad 
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das den Coulombschen Kraften entsprechen soll und das vom Vert. umgekehrt 
proportional dem vierdimensionalen Abstand zweier Partikeln angesetzt wird (!). 
Die Differentialgleichung des Mehrkérperproblems ist dann nach Verf. als Summe 
entsprechend vieler Diracgleichungen anzusetzen, wobei die Diracschen Matrizen 
verschiedener Partikeln antikommutativ sein sollen. Als Anwendung zeigt Verf., 
daf} aus seiner Theorie heraus scheinbar das Verschwinden des Elektronenspins 
beim Einbau des Elektrons in den Kern resultiert. Sauter. 


E. Sechrédinger. Surlathéorierelativistedel’électron etl’inter- 
prétation de la mécanique quantique. Ann. Inst. Henri Poincaré 2, 
269—310, Nr.4. Die vorliegende Vortragsreihe bringt in der Hauptsache einen 
Uberblick iiber die Untersuchungen des Verf. zur Ausgestaltung einer rela- 
tivistischen Wellenmechanik. Zuniichst wird gezeigt, daS das Diracsche Elektron 
infolge der Existenz der negativen Zustinde eine Zitterbewegung ausfiihrt. Dann 
stellt Verf. seinen Versuch zur Behebung der Schwierigkeiten mit den negativen 
Energien durch Aufspaltung der Operatoren in einen geraden und ungeraden 
Anteil dar. Es folgen einige allgemeine Betrachtungen zur Aufstellung einer rela- 
tivistischen Wellenmechanik, insbesondere eine Diskussion der Bedeutung der Zeit- 
koordinate ais vierte gleichberechtigte Koordinate. Zum Schluf wird auf die vom 
Verf. bereits an anderer Stelle dargelegte Analogie der Wellenmechanik zu dem 
klassischen Wahrscheinlichkeitsproblem, bei Kenntnis des Anfangs- und Endzu- 
standes eines Systems die Wahrscheinlichkeit fiir das Eintreten eines bestimmten 
Zwischenzustandes anzugeben, hingewiesen. Sauter. 


Léon Bloch. Résonance quantique et affinité chimique. Ann. Inst. 
Henri Poincaré 2, 311—368, 1932, Nr.4. Ein ausfiihrliches Referat iiber wellen- 
mechanische Stoérungstheorie und tiber das Problem der chemischen Bindung. Zu- 
nachst wird die Bedeutung von eventuell bestehenden Entartungen auf die Durch- 
fiihrung der Sto6rungsrechnung besprochen und zur Erlauterung das Heliumproblem 
ausfiihrlich diskutiert. Es folgen Betrachtungen iiber das Zustandekommen von 
chemischen Bindungen mit einer detaillierten Besprechung des Wasserstoff- und 
Heliummolekiils. SchlieSlich wird der Begriff der chemischen Valenz und seine 
Stellung in der Wellenmechanik besprochen. Ein ausfiihrliches Literaturverzeichnis 
befindet sich am Schluf der Arbeit. Sauter. 


Philip M. Morse. Quantum Mechanics of Collision Processes. Part 
II. Rev. Mod. Phys. 4, 577—634, 1932, Nr. 3. Fortsetzung des in Rev. Mod. Phys. 3, 
43, 1931 begonnenen Referates iiber wellenmechanische Strofiprozesse. Es wird 


‘hier zunichst das Problem der Streuung eines Elektrons an einem zentralsymme- 
 trischen Potentialfeld behandelt. Und zwar bringt Verf. zunachst die fiir die Be- 


handlung des Ramsauereffektes wichtige strenge Lésung durch Entwicklung nach 
Kugelfunktionen. Dann folgt die Darstellung der Bornschen Stofmethode fiir die 
Streuung eines Elektrons an einem festen Potentialfeld und an einem Atom. 
SchlieBlich wird der Sto zwischen zwei Atomen behandelt. Sauter. 


W.F.G.Swann and A.Bramley. Generalization of wave mechanics 


suggested by higher order terms in the classical electrody- 
namic equation of motion, and its influence on f-particles 
ionization for velocities approaching that of light. Phys. Rev. 
(2) 41, 393, 1932, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) In der klassischen Elektronen- 
theorie treten zum Beschleunigungsterm mz eines Elektrons noch Glieder mit der 
dritten und hoheren Ableitungen hinzu, die durch die Strahlungsriickwirkung auf 
das Elektron bedingt sind. Diesen Gliedern kann man durch gewisse Zusatzglieder 
in der Wellengleichung Rechnung tragen. Als Anwendung dieser erweiterten 
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Wellengleichung geben Verff. das Beispiel der lonisierung durch p-Teilchen. Man 
erhalt dann fiir die Ionisierungswahrscheinlichkeit eine Funktion, die zundachst 
mit wachsender Elektronengeschwindigkeit abfallt (normaler Verlauf), dann infolge 
der Spinwechselwirkung (Moeller) wieder ansteigt und schlieSlich durch die 
hier betrachteten Zusatzglieder wieder abfallt. Dieser letzte Abiall macht sich bei 
p-Teilchen mit einer Energie gréfer als 101 Volt bemerkbar. Sauter. 


K.(C. Kar and K.K. Mukherjee. The Wave-Statistical Theory of Fine 
Structure. Indian Phys.-Math. Journ. 3, 65—72, 1932, Nr.2. Die vorliegende 
Arbeit enthilt die relativistische Ausgestaitung der von den Verff. in einer Reihe 
von Aufsiitzen entwickelten Wellenstatistik. Fiir die von den Verff. frither einge- 
fiihrten drei Wellenfunktionen, die die Dichtewellen im Phasenraum beschreiben, 
werden nach dem Schema, einerseits von Klein-Gordon, andererseits von 
Dirac Wellengleichungen aufgestellt und gelést. Es ergeben sich die gleichen 
Energieterme wie in der gewodhnlichen relativistischen Wellenmechanik. Sauter. 


Sisirendu Gupta. On the Angular Momentum and Virial Equations 
of the Dirac Electron. Indian Phys.-Math. Journ. 3, 105—113, 1932, Nr. 2. 
Aus der Diracgleichung lassen sich Beziehungen zwischen den Erwartungswerten 
fiir Geschwindigkeit, Impuls, Drehimpuls usw. ableiten, die weitgehend mit den 
entsprechenden klassischen Gleichungen iibereinstimmen. Und zwar zeigt sich 
hierbei der interessante Umstand, dafi der Elektronenspin bei der Umschreibung 
auf die klassischen Gleichungen nicht in Erscheinung tritt, wenn man die Geschwin- 


digkeit in der Form x, = c.a, ansetzt. Hingegen treten die Spinglieder explizit 
auf, wenn man fiir den Strom den von Gordon angegebenen Ausdruck einfiihrt. 
Sauter. 


Kiichiré Ochiai. Magnetic Interaction of Charged Particles. Proc. 
Phys.-Math. Soc. Japan (3) 14, 349—354, 1932, Nr. 7. Die Austauschenergie zwischen 
zwei geladenen Teilchen wird nach der Diracschen Feldtheorie berechnet, be- 
sonders fiir die magnetische Wechselwirkung; doch kommt das Vorzeichen der 
Coulombschen Kriafte verkehrt heraus. 0. v. Auiwers. 


Arthur Konig. Uber einen Zeissischen Koordinatenmefapparat. 
Astron. Nachr. 246, 237—252, 1932, Nr. 5898. 


Verbesserte Vorrichtung zur Herstellung von Wasserstoffi. 


(Mitteilung der Technischen Abteilung der Standard-I. G. Gesellschaft.) Petroleum 
38, 9—11, 1932, Nr. 34. 


W.R.Bond. A motor-driven make-break stimulus selector. 
Science (N.S.) 76, 146—147, 1932, Nr. 1963. 


Heinz Linke. Optisch-photographische Registriergeridte. Mef- 
techn. 8, 173—177, 1982, Nr. 8. 


A. Kohler. Erschiitterungsfreie Apparate-Aufstell Zeiss- 
Nachrichten 1932, 26—28, Nr. 1. oS ES 


W.Espe und I.Kroezek. Uber einige thermionische Priifungen 
von Vakuumdichtungsfetten. ZS. f. techn. Phys. 13, 443—446, 1982 
Nr. 9. Der Einflu$ von Vakuumfett-Dampfen auf die Emissionsfahigkeit der Oxyd- 
kathoden wird untersucht. Dabei ist festgestellt, daB bei Verwendung von Ramsay- 
fett bei Zimmertemperatur die Elektronenaustrittsarbeit sehr erhéht und nach 
langerer Einwirkungszeit praktisch unendlich gro8 wird. Das Apiezonfett dagegen 


hat einen geniigend kleinen Dampfdruck, da® in norm i i 
at ei ¢ { ; alen Me 
Kinwirkungen kaum nachzuweisen sind. oe be gee 
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A.E.H. Tutton. Determination of the Yard in Wave- lengths of 
Light. Phil. Trans. (A) 230, 293—322, 1931, Nr. 688; auch Nature 127, 726, 1931, 
Nr. 3210. 
J.E.Sears, Jr. Determination of the Yard in Terms of the Wave- 
length of Light. Nature 128, 965, 1931, Nr. 3240. 

A. E.H. Tutton. Dasselbe. Ebenda S. 965— 966. Zur Ausmessung des Meters in Licht- 
wellenlaingen wurden von A. A. Michelson 1894 und von A. Perot und Ch. Fabry 
1906 Etalons, die von planparallelen Ebenen begrenzt sind, benutzt. Der Verf. benutzt 
zur Ausmessung des Yards in Lichtw ellenliingen Etalons, die von sehr feinen Strichen 
begrenzt sind. Das Grundprinzip der Einteilung ist genau wie bei A. A. Michelson 
und bei A. Perot und Ch. Fabry das Prinzip des Halbierens. Der Yardmafstab 
(36 Zoll) aus Invar ist mit den Teilstrichen 0, 11/s, 21/,, 4/2, 9, 18, 27, 31%/o, 333/,, 
347/; und 36 Zoll versehen. Auferdem ist noch das intereall 0 — 11/5 Zoll auf 
einem besonderen, aufgekitteten Spiegelmetallstreifen mit den Teilstrichen 0, 
t32, 4/16, 1/3, t/a, 1/2, 1 und 11/s Zoll versehen. Gleiche Teilungen sind noch bei den 
Teilstrichen 18 Zoll und 36 Zoll in der Weise angebracht, daf beim Teilstrich 18 
die Teilstriche 0 und 18 und beim Teilstrich 36 die Teilstriche 11/, und 36 zusammen- 
fallen. Diese Teilstriche sind etwa eine halbe Welleniinge dick von H.J.Gray - 
son gezogen worden. In jeder Halfte des Mafistabes stofien zwei gleiche Intervalle 
aneinander. Die Streifen, welche in der Grundbasis, dem Intervall von 1/,6 Zoll, 
enthalten sind, wurden direkt mit Hilfe des vom Verf. in Proc. Roy. Soe. (A) 
104, 47, 1923 beschriebenen Interferometers ausgezahlt. Die  Vergleichung 
zweier gleicher Intervalle erfolgte mit einem Komparator in Verbindung mit dem 
Interferometer. Als Wellenlangen wurde die rote Wasserstofflinie und die gelbe 
Neonlinie benutzt. Das Imperial Standard Yard wurde mit dem vom Verf. in 
Wellenlaéngen ausgemessenem Yard verglichen. Bei 62°F und 760mm enthalt das 
Imperial Yard 1393 290,5 Wellenlangen der roten Wasserstofflinie H, bzw. 
1 562 408.6 Wellenlangen der gelben Neonlinie Ne,. Hieraus berechnet sich das 
Yard zu 1 420 209,8 bzw. 1 420 210,6 Wellenlaingen der roten Cadmiumlinie. Aus der 
Beziehung von Sears, Johnson und Jolly 1 Yard = 0,914 398 41m und dem 
Mittelwert der Beobachtungen von Michelson und Benoit, Fabry und 


. 


Perot 1m = 1553 163,82 Wellenlangen der roten Cadmiumlinie berechnet sich 
1 Yard = 1 420 2105 Wellenlangen der roten Cadmiumlinie. Die Mefigenauigkeit 
ist nicht angegeben. Lampe. 


Marcel Mennesson. Méthode de mesure de haute précision des 
longueurset des épaisseurs. C.R.194, 1459—1461, 1932, Nr.17; Berich- 
tigung ebenda S. 1768, 1932, Nr. 20. Verf. gibt in zwei Abbildungen die Einrichtung 
des fiir seine Methode nétigen Apparats wieder, der mit einem Wassermanometer 
und bei konstantem Luftdruck arbeitet. Er beschreibt seine einzelnen Teile, seine 
Handhabung und die Art der Messung. Der zu messende Gegenstand kommt auf 
den Boden des Apparats, und die dadurch verursachte Steigung des Manometer- 
standes gibt die Dicke des Gegenstandes an. Blaschke. 


Alfred L. Loomis and W.A.Marrison. Modern Developments in Preci- 
sion Timekeepers. Electr. Eng. 51, 542—549, 1932, Nr.8. Die Verff. be- 
hhandeln die neuere Entwicklung der Prizisionsuhren — Pendeluhren von Shortt 
und Kristalluhr von Marrison. Der Aufsatz deckt sich inhaltlich mit der in Bell 
Teleph. Publ. Monograph B — 656 — (vgl. diese Ber. S. 1381) veréffentlichten Ab- 
handlung. W. Keil. 
Will.C. Baker, A Foucault pendulum with maintained amplitude 
andthe measurement ofits apparent rotation. Rev. Scient. Instr. 
a S.) 3, 444—450, 1982, Nr.8. Verf. beschreibt ein Foucault-Pendel, bei dessen 
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Bau Gedanken von L.R.Wilberforce, der vor langeren Jahren ein solches: 
Pendel durch ein Uhrwerk antrieb, und von M.C harron, der kitirzlich ein elektro-- 
magnetisch angetriebenes Foucault-Pendel angab, verwertet werden. Der Stahl-- 
draht, der die annahernd im Schwerpunkt unterstiitzte als Pendelkérper dienende > 
horizontal angeordnete Messingscheibe halt, hangt an einem Hebel, der elektro- - 
magnetisch angehoben wird und in geeigneter Phase dem Pendel einen in vertikaler 
Richtung erfolgenden Impuls erteilt. Die Impulserteilung versieht ein zweites: 
Pendel, dessen Schwingungsdauer nur ein Viertel der des eigentlichen Foucault-- 
Pendels betragt, dessen Wirkung durch letzteres selbst elektromagnetisch ausgelést! 
wird. Die Apparatur wird ausfiihrlich behandelt. Die Drehung der Schwingungs-- 
ebene wird mittels einer Einrichtung gemessen, die eine Ab&nderung der von) 
Baker (Science 1917, Nov. 16.) angegebenen darstellt. ‘ W. Keil. . 
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A.Buhl. Mouvements multiponetuels correspondant a l’équa-- 
tion de Schrédinger écrite pourlecas d’un seul point. C.R.194,, 
2195—2197, 1932, Nr. 25. Verf. geht von der Jacobischen Differentialgleichung 
aus und erreicht durch entsprechende Umformung eine gewisse formale Analogie : 
mr Schrédingerschen Differentialgleichung. Sauter. ; 


K. WeiBenberg,. Mechanik deformierbarer Kérper, Mitt. d.d. Material-- 
priifungsanst. Sonderheft 19, S.54—84, 1932 aus Berl. Ber. 1931. Aus den thermo-- 
dynamischen Hauptsatzen wird eine ,,allgemeine Zustandsgleichung“ der Korper | 
abgeleitet (,Summe der Leistungen fuferer Arbeit, inneren Potentials y und ge-. 
bundener Energie G verschwindet*) und fiir reine (volumkonstante) einfache 
(rotationsfreie) Deformationen spezialisiert. Fiir einen bestimmten Korper sind die 
Leistungen von g und G bestimmte Funktionen des Spannungstensors P, des Form-. 
anderungstensors § und ihrer zeitlichen Ableitungen. Verf. leitet eine Verwandt-. 
schaftslehre der Kérper aus Ordnung und Grad dieser Funktionen ab. Rein 
elastisches bzw, plastisches Verhalten liegt vor, wenn G bzw. gy identisch ver-. 
schwindet, der allgemeine Kérper kann aus diesen beiden Komponenten zusammen- 
gesetzt werden. Zwei Kérperklassen werden unterschieden, je nachdem » und G 
Funktionen nur von S oder nur von P sind. Diese »S*- bzw. ,,P-Kérper“ werden | 
speziell untersucht. Eine ,,allgemeine Nachwirkungstheorie*, ,Elastizitatstheorie’, 
»Reibungstheorie“, ,,Relaxationstheorie der inneren Reibung* und eine ,Super- 
positionstheorie* werden entwickelt, die Formeln fiir einfache Beispiele der Kérper 
werden angegeben. Reell sind reine P-Kérper unter den Celluloselésungen vor- 


handen. Mesmer. 
André Douillet. Sur un appareil d’accouplement élastique per- 
mettant la mesure et l’enregistrement graphique des 
couples de rotation. C.R. 194, 2028—2030, 1932, Nr.23. Ein einfacher 
Apparat zur Registrierung des zwischen zwei drehbaren Teilen iibertragenen Dreh- 
momentes wird beschrieben: Teil 1 tragt einen Arm, der z. B. die Form einer loga- 
rithmischen Spirale um den Drehpunkt hat. Teil 2 tragt einen geraden Arm, auf dem 
radial beweglich eine zur Drehachse ‘parallele Achse einer Rolle gefiihrt wird. 
Durch eine radiale Feder wird die Achse im unbelasteten Zustand an einem be- 
stimmten Punkt des Armes festgehalten. Soli ein Moment tibertragen werden, so 
driickt die Spirale von Teil1 gegen die Rolle, der Druck wird durch die Rolle in 
zwei Komponenten zerlegt: durch die tangentiale Komponente wird das Moment 
tbertragen, die radiale verandert die Linge der die Achse haltenden Feder bis Zu 
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einer der Belastung entsprechenden Gleichgewichtslage. Diese lineare Bewegung 
ist unmittelbar ein Maf} fiir das iibertragene Moment und kann irgendwie aufge- 


zeichnet werden. Mesmer. 


C. M. Balfour. Pressure measurement in ballistic research. 
Engineering 134, 231—232, 1932, Nr. 3476. Es wird eine Anordnung beschrieben, 
mit der Druck-Zeitkurven aufgenommen werden kénnen. Das Druckmaximum 
betragt 5000 kg/em2, das Zeitintervall ist kleiner als 0,004 sec. Das Instrument ist 
einfacher als das von Crow und Grimshaw (s. diese Ber. 12, 1440, 1931) ent- 
worfene. Die Form und der Einbau der Feder, sowie die Befestigung des Spiegels 
wird genau beschrieben. . H. Ebert. 


C. G. Malmberg and Warren W. Nicholas. A simple manometer utilizing 
a nonvolatile liquid of low density. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 3, 
440—443, 1932, Nr. 8. Das U-férmige, einseitig geschlossene Manometer ist mit einem 
Vakuum6l (n-Dibutylphtalat) gefiillt. Zur Beseitigung der Luftreste aus dem Ol 
und dem geschlossenen Schenkel ist der ganze Apparat um einen Schliff drehbar 
angeordnet. Dadurch kann die Fliissigkeit in ein besonderes Vorratsgefafi gebracht 
werden, von dem aus die Luftreste beseitigt werden. H. Ebert. 


Matricon. Etude sur la vitesse d’extraction des pompes & con- 
densation. Journ. de phys. et le Radium (7) 3, 127—144, 1932, Nr.3. Unter 
Benutzung der Vorstellungen iiber das Verhalten der Gase bei niedrigen Drucken 
“und Verwendung Knudsenscher Formeln wird eine Theorie der Diffusions- 
pumpen aufgestellt (Abhangigkeit des Volumendurchflusses vom Vorvakuum, vom 
Hauptvakuum, von den Abmessungen des Diffusionsdiaphragmas, der Heizung und 
der Temperatur des Kiihlwassers). Die Ergebnisse der. theoretischen Uber- 
legungen werden experimentell bestatigt. Fiir die Bestimmung des Volumendurch- 
flusses wird die Kapillarmethode angewandt (zwischen Vor- und Hauptvakuum- 
Seite eine Kapillare mit bekanntem Stromungswiderstand). H. Ebert. 


Ralph H. Munch. Mercury vapor pumps for vacuum distillations. 
Science (N.S.) 76, 170—171, 1932, Nr. 1964. Es wird fiir die Zwecke der Vakuum- 
destillation ein einfaches Modell einer Quecksilberdiffusionspumpe beschrieben. 

H. Ebert. 
E.L. Harrington. A new type of vacuum or circulating pump. Phys. 

Rey. (2) 41, 395, 1932, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Das neue Pumpenmodell 
hat eine Schneckenréhre, in der irgendeine Fliissigkeit durch Drehen der Roéhre 
bewegt wird. Dadurch wird, wenn ein kontinuierlicher Betrieb durch geeigneten 

_Riickflub vorgesehen ist, standig Luft fortgeschafft werden kénnen. H., Ebert. 


Alfred Schacht. Uber Leistungsmessungen an Vakuumpumpen. 
Foérdertechn. u. Frachtverk. 25, 204—205, 1932, Nr.17/18. Es wird fiir die Falle 
der Praxis und auch fiir grofe Pumpaggregate zur Messung des Volumendurch- 
flusses die Methode konstanten Volumens empfohlen. Formeln und Tabellen 
werden angegeben. H. Ebert. 
Craemer. Der ebene Spannungszustand. Bemerkung zu der Arbeit von 
Hager. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 12, 320, 1932, Nr. 5. 

Hager. Erwiderung. Ebenda S.320. (Vgl. diese Ber. S. 1656.) H. Ebert. 


BR. Rieke und Walter Schade. Uber den Einfluf von Feldspat, Mar- 
‘mor und Magnesit sowie der Brenntemperatur auf die 
“Warmeausdehnung, Elastizitét und Biegefestigkeit von 
Steingutmassen und die zwischen Masse und Glasur auf- 
tretenden Spannungen. Ber. D. Ker. Ges. 13, 329—356, 1932, Nr. 8. 
_[S. 2040. ] H. Ebert. 
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K. Matthaes. Dynamische Festigkeitseigenschaiten einiger 
Leichtmetalle. ZS. f. Metallkde. 24, 176—180, 1932, Nr.8. Untersucht wurden 
-drei Duralumine, Lautal, Aeron, Elektron, Al-Gui, Mg-Guf. Es werden ange- 
geben: Alle statischen Festigkeitswerte, die Abhangigkeit der Kerbzahigkeit von 
der Temperatur (Al-Legierungen: Minimum bei etwa + 100°, Maximum bei etwa 
— 100°, Elektron: Minimum bei tiefen Temperaturen, Maximum bei etwa + 100°), 
die Spannungs-Wechselzahl-Diagramme von Dauerbiege- und Drehschwingungs- 
versuchen, daraus die Biege- und Drehschwingungsfestigkeit, der Hinfluf ver- 
schiedener Querschnittstibergange aut die Biegeschwingungsfestigkeit, die Zug- und 
Druckursprungsfestigkeit zweier Legierungen und endlich der giinstige Einfluf 
anodischer Oxydation auf die Korrosionsermiidungsfestigkeit von Lautal, Mesmer. 


W. Rohn. Die Kriechfestigkeit metallischer Werkstoffe bei 
erhéhten Temperaturen und ihre willkiirliche Beein-= 
flussung durch Warmevorbehandlung. ZS. f. Metallkde. 24, 127 
—131, 1932, Nr.6. Im Anschlu8B an die Veréffentlichung von Schmid und 
Wassermann (ZS. f. Metallkde. 23, 242, 1931) tiber den Einfluf der Kalt- 
reckung auf die Plastizitat bei erhéhten Temperaturen wird iiber ahnliche eigene 
Versuche berichtet. Untersucht wurden Nickellegierungen (mit Fe, Cr, Mn), Nickei, 
Hisen und einige Konstruktionslegierungen. Neben ,,Kurzversuchen“ yon 40 bis 
60 Stunden Dauer wurden Langversuche von 1000 bis 5000 Stunden Dauer durch- 
gefiihri, Kriechgeschwindigkeit dabei: 10-* bis 10-® je Stunde. Die Linge des 
Versuchstabes reguliert automatisch die Temperatur, Stabverlingerung schaltet die 
Heizung aus, Abkiihlung bewirkt Verkiirzung, die die Heizung wieder einschaltet 
(Spiel innerhalb von 3 bis 5*). Verlaingerung durch einsetzendes Kriechen wird 
durch Abkiihlung kompensiert. Bei der sich einstellenden Endtemperatur ist dann 
die betreffende konstante Belastung gerade die ,,Kriechgrenze“*. Aus dem auto- 
matisch registrierten Temperaturverlauf kann die plastische Verlangerung und 
die Kriechgeschwindigkeit ermittelt werden. Durch Vorgliihen bei sehr hohen 
Temperaturen ergab sich (namentlich bei Versuchstemperaturen tiber Rekristalli- 
sationstemperatur) betrachtliche Erhéhung der Kriechfestigkeit. Mesmer. 


W. Schwinning und E. Strobel. Untersuchungen iiber die Warm- 
festigkeit von Leichtmetallen bei statischer und bei wech- 
selnder Beanspruchung. ZS. f. Metallkde. 24, 132—137, 151—153, 1932, 
Nr.6 u, 7. Untersucht wurden Reinaluminium und Lautal bei Temperaturen von 
20 bis 300°. Es werden mitgeteilt: Alle statischen Festigkeitswerte, die Spannungs- 
Dehnungskurven der statischen Versuche und die Bruchwechselspannungen aus 
Dauerbiegeversuchen bei den verschiedenen Temperaturen, einige Mikroaufnahmen 
des Kleingefiiges, der Einflu®8 verschiedener Warmbehandlung auf die Festigkeits- 
eigenschaften, insbesondere auf die Bruchwechselspannungen von Lautal. Mesmer. 


R. L. Wegel and H. Walther. Internal dissipational resistance to 
distortion in solids and its correlation with other physical 
properties. Phys, Rev. (2) 41, 402, 1932, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) An 
Glas, Hartgummi, verschiedenen reinen Metallen und Legierungen werden zwei 
Koeffizienten der inneren Dissipation gemessen. Es wurde die Methode des 
schwingenden Stabes verwendet, wobei Lings- und Torsionsvibrationen im Fre- 
quenzbereich 500 bis 50000 Hertz beobachtet wurden bei Amplituden, bei denen 
die » Viskositat* unabhangig von der Amplitude, aber abhangig von der Frequenz 
ist. Die Beobachtungen lassen vermuten, da8 bei allen Proben. mit Ausnahme 
von Glas, die Dampfung durch Relaxationsmechanismen verursacht wird, deren 
Relaxationszeit 108 bis 10 see betragt, wiihrend die gewohnliche Relaxationszeit 
von der GréSenordnung Minuten, Stunden und mehr ist. Uber die Beziehungen 
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zwischen der beobachteten ,,Viskositaét* und Temperatur, Harte, Alterung, Reinheit 
wird kurz berichtet. Erk. 


Rudoli Lorenz. Teilchengréfie, Teilehenform und Aufteilungs- 
grad von Kaolinen. Ber. D. Ker. Ges. 13, 356—362, 1932, Nr.8. In Fort- 
setzung einer friiheren Arbeit (s. diese Ber. S.1115) wird gezeigt, wie unter An- 
lehnung an den Hugershoffschen Aerokartographen Schichtdicken von Mikro- 
objekten gemessen werden kénnen. Als Beispiel wird mitgeteilt, daB die Blaittchen 
des Schnaitenbacher Kaolins im Mittel etwa 1 dick sind. H., Ebert. 


¥F.Krisam. Uber die Messung von Geschwindigkeit und Druck 
in einer dreidimensionalen Strémung. ZS. f. Flugtechn. 23, 369 
—375, 1932, Nr.13. Es wird eine Staukugel mit fiinf auf zwei zueinander senk- 
rechten Meridiankreisen liegenden Druckbohrungen beschrieben, wie sie von 
van der Hegge Zijmen angegeben worden ist. Die Voraussetzungen fiir die 
Verwendung dieses Geriites zur Bestimmung der Geschwindigkeit einer riumlichen 
Strémung nach Gréfe und Richtung werden diskutiert. Die Beiwerte der einzelnen 
Bohrungen kénnen durch Rechnung, sicherer durch Eichung bestimmt werden. 
Fiir letztere wird ein Verfahren angegeben, Die Genauigkeit der Messungen mit 
der Kugel ist dadurch begrenzt, daf} 1. die Messung nicht an einem Punkt, sondern 
auf einer endlichen Kreisflache erfolgt, 2. bei der Eichung und beim Gebrauch 
verschiedene Turbulenzgrade vorhanden sein kénnen, 3. beim Gebrauch im Gegen- 
‘satz zur Eichung Ortliche Ungleichférmigkeiten der Geschwindigkeit vorliegen 
k6énnen, und 4. die Nahe der Strémungsbegrenzungen einen Einfluf§ auf die Bei- 
werte ausiibt. Trotz dieser Mangel folgert der Verf. aus eigenen Erfahrungen bei 
der Verwendung der Staukugel zu Messungen in der Arbeitsstrémung einer 
Kaplanturbine, dafi das Instrument ein gutes Hilfsmittel zur Analyse dreidimen- 
sionaler Strémungen ist. Umpfenbach. 


F.D.Smith. A Reciprocal Theorem inthe Theory of Diffraction. 
Phil. Mag. (7) 14, 66—78, 1932, Nr. 89. Die Geschwindigkeitsverteilung in einer 
stromenden Fliissigkeit beim VorbeiflieBen an einem Ko6rper ist bereits fiir eine 
grofe Zahl von Spezialfillen berechnet worden. Verf. betrachtet das umgekehrte 
Problem, aus einer gegebenen Geschwindigkeitsverteilung auf die Gestalt des 
Korpers zu schlieBen. Es wird gezeigt, daf hier ein allgemeines Theorem gilt, 
welches das zweite Problem auf das erste, wenn auch nicht eindeutig zuriickzu- 
fiihren gestattet. Sauter. 


R. D. Wyckoff, H. G. Botset and M. Muskat. Flow of liquids through 
porous materials under the action of gravity. Phys. Rev. (2) 
40, 1027, 1932, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Experimentelle Arbeit tiber die 
Strémung von Fliissigkeiten in porésen Stoffen unter dem Einfluf der Schwere. 
Fiir die DurchfluSgeschwindigkeit wird eine Formel entwickelt. Falle von Zu- 
sammenwirken der Schwere und eines 4uferen Druckes werden zuniachst ausge- 
-schlossen. Gemant. 


J. Versluys. The origin of fluctuations in rising mixtures of 
gas and liquid, elucidated by moving pictures, Proc. Amsterdam 
85, 126—128, 1932, Nr.2. Bei aufsteigenden Mischungen von Gas und Fliissigkeit 
unterscheidet der Verf. zwei Zustande. Den-einen, bei dem die Menge der Fliissig- 
-keit gré®er ist als die des Gases, bezeichnet er als Schaumzustand, wahrend er den 
anderen, bei dem die Gasmenge tiberwiegt, als Nebelzustand kennzeichnet. Bei 
dem ersteren Zustand steigt das Gas mit gréferer Geschwindigkeit als die Fliissig- 
keit, und die Differenz der Steigungsgeschwindigkeiten ist klein. Im zweiten 
Zustande fallen die Tropfen, und die Geschwindigkeit des steigenden Gasstromes 
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mu®S crst diese Geschwindigkeit tiberschreiten, bevor die Bewegungsrichtung dei 
Tropfen umgekehrt wird. Daher ist die differentielle Geschwindigkeit grob. In 
den theoretischen tiber diesen Gegenstand veréffentlichten Untersuchungen wird 
ein Zwischenzustand zwischen diesen beiden Zustinden angenommen, der instabil 
ist und bei dem Schwankungen auftreten. Zur experimentellen Untersuchung der 
hier obwaltenden Verhiltnisse wurden Filmaufnahmen mit Gemischen von Luft 
und Wasser in Glasréhren von 2” innerem Durchmesser ausgefiihrt. v. Steinwehr. 


A, Rosenblatt, Sur les mouvements laminaires des liquides 
visqueux incompressibles. Nota IV. Lincei Rend. (6) 15, 553—558, 
1932, Nr.7. Theoretische Betrachtungen iiber die laminaren Bewegungen inkom- 
pressibler viskoser Fliissigkeiten. Tollert. 


Denyse Sachs, Recherches sur la viscosité des suspensions. IL 
Viscosité de l’hydrosol d’or. Journ. chim. phys. 29, 280—286, 1932) 
Nr.6. Die Einsteinsche Gleichung fiir die Viskositét von Kolloiden wird im 
Falle des Goldsols gepriift. Obwohl die Teilchen kugelférmige Gestalt haben, 
ergibt sich statt der Konstante 2,5 der Wert 35. Haben die Kristiéllchen die Dichte 
des massiven Goldes, so wiirde daraus die Unbrauchbarkeit der Formel folgen. 
Die Frage nach der Dichte wird in einer weiteren Arbeit gepriift. Gemant. 


Lars Onsager, Viscosity and particle shapein colloid solutions. 
Phys. Rev, (2) 40, 1028, 1932, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Einstein- 
sche Gleichung fiir die Viskositaét kolloider Lésungen wird unter Beriicksichtigung 
der Brownschen Bewegung erweitert. Die berechneten Werte sind viel gréfer 
als die von Staudinger an Paraffinlésungen ermittelten, was daher ruhrt, da® 
die Molekiile ihre langliche Form nicht behalten haben. . Gemant. 


Wo. Ostwald (nach Versuchen mit R.Auerbach, J.Feldmann , W.Stauf 
und V.Trakas). Weitere Untersuchungen itiber Strukturvis- 
kositat. IL Die Konzentrationsfunktion der Strukturvisko- 
sitat von Gelatinesolen. Kolloid-ZS. 60, 159—170, 1932, Nr. 2. Es werden 
typische Beobachtungsreihen fiir den Zusammenhang zwischen Strukturviskositit 
und Konzentration bei Gelatinesolen in Gestalt von Diagrammen und Tabellen 
vorgetiihrt, Die fiir die Messungen benutzten Apparate werden kurz beschrieben. 
Der durchmessene Druckbereich erstreckte sich von 0,5 bis 150em Wassersdule. 
Die Hichung der Viskosimeter und die Charakterisierung der Strémungsform, die 
auch die turbulente in sich schlo8, erfolgte mit Wasser und Glycerin verschiedener 
Konzentration. Gelatinesole bis 1% Konzentration zeigen bei turbulenter Stré- 
mung nur geringfiigige Abweichungen von echten Fliissigkeiten, bei kleinen Flie®- 
geschwindigkeiten aber einen auSerordentlich starken Anstieg der Viskositat. Die 
Bedeutung der Reynoldsschen Zahl und der Strémungsform fiir Eichung von 
Viskosimetern und Untersuchung von Strémungsanomalien wird diskutiert. Iso- 
elektrisch gereinigte Gelatinesole gehorchen mit héchstens 1 % Abweichung der 
Gleichung von de Waele-Ostwald. Der Einflu® der Alterung und die Er- 


scheinung der bisher an Gelatinesolen noch nicht beobachteten Strukturturbulenz 
werden an typischen Beispielen erliutert. Erk. 


Louis. Phare a la détermination des mesures prati- 
ques de viscosité absolue. Journ. de phys. et le Radium (7) 3, 1408S 
—141S, 1932, Nr. 7. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr, 328.] Als Eichflissigkeiten 
hoher’ Zahigkeit fiir Viskosimeter kommen nur Mineraldle in Betracht. Sie haben. 
den Nachteil sehr grofser Temperaturabhingigkeit der Zahigkeit. Auf der Suche 
nach einer geeigneteren Kichfliissigkeit wurde im Hochvakuum eine Fraktion von 
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_Dibutylphthalat bei 130° isoliert. Die Zihigkeit bei 70° ist 0,208 Poise; die Tempe- 
faturabhingigkeit ist aber ebenso gros wie die eines ebenso zihen Mineraldls, so 
dai} die neue Fliissigkeit keinen Vorzug besitzt. Erk 


M.Louis. Appareil pour la mesure de la viscosité absolue des 
huiles minérales. Compte-Rendu Congrés du Graissage (Strasbourg 1931) 
S.174—179, Paris 1932. Beschreibung eines von der Ecole Nationale du Pétrole 
aus dem Viskosimeter von V1és entwickelten Apparats fiir absolute Zahigkeits- 
messungen. Hauptkennzeichen: scharf abgeschnittene, senkrecht angeordnete 
Kapillare, oben und unten Niveaus konstanten Druckes, Vorratsgefi® und Kapillare 
im Thermostaten, Temperaturmessung im Vorratsgefi®, Der aus den méglichen 
Hinzelfehlern berechnete Gesamtfehler betragt etwa 1%. Erk. 


_W. H. Keesom, A. van Itterbeek and J, A. van Lammeren. Measurements 
about the velocity of soundin oxygen gas. Comm. Leiden Nr. 216d, 
S. 29—38, 1932. Bereits berichtet nach Proc. Amsterdam 34, 996, 1931; vgl. diese 

Ber. S. 361. Scheel. 


W. F. Snyder. An automatic reverberation meter for the mea- 
surement of sound absorption. Bur. of Stand. Journ. of Res, 9, 47—52, 
1932, Nr.1 (RP.457). Es wird eine vollautomatisch arbeitende Nachhallmefein- 
richtung beschrieben; mit Hilfe von besonderen Filtern zur Beseitigung dauferer 
‘Stérungen ist es méglich, Messungen innerhalb eines Lautstiirkebereichs von 
maximal 70 db auszufiihren. F. Trendelenburg. 


P. B. Flanders. A Method of Measuring Acoustic Impedance. 
Bell. Syst. Techn. Journ. 11, 402—410, 1932, Nr. 3. Methode zur Messung akustischer 
Impedanzen, bei welcher das zu messende akustische System an eine mittels eines 
Lautsprechers erregte Réhre angesetzt wird, an die Ansatzstelle ist auch ein Kon- 
densatormikrophon angeschlossen. Amplitude und Phase der am Kondensator- 
mikrophon auftretenden Spannung sind von der akustischen Impedanz des ange- 
schlossenen Systems abhangig. Die. am Kondensatormikrophon  auftretende 
Spannung wird nach Amplitude und Phase durch ein Kompensationsverfahren 
gemessen. An die Ansatzstelle kénnen aufer dem zu messenden System auch 
Systeme bekannter akustischer Impedanz, namlich ein am Ende _ geschlossenes 
Rohr von der Linge 4/8 und ein schallharter Verschlufi angebracht werden; zwischen 
der elektrischen Spannung, die bei den bekannten akustischen Impedanzen auftritt, 
und der Spannung beim Anschlufi der zu messenden akustischen Impedanz besteht 
eine einfache Beziehung, auf Grund deren es méglich ist, die Messung der unbe- 
‘kannten akustischen Impedanz auf drei elektrische Messungen zuriickzuftihren. 
Eine Potentiometerschaltung fiir die elektrischen Messungen wird angegeben. 
Ergebnisse von Messungen an einem Rohr, einem konischen und einem exponen- 
tiellen Trichter und an einer Offnung werden mitgeteilt. .  F.Trendelenburg. . 


Johannes Diebitseh und Harry Zuhrt, Klanganalyse durch Steuerung 
des Sattigungsstromes einer Zweielektrodenroéhre. Elektr. 
Nachr.-Techn. 9, 293—301, 1932, Nr. 8, Es wird ein ,,Suchtonverfahren* beschrieben, 
‘bei dem die quadratische Charakteristik nicht durch die Anodenstrom-Gitter- 
‘spannungsabhangigkeit eines Verstarkerrohres erzielt wird, sondern bei dem die 
: quadratische Charakteristik durch Ausnutzung des quadratischen Heizeffektes einer 
‘Zweielektrodenréhre gewonnen wird. Die Theorie des Verfahrens und die Ergeb- 
nisse von Messungen werden mitgeteilt. Ein Vorteil des Verfahrens liegt darin, 
da® es wegen der groBen Warmetragheit des Fadens im allgemeinen méglich ist, 
ohne besondere Siebketten auszukommen. F. Trendelenburg. 
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0. Vierling, Das elektrische Musikinstrument, ech aa 
elektrischeSchwingungserzeugung. ZS. d. Ver. d. Ing. 76, 741—74é 
1932, Nr. 31. H, Eber 


Fritz Ribbentrop. Uber einen neuen Schalldruckgleichrichter 
ZS. f. techn. Phys, 13, 396—402, 1932, Nr.9. Als Schallmesser wird ein mit eine 
feinen Offnung versehenes Rohr verwendet, die Offnung ist mit einer sehr leichtes 
Ventilklappe bedeckt, so dafi nur die eine Phase der Druckschwankung aut da. 
Robrinnere einwirkt; mit einer Toeplerschen V-formigen Libelle wird de 
Druck im Rohr gemessen. Als Ventilklappen erwiesen sich Fliegenfligel al: 
brauchbar, Masse und Elastizitatseigenschaften der Fliegenfliigel sind so giinstig 
da die Gleichrichtung bis etwa 800 Hertz frequenzunabhangig erfolgt. Der Schall 
messer wird mit einer elektrodynamisch angetriebenen Kolbenpumpe, derey 
Amplitude mikroskopisch gemessen wird, geeicht. Er ist brauchbar im Gebie 
zwischen etwa 50 und 8000dyn/em?. Als Anwendungsbeispiel werden Messunger 
an Schallvorgangen in Rohrleitungen mitgeteilt. F. Trendelenburg 


K6zi Saté and Masaaki Sasao. On the Sound Field of Parabolie Re 
flectors. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 14, 363—871, 1932, Nr.7. Unter. 
suchungen tiber die Schallfelder verschiedener parabolischer Reflektoren. Die 
Intensitaétsverteilung in der Mittelachse und in der dazu senkrechten Ebene duret 
den Brennpunkt fiir Téne verschiedener Frequenz wird gemessen. Die Schall- 
felder vor den Reflektoren werden untersucht. Die auf Grund der Mefergebnisse 
zusammengestellten Kurvenbilder geben einen Uberblick iiber die Richtwirkungs- 
eigenschaften derartiger Reflektoren. F. Trendelenburg 


W. Beuermann, Untersuchung der Schallausbreitung bei Unter- 
wasserexplosionen. ZS. f, Geophys. 8, 1—16, 1932, Nr. 1/2. Untersuchungen 
liber Schallvorginge bei Unterwasserexplosionen. Zur Erregung der Schallvorginge 
dienen 2g Glihziinder; in Entfernungen von 450 bis 5000m (die Versuche 
wurden in der Ostsee bei etwa 20m Wassertiefe vorgenommen) werden die Schall- 
vorgange mit elektrodynamischen Empfangern, Verstarker und Oszillograph regi- 
striert. Die Laufzeitkurve in dem genannten Entfernungsbereich ist eine Gerade. 
Die Kurvenform der von den Empfangern aufgenommenen Schallvorgiinge ist 
keine knallaihnliche, sondern es werden linger andauernde nachhallihnliche 
Schwingungen beobachtet; diese setzen sich aus einem von der Laufstrecke unab- 
hangigen Vorliéufer von etwa 600 bis 700 Hertz und einem nachfolgenden Teil von 
200 bis 250 Hertz zusammen, die Linge des nachfolgenden Teiles wichst mit der 
Laufstrecke, ein Effekt, der wohl durch Reflexionen am Boden zustande kommt 
Es wird durch Laboratoriumsversuche nachgewiesen, dai die Schwingungsphano- 
mene im Explosionsschall darauf zuriickzufiihren sind, dafi die bei der Explosion 
entstehenden Gasblasen radial schwingen. Die Abhingigkeit der Schwingungs- 
frequenz von Salzgehalt und Druck wird besprochen. F. Trendelenburg. 


Richard Berger, Die Vorausberechnung der Luftschalldimpfung 
Schalltechn. 5, 21—24, 1932, Nr.2. Kurze Zusammenstellung der fiir Voraus- 
berechnungen erforderlichen Werte der Schallisolation von Trennwinden in Ab- 
hingigkeit von dem Wandgewicht und der Frequenz. F, Trendelenburg. 


Jiichi Obata and Cotozi Satta. On the Nature of the Voice-Register 
and the Vibrations of the Vocal Chords. Proc. Phys.-Math. So 
Japan (3) 14, 341 —348, 19382, Nr. 7. Oszillographische Untersuchungen iiber die 
Klangfarbe der gesungenen Vokale A und J im Brustregister und im Falsettregiste 
Die Fourieranalyse der Oszillogramme zeigt, da® bei der Bruststimme die fiir die 
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Vokale charakteristischen Formantbereiche weit kraftiger hervortreten als im 
Falsett. In den Klangen des Falsettregisters tritt hiiufig der Grundton am stiirksten 
hervor. — Die Resultate entsprechen den Museholdschen Beobachtungen, daf 
in der Bruststimme die Stimmritze wahrend eines Teiles der Periode vollig ver- 
Schlossen bleibt, wahrend im Falsett die Stimmritze dauernd geéffnet ist und nar 
die Rander der Stimmlippen schwingen, so daf also in diesem letzteren Falle die 
héheren Teilténe weniger stark auftreten. F. Trendelenburg. 


EK. W.Seripture. Observations on Filmed and Filtered Vowels. 
Nature 136, 275—276, 1932, Nr. 3277. Mitteilungen iiber die ,,Profile* von Vokalen, 
durch welche nach Ansicht des Verf. die verschiedenen Vokale charakterisiert sind. 
Auf Grund von Versuchen, die mit Siebketten ausgefiihrt wurden, schlieSt der 
Verf. (im Gegensatz zu der Lehre von den Formanteigenschaften der Vokale), dai 
»der Charakter eines Vokales nicht von der Anwesenheit bestimmter Frequenz- 
gebiete abhangt“. F. Trendelenburg. 


G.B. Brown. On Sensitive Flames. Phil. Mag. (7) 13, 161—195, 1932, Nr. 
82. Das Verhalten von Flammen gegeniiber Schallwellen wird in Abhangigkeit von 
den Abmessungen der Flamme, der Frequenz und Amplitude der Schallwellen und 
der Natur des verbrannten Gases untersucht. Ist der Durchmesser der -Miindung 
kleiner als 0.5mm, dann ist die Flamme kurz und die Empfindlichkeit gering. Das 
»bekannte Verhalten empfindlicher Flammen, beim Auftreffen von Schall zusammen- 
-zazucken, ist hier kaum wahrzunehmen. Ist der Durehmesser des Gasstrahles 
grofer als 5mm, dann ist die Flamme sehr empfindlich. Die Schallwellen erzeugen 
in der Flamme periodische St6rungen symmetrisch zur vertikalen Achse, welche 
mit dem Gasstrahl aufwarts wandern. Hierbei geht der obere Teil der Gassiule 
liber in die turbulente Bewegung. Innerhalb der angefiihrten Grenzen fiir den 
Durchmesser zeigen alle Flammen eine gewisse Schallempfindlichkeit, die durch 
den Betrag der Verkiirzung der Flammenhohe beim Auftreffen bestimmter Schall- 
frequenzen gemessen werden kann. Maximale Empfindlichkeit hat die Flamme 
stets datin, wenn sie im Begriff ist zu ,,flackern“, d, h. kurz bevor der Gasstrahl 
in die turbulente Bewegung iibergeht. Versuche werden mit dem Ziel angestellt, 
die Flammenhéhe als Funktion der Schallfrequenzen zu messen. Als Schallquelle 
wird dabei eine elektrische Lautsprecheranordnung gewahlt, welche Frequenzen 
bis zu 18000 Hertz zu erzeugen gestattet. Die Kurven der Flammenhéhe zeigen 
ausgesprochene Minima und Maxima, deren Form noch von der Amplitude der 
Schallwellen abhingt. Auch diejenigen Frequenzen, bei denen die Flamme sich 
gabelt, sind aus den Kurvenbildern zu ersehen. Die Versuche zeigen auch, dafs fiir 
ein gegebenes Gas die Frequenzen, welche maximale und minimale Stérungen ver- 
ursachen, eindeutig bestimmt und unabhiangig von der speziellen Form der Flammen 
sind. An Zigarettenrauch, der aus einer Brennermiindung ausstrémt, und an 
leuchtenden Flammen werden auch stroboskopische Messungen ausgefiihrt und 
Photographien der beobachteten Erscheinungen gegeben. In einer schallempfind- 
lichen Rauchsiule schwingen Teile der Siule in einer gewissen Hohe oberhalb der 
Miindung ungefahr parallel zur Schallrichtung, und diese Wellenbewegung wandert 
aufwirts und erleidet dabei eine Verringerung der Amplitude. Die Rauchsaule’ 
steigt bei einem bestimmten Betrag der Amplitude in Form einer konischen Masse 
empor, wobei die Spitze nach unten zeigt. Bei Rauchsiulen, die sich unter dem 
Einflu® des Schalles gabeln, lésen sich Teile der Saule, die ungefaihr eine halbe 
Wellenliinge voneinander entfernt sind, ab und wandern nacheinander teils auf dem 
einen, teils auf dem anderen Gabelarm nach oben. Bei der Erérterung der Er- 
klarungsmoglichkeiten wird besonders auf die Bedingung fir das Auftreten der 
Turbulenz in einem Gasstrahl hingewiesen. Tingwaldt. 
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H. Freundlich, F. Rogowski und K.Sélmner. Uber die Wirkung der U ltra- 
schallwellen auf thixotrope Gele. (Vorlaufige Mitteilung.) ZS. £ 
phys. Chem. (A) 160, 469—472, 1932, Nr. 6. Durch Einwirkung von Ultraschallwellen 
werden thixotrope Sole verfliissigt. Die Versuche wurden mit Eisenoxyd- und 
Aluminiumoxydsolen ausgefiihrt. Die darauf folgende Erstarrungszeit ist unabhangig 
davon, nach welchem Mechanismus die Verfliissigung herbeigefthrt wurde, ob durch 
Schallwellen oder einfaches Schiitteln. Die Verfliissigung geht stets von der Grenz- 
flache gegen Luft aus. Gemant. 


C. Carus-Wilson. Musical Sands. Nature 129, 798, 1932, Nr.3265. Kurze 
Mitteilung iiber die Deutung des Auftretens ausgesprochener Téne bei Bewegung 
von Sand. F. Trendelenburg. 


W. Zeller. Ein Beitrag zur Untersuchung der mech. Erschitte- 
rungen inihrer Auswirkung auf den menschlichen Organis- 
mus. Schalltechn. 5, 24—26, 1932, Nr.2. Nach Definition des physikalischen 
Begriffes der Erschiitterungsstarke (S ~ A?. 1? ~ J b2.,./n A = Bewegungsamplitude 
in em, b Beschleunigungsamplitude in cm/sec?, n Frequenz in Hertz) wird be- 
sprochen, in welcher Weise Empfindungsstaérke und Erschiitterungsstarke zu- 
sammenhangen; wobei zu unterscheiden ist, ob es sich bei den Erschiitterungen um 
»ochwingungen“ (welche der gesamte menschliche Korper praktisch phasengleich 
mitmacht) oder um ,,Vibrationen“ (bei denen infolge der Massentragheit des 
K6érpers Schwingungen der einzelnen Koérperteile gegeneinander erfolgen), handelt. 
Die Ergebnisse der verschiedenen, auf diesem Gebiete vorgenommenen Unter- 
suchungen (Arbeiten von E. Mach, V. O. Knudsen, D. Katz u. a.) werden 
diskutiert. F. Trendelenburg. 


A.Fehse. Widia X, ein neues Schneidmetall fiir Stahlbear- 
beitung. S.-A. Maschinenb. 11, 144, 1982, Nr. 7. 

Jiichi Obata, Yahei Yosida and Sakae Morita. Studies on the Sounds 
Emitted by Revolving Airscrews. PartlIl Experiments with 
Model Airserews. Rep. Aeron, Res. Inst. Téky6 6, 389—440, 1932, Nr. 40 
(Nr. 80). 

F. Born und M.Reger. Vergleichsversuche mit Neon- und Glih- 


lampenlicht fiir den Nachtluftverkehr. Elektrot. ZS. 53, 857—858, 
1932, Nr. 36. H. Ebert. 


3. Warme 


A. Eucken und K.Fajans.5 Empfehlung bestimmter thermodyna- 
mischer Formelzeichen seitens der Deutschen Bunsenge- 
sellschaft. ZS. f£. Elektrochem. 38, 681, 1932, Nr.8b. ZS. f. phys. Chem. (A) 161, 
233—234, 1932, Nr.3. Bekanntgabe einiger Formelzeichen, die ein sechsképfiger 
Ausschu8 der Bunsengesellschaft (ohne F tihlung mit dem AEF) vorgeschlagen hat. 
soe Wallot. 
, ae ae M. Pirani, Temperaturmessun gen. S.-A. Enzyklopéd. d. techn. 
em., herausgegeben von Fritz Ullmann. Zweite vélli b i 
aban eae ee g neubearbeitete Auflage 
H. Léber. Wesentliche Verbesserungen zum Ablésen von 
Quecksilberthermometern. Glas u. Apparat 13, 131—138, 1932, Nr. 17. 
; H. Ebert. 
W. Geyger. Neue elektrische Wirmem engenzahler. Arch. Elektro- 
techn. 26, 632—639, 1932, Nr.9. Es werden neue elektrische Warmemengenzihler 
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beschrieben, bei denen die Differenz zwischen Vorlauf- und Riicklauftemperatur 
durch zwei im Vorlauf und Riicklauf eingebaute Widerstandsthermometer und die 
durchfliefiende Fliissigkeitsmenge durch einen Rotationswassermesser (z. B. Fliigel- 
rad- oder Woltmann-Messer) oder nach dem Druckdifferenzverfahren mit 
Drosselgeraten (Blende, Diise oder Venturirohr) und einem Druckdifferenzmesser 
(z. B. Ringwaage) gemessen wird. Die Wirkung von Temperaturdifferenz und 
DurchfluBmenge wird entweder (bei gréferen Temperaturdifferenzen von etwa 
20 bis 80°C) unmittelbar oder (bei sehr kleinen Temperaturdifferenzen von 
etwa 1 bis 20°C) unter Verwendung einer nach Art der selbsttitig registrierenden 
Potentiometer (Relais-Registrierapparate) aufgebauten, von einem Motor ange- 
triebenen Hilfseinrichtung auf einen spannungsunabhangigen Induktionszahler 
libertragen. Die auszufiihrende Produktbildung erfolgt entweder nach. einem 
Impulsverfahren unter Benutzung einer Kontaktvorrichtung mit Zeitrelais, die eine 
besondere Kupplungsanordnung fiir das Zahlenrollenzaihlwerk betitigt, oder mittels 
einer aus zwei Differentialschaltungen zusammengesetzten Multiplikationsschaltung 
(Doppeldifferentialschaltung). Bei den ,,potentiometrischen* Warmemengenzahlern 
kann, auch bei sehr kleinen Temperaturdifferenzen von etwa 1 bis 20°C mit einer 
Genauigkeit von mindestens + 2 bis 3% gerechnet werden, die fiir die Praxis 
volistandig ausreicht. Geyger. 


J.B. Austin. The heat capacity of some hydrogen halides at high 
temperatures as calculated from Raman spectra. Journ. Amer. 
Chem. Soc. 54, 3459—3460, 1932, Nr. 8. Mit Hilfe der Planck-Einsteinschen 
Formeln wird die spezifische Warme fiir HCl, HBr, HJ aus den von Salant- 
Sandow im Ramaneffekt gefundenen Werten der Grundschwingung berechnet 
und mit den von Eastman fir diese drei Gase angegebenen Durchschnittswerten 


verglichen: 
Temperatur : 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 20009 abs. 
of METRO laces em ses eS TOS 7,28 7,04 7,78 7,98 8,14 8,28 8,38 
., \(VE1GL 332 ae a en We) 7,44 Teel 7,94 8,12 8,28 8,40 8,48 
Ep TEI), ome ae enon pew er 6] 7,58 7,86 8,10 8,28 8,42 8,53 8,59 
Mmestman ... 7,17 Wbo 7,00 7,67 7,86 8,06 8,27 8,49 
r K. W. F. Kohlrausch. 
W.H.Keesom, A.vanlItterbeek and J. A. van Lammeren. Measurements 


about the velocity of sound in oxygen gas. Comm. Leiden Nr. 216d, 
S.29—88, 1932. Bereits berichtet nach Proc. Amsterdam 34, 996, 1931; vgl. diese 
Ber. S. 361. ‘Scheel. 


Paul S. Epstein. On the specific heats of ferromagnetic materials. 
Phys. Rev. (2) 41, 262, 1932, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) Eine vom Verf. 
entwickelte Theorie la®t erwarten, da® bei sehr tiefen Temperaturen die spezifischen 
Warmen ferromagnetischer Stoffe dem Gesetz c = 0,208.8. R ( T/@)''2 folgen, wo R 
die Gaskonstante und s die Anzahl der Valenzelektronen pro Atom bedeuten. Die 
Konstante © wird dem Curiepunkt 7) so zugeordnet, daB © -~  T/2 ist. Die vor- 
liegenden experimentellen Angaben reichen nicht zu so tiefen Temperaturen hinab, 
da® sie eine genauere Priifung der angegebenen Formel zulieBen, jedoch zeigen sie 
die geforderte Gréfienordnung. Justi. 


C.R. Bailey. Heats of Dissociation and the Periodic Law. Nature 
130, 239—240, 1932, Nr. 3276. Die bekannte Periodizitaét der physikalischen Eigen- 
schaften der Stoffe im periodischen System erstreckt sich auch auf die Dissoziations- 
wirmen einfacher Verbindungen, sowohl in derselben Gruppe wie auch Periode. 
Bei der Deutung der ultraroten Spektren dreiatomiger Molekiile fanden Cassie 
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und Verf., da eine Proportionalitét zwischen den Dissoziationswarmen solcher 
Molekiile und den entsprechenden Kraftkonstanten der Bindung besteht. Das zeigt 
ein Beispiel: 


Molekiil K .10—-5 dyn/em D keal K,/K2 D,|D2 
COs = : 18,8 237 = — 
1, C. Oia eel, an aa 182 13,2 ie 
CSeaae ee toe 8,4 158 — —_ 
15 (0 ieee tna 6,9 132 y We? 1,2 


Dabei ist K die Kraftkonstante, D die Dissoziationswarme und K;/K:, D;/D» die 
Quotienten von K und D fiir zwei untereinanderstehende Verbindungen. Diese 
Proportionalitét lat Schliisse iiber die Dissoziationswarme z.B. von SO ziehen, 
die nach Henri 148kcal betragen soll. Verf. hat aber gezeigt, dafi die Kraft- 
konstante fiir S0O.9,6.105 und ftir SO7,8.10%dyn/em ist, woraus 
Ds o = 124.7,8/9,6 = 101 keal folgen wiirde, da D fiir S O02 = 2.124 keal ist. Vert. 
schlieBt daraus, dafi SO in ein unangeregtes S- und ein angeregtes O-Atom (még- 
licherweise 1D) zerfallt und die Anregungsenergie der Differenz 148 —101 kcal 
entspricht. Diese Gedankengainge erlauben dem Verf. die Berechnung zahlreicher 
Bindungswérmen nichtpolarer Molekiile; dabei ergeben sich glatte Kurven fir 
Bindungswaérmen in Abhangigkeit vom Atomgewicht und es folgt wiederum 
Dgo ~100kcal. In einer demnichst erscheinenden Arbeit zeigt Verf., da® der 
experimentelle Wert von Dey etwas unter seinen Kurven liegt und wohl in normale 
C- und N-Atome dissoziiert, wobei C (?P) um 1,6 Volt tiefer liegt als C (58). Ferner 
zeigt er, da} die Struktur von N.0 NNO ist, nicht NON. Justi. 


Franz Wever und Werner Jellinghaus.s Zur Umwandlungskinetik des 
Austenits. Il Dilatometrische Untersuchungen des Auste- 
nitszerfalles. Mitt. Kaiser Wilhelm-Inst. f. Eisenforschg. Diisseldorf 14, 85 
—89, 1932, Lieferung 6 (Abhandlung 202). H. Ebert. 


R. Rieke und Walter Schade. Uber den Einflu8 von Feldspat, Mar- 
mor und Magnesit, sowie der Brenntemperatur auf die 
Warmeausdehnung, Elastizitait und Biegefestigkeit von 
Steingutmassen und die zwischen Masse und Glasur auftre- 
tenden Spannungen. Ber. D. Ker. Ges. 13, 329—356, 1932, Nr. 8. Es werden 
die Bedingungen, unter denen Steingutscherben und Glasur »Zusammenpassen“, 
eingehend untersucht. Da es zweckmiafig ist, fiir die Scherben groBe Ausdehnungs- 
koeffizienten zu erreichen (die Steingutglasuren haben hohe Ausdehnung), so wird 
ein Zusatz von Magnesit empfohlen. Die Brenntemperatur soll 1200°C nicht tiber- 
steigen. Diese Behandlung ist auch fiir die Festigkeit giinstig. H. Ebert. 


Frederick G. Keyes and Samuel C. Collins. The pressure variation ofthe 
heatfunction asa direct measure of the van der Waals forces. 
Proc. Nat. Acad. Amer. 18, 328—333, 1982, Nr. 4. Eine neue Methode zur Bestimmung 
der Anderung von z, dem thermodynamischen Potential, mit dem Druck p, wurde 
ausgearbeitet. In den Fallen wo Joule-Thomson- Daten bekannt sind, fihrt 
die Kenntnis.von (0y%/)p)p zu einer Berechnung der spezifischen Warme. Die 
benutzte Methode zur Bestimmung von (dz/) p) 7 (wo dessen Wert positiv ist), 
beruht darauf, da8 das Gas bei einem bestimmten Druck durch eine Platinkapillare 
zu einem Behialter niedrigeren Druckes stromt, wahrend die Temperatur durch elek- 
trische Heizung der Kapillare konstant gehalten wird. Die elektrische Energie 
wird in den Wanden der Kapillare abgegeben, und die Ausdehnung des Gases ist 
isotherm, wenn der Strémungsquerschnitt und die Wanddicke konstant sind. 
Messungen sind an CO, und N Hy ausgefiihrt, bei 7 = 300,239 wurden gefunden fiir 
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C O; bei p = 2,459 und fiir N Hs bei p = bzw. 1,890 und 1,511 die folgenden Werte von 
7C, — —(dz/d0p)y 8,889, baw. 58,542, bzw. 58,212, withrend man aus den p-v-T- 
Daten bei héheren Drucken die Werte 9,037, bzw. 58,589, bzw. 58,245 berechnet. 

J. Holtsmark. 
F.H.Jeffery. The constitution of the coper-silver series of 
alloys examined thermodynamically. Trans. Faraday Soc. 28, 
105—707, 1932, Nr.9 (Nr. 136). H., Ebert. 


A. Portevin et P. Bastien. Contribution a l’étude du systéme ter- 
naire magnésium-aluminium-cuivre: C.R.195, 441—443, 1932, Nr. 7. 
Es wurden metallographische Untersuchungen iiber die Phasengleichgewichte in 
dem terniren System Aluminium—Magnesium—Kupfer, insbesondere in dem Gebiet 
Mg—Mg, Al;—Mg, Cu durchgefiihrt. Mittels Schmelzpunkts- und sonstigen physi- 
kalischen Messungen konnte in diesem Bereich das Bestehen folgender vier 
definierter Phasen festgelegt werden: Mg, Mg, Als, Mg, Cu und als terniire Ver- 
bindung Mg, Als Cup. Briickner. 


Friedrich Kérber und Willy Oelsen. Die Gleichgewichte Pb+SnCl. 
——_PbCl,+Sn und Cd+ PbCl, = CdCl.+Pb im Schmelzflu8g. Ein 
Beitrag zur Frage der Anwendbarkeit des idealen Massen- 
wirkungsgesetzes. Mitt. Kaiser Wilhelm-Inst. f. Eisenforschg. Diisseldorf 14, 
_119—136, 1932, Lieferung 9 (Abhandlung 205). H. Ebert. 


Morris W. Travers and L. E.Hockin. On the Influence of Hydrogen on 
the Pyrolysis of Ethane and Ethylene near 600° Part I. Proce. 
Roy. Soc. London (A) 136, 1—27, 1932, Nr.829. Wird Athan in einem Quarz- 
gefafi bis auf etwa 600° erhitzt, dann stellt sich das Gleichgewicht nach 
Co He == C2 H,-+ He sehr schnell ein. Die Verff. bestatigen dieses Ergebnis und 
erhalten genaue Werte fiir die Gleichgewichtskonstante Po,y,.Py,/Po,n, bei 590 
und 610°. Es wird gezeigt, dafi diese Reaktion von anderen Reaktionen begleitet 
ist, bei welchen sich Methan und ein Produkt, welches hauptsachlich Benzol 
enthalt, aber nicht weiter untersucht ist, bildet und Athan und Athylen unab- 
hangig voneinander kondensieren. Obgleich der Wasserstoff nur an der Athan- 
Athylen-Wasserstoff-Reaktion teilnimmt, hat er anscheinend auch einen grofien 
Einflu® auf die anderen Reaktionen. Die Untersuchungsmethode besteht darin, 
bestimmte Mengen der reinen Gase in Quarzgefafen verschieden lange Zeiten auf 
vorgegebenen Temperaturen zu halten und dann eine vollstandige Analyse der 
GefaBinhalte durchzufiihren. Um Fehlerquellen auszuschalten und reproduzier- 
‘bare Ergebnisse zu erhalten, ist es wesentlich, die Wandstarke der Quarzgefafe 
nicht zu diinn zu wahlen und auferdem die Gefafe vor den eigentlichen Ver- 
suchen geeignet vorzubehandeln. Tingwaldt. 


A. Carretté. Mesure de conductibilité thermique des huiles. 
Journ. de phys. et le Radium (7) 3, 142S—143S, 1932, Nr.7. [Bull. Soc. Frang. 
de Phys. Nr. 328.] Der Verf. hat eine Olschicht tiber eine Wasserschicht gelagert 
und von oben durch eine Heizplatte stationar erwarmt; das Temperaturgefialle in 
beiden Schichten wurde durch eingebrachte Thermoelemente gemessen. Mit drei 
Olproben gleicher Herkunft, aber verschiedener Dichte fand er dabei bei Zu- 
nahme der Temperatur von 42 bis 64° eine Abnahme der Warmeleitfahigkeit um 
-etwa 10°/) im Mittel; die spezifisch schwereren Ole leiteten die Warme schlechter. 
Max Jakob. 

Helmut Moser. Selbsttaitige Temperaturregulierung mit Wider- 
standsthermometer, Spiegelgalvanometer und optischem 
Relais. ZS. f. techn. Phys. 13, 383—385, 1932, Nr.8. Eine neue vereinfachte 
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Form der Temperaturregulierung mit Widerstandsthermometer, Spiegelgalvano- 
meter und optischem Relais wird beschrieben, die einem Regler mit kontinuier- 
licher Heizstromregelung gleichwertig ist. Durch eine besondere Schaltanordnung 
wird erreicht, daB der Heizstrom dem zu regelnden Thermostaten in Form von 
Stromstéfen, die in gleichen Zeitabstanden von 1,5 Sekunden aufeinander folgen, 
zugefiihrt wird, derart, daf sich die Stromdauer eines EinzelstoBes dem zur Auf- 
rechterhaltung einer bestimmten Temperatur nétigen Energiebedarf anpaft. Da- 
durch wird vor allem auch bei sehr tragen Thermostaten eine gute Temperatur- 
konstanz erreicht. In einem Fliissigkeitsthermostaten der iiblichen Bauart konnte 
mit diesem Temperaturrregler und mit Hilfe einer zusatzlichen Ruthrvorrichtung, 
die ebenfalls beschrieben wird, eine raumliche und zeitliche Temperaturkonstanz ~ 
von 0,001° bei 100° erzielt werden. Moser. 


M.H. Kraemer. Beitrag zur Kenntnis des Induktionstigelofens 
und seiner Metallurgie. ZS. d. Ver. d. Ing. 76, 866—868, 1932, Nr. 36. 
H. Ebert. 


4. Aufbau der Materie 


W.Berg. Uber den Asterismus bei R6ntgendiagrammen. ZS. f. 
Krist. 83, 318—322, 1932, Nr.3/4. Die médglichen Deformationen von Kristallen 
und die daraus entstehende Verzerrung der Reflexe in Laue-Diagrammen werden 
kurz besprochen. UnregelmaBige Zertriimmerung des Kristalls soweit, dafs der 
Einzelkristallit keine Raumgitterinterferenz mehr liefert, fiihrt zu einem Kreuz- 
gitterdiagramm, d. h. zu radialen Streifen. Ist der Kristall durch Verbiegung der 
Netzebenen um bestimmte Achsenrichtungen deformiert, so erhalt man im all- 
gemeinen ebenfalls Kreuzgitterspektren, also auch radiale Streifen; dagegen fiihrt 
eine Torsion des Kristalls um den einfallenden Strahl als Achse zu einer 
tangentialen Verzerrung der Laue-Flecke. Stellt man eine Statistik der méglichen 
Kristalldeformationen und der zugehérigen Verzerrungen des Laue-Diagramms 
auf, so ergibt sich ein starkes UWberwiegen der radialen gegeniiber den tangen- 
tialen Streifen, so dafi der Name ,,Asterismus“ fiir diese Erscheinung erklarlich 
erscheint. Ilge. 


Mlle Y.Cauchois. Une nouvelle méthode d’analyse des poudres 
cristallines par les rayons X, utilisant un monochromateur 
a cristal courbe. C.R. 195, 228231, 1932, Nr.3. Es wird gezeigt, daf ein 
Spektrograph mit gebogenem Kristall, wobei sich dieser Kristall in der Durch- 
strahlungsstellung (Y. Cauchois, C. R. 194, 362 u. 1479, 1932) befindet, vorteil- 
haft zur Herstellung von Pulveraufnahmen mit streng mochromatischer Strahlung 
benutzt werden kann, da durch doppelte Fokussierung eine grofe Intensitat er- 
reicht wird, wobei der Reinheitsgrad des Strahles durch Stellung und Offnungs- 
weite der Ausblendevorrichtung bestimmt wird. Die erhaltenen Aufnahmen 
zeichnen sich durch grofe Deutlichkeit aus, dabei ist die Auswertung der 


Diagramme einfach. Der Monochromatisator li8t sich auch fir die Seemann- 
Bohlin-Kamera verwenden. Tige. 


M, C. Henderson. The gamma-ray spectrometer. Phys. Rev. (2) 41, 392 
1932, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die von Rutherford-Andrad es 1914 
und Steadman 1930 verwendete Methode zur Spektrographie der y-Strahlen wird 
unter Verwendung eines Geiger-Millerschen Zahlrohres ausgebaut. Mit einer 
30 mg Ra-Quelle gibt die »-Linie mit 35 X-E. 4,7 Entladungen pro Minute von insge- 
samt 16,5. Die 35- und 20 X-E.-Linien von RaB und RaC kénnen leicht getrennt 
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werden. Die Zahlung erfolgt automatisch und liuft 24 Stunden taglich. Das Auf- 
losungsvermégen ist gering, doch wird es méglich sein, Linien ohne Anderung 
der Apparatur aufzulésen, die 5X-E. voneinander getrennt sind. Auch die 
Koinzidenzmethode wurde mit vielversprechendem Erfolg versucht und_ soll 
weiter ausgebaut werden. Steadmans_ Ergebnisse konnten nicht bestatigt 
werden. K. W. F. Kohlrausch. 


F.Lihl Der Einflu& der Divergenz, der Priparatdicke und der 
Eindringtiefe auf die Prazisionsbestimmung von Gitter- 
dimensionen nach der Methode von Debye und Scherrer. 
ZS. f. Krist. 83, 193—221, 1932, Nr. 3/4. Unter der Voraussetzung der Verwendung 
einer horizontalen Spaltblende werden unter Beriicksichtigung des Hinflusses der 
Praparatdicke, der Blenden- bzw. FokusgréSe und des Kameraradius exakte 
Korrekturformeln fiir die Aufien- und Innenkanten der Debye-Scherrer-Linien 
abgeleitet. Aus diesen Formeln ergeben sich aufierdem die Linienbreite und eine 
Korrekturformel fiir die Linienmitte. Die Korrekturformel fiir die AuSenkanten 
hat unabhangig von der Absorption Giiltigkeit, dagegen ist die an der Innenkante 
anzubringende Korrektur von der Absorption abhangig. Die Formel wird fiir 
sehr grofe und fiir sehr kleine Absorption berechnet. Aufferdem wird fiir den 
zwischen diesen Extremen liegenden Fall eine Methode angegeben, die die Be- 
rechnung der ,,Eindringtiefe“ der priméren R6ntgenstrahlen in das Praparat ge- 
stattet. Die praktische Verwertung der Formeln wird ausfiihrlich beschrieben. 
Die Korrekturformeln und die Formel fiir die Linienbreite werden durch eine 
experimentelle Untersuchung bestiatigt, und es wird gezeigt, dafi§ die Formeln 
auch fiir Aufnahmen mit einer Lochblende gelten. Tlge. 


William Duane. The mass of the electron. Proc. Nat. Acad. Amer. 18, 
319—322, 1932, Nr.4. Die Masse des Elektrons m laBt sich durch ein einziges 
Experiment bestimmen, wenn die Braggformel 4 = 2dsin © fiir die Réntgen- 
strahleninterferenzen und die Rydbergkonstante als gegeben vorausgesetzt werden. 
Bei der Bestimmung von h nach der Methode der Reflexion von Réntgenstrahlen an 


einem Kristall wird in Wirklichkeit e */h bestimmt. Diese GroBe geht in die Bohr- 
sche Gleichung fiir die Rydbergkonstante direkt mit mp ein, so daf} letztere ‘Gréfe 


unmittelbar bestimmt werden kann. Man findet mit d = 3,028.10-% cm, eh 
= 5,689 .108 und cR, = 3,2899.10' fiir mp den Wert 9,054.10-28. Ferner kann 
man aus den experimentell ermittelten Werten von e/m die Ladung e berechnen, 
man findet mit Hilfe des Wertes e/7m = 1,7606.107 von Perry und Chaffee 
e = 4,779.10-. Die Riickberechnung von h ergibt dann h = 6,568.10-*7. Nach 
mneueren Versuchen von Campbell und Houston ist e/m aus Zeemaneffekt- 
messungen gleich 1,7577.107, daraus folgen e = 4,771.10 und h = 6,553 . 10°°7. 
Mit dem neuen Kirchnerschen Wert e/mp = 1,7585 . 107 erhalt man e = 4,773 . 10°” 
und h = 6,557 . 10-27, letztere Werte halt Verf. fiir sehr nahe richtig. J. Holtsmark. 


W.N. Bend. Probable Values ofe, h, e/m anda. AReplytoR.T.Birge. 
Phys. Rev. (2) 41, 368—369, 1932, Nr.3. Antwort auf die Kritik von Birge 
(Phys. Rev. 40, 228—261, 319—320, 1932). Birge findet wahrscheinliche Fehler 
fiir e und h, die ungefahr zweimal so gros sind, wie die vom Verf. berechneten. 
Verf. zeigt, da die Abschatzung der Fehler bei Birge nicht richtig sein kann, 
da sie fiir den gedachten Fall, daS man nur Gleichungen h = Aie zur Be- 
stimmung von h und e hatte, zu einem sinnlosen Ausdruck fiihrt. Verf. meint, 
da die von Birge angenommenen Werte von e/m = (1,761 + 0,001) bzw. 
(1,759 + 0,001) .10’ nicht geniigend begriindet sind, sie stehen auch im Wider- 
spruch zu allen Messungen der letzten 35 Jahre. Nach Eddington sind die 
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spektroskopischen Bestimmungen von e/m nach der Entdeckung des Neutrons zu 
modifizieren. Die Abschiitzung des wahrscheinlichen Fehlers in e bei Birge 
diirfte zu klein sein, da sie den Wert von e zehnmal genauer als das Beobach- 
tungsmaterial erscheinen lafit. J. Holtsmark. 


W. Heisenberg. Uberden Bauder Atomkerne. IL Z.f. Phys. ri; trial. 
1932, Nr.1/2. Verf. geht von folgender Annahme aus: Die Kerne sind aus Neu- 
tronen und Protonen aufgebaut ohne Mitwirkung von Elektronen; letztere gehen 
nur dadurch in die Betrachtungen ein, dafi die Méglichkeit einer Umwandlung 
eines Neutrons in ein Proton unter Abgabe eines Elektrons angenommen wird. 
Nahere Annahmen iiber diesen ProzeB werden nicht gemacht, es wird jedoch die 
Vermutung ausgesprochen, dafi hierbei die Erhaltungssatze fir Energie und 
Impuls nicht gelten. Als wirksame Krafte im Kerninnern betrachtet Heisen- 
berg die abstoBende Coulombkraft zwischen den Protonen, ferner eine mit zu- 
nehmender Entfernung sehr rasch abfallende Anziehungskraft zwischen zwei 
Neutronen und schlieBlich eine die ersten beiden Krafte in Kerndimensionen 
iiberwiegende Anziehungszraft zwischen Neutron und Proton; letztere wird man 
sich, 4hnlich wie beim H}-Ion, als Austauscheffekt des Elektrons zwischen zwei 
Protonen vorstellen, die Kraft zwischen zwei Neutronen kann man sich analog 
der Heitler-Londonschen Bindungskraft beim H.-Molektil denken. Verf. er- 
halt so eine Hamiltonfunktion der Kerne, die im folgenden diskutiert wird. An 
Ergebnissen sei erwahnt, dafi' die fundamentalen Schwierigkeiten in der Theorie 
des f-Zerfalls und in der Stickstoffstatistik wegfallen bzw. auf die Frage nach 
der Rolle des Elektrons im Neutron zuriickgefiihrt werden. Weiter ergibt sich 
eine Erklarung dafiir, dafs das Atomgewicht im allgemeinen doppelt so grof ist 
als die, Kernladungszahl; die besondere Stabilitét des He-Kernes wird verstind- 
lich als ein hinsichtlich der Spins abgesittigtes Gebilde aus zwei Neutronen und 
zwei Protonen. (Dem Neutron wird der Spin +/2 zugeschrieben.) Die Stabilitat 
der Kerne und das Zustandekommen eines a- oder f-Zerfalls wird an Hand der 
drei Zerfallsreihen eingehend diskutiert. ' Sauter. 


James H. Bartlett, Jr. Nuclear Structure. Nature 130, 165, 1932, Nr. 3274. 
Hinweis auf Regelmaéfigkeiten bei den Atommassen der leichten Elemente mit 
einem Versuch eines Aufbauprinzips fiir diese unter der Voraussetzung, daf} die 
einzigen Kernbausteine Protonen und Neutronen sind (vgl. W. Heisenb eran 
vorstehendes Referat). Stellt der He-Kern eine abgeschlossene s-Schale mit 
2 Neutronen und 2 Protonen vor, so erhilt man **0 durch Hinzufiigung einer ab- 
geschlossenen p-Schale mit 6 Neutronen und 6 Protonen. Die zwischen ‘He und 
*O liegenden Kerne erhalt man durch abwechselnde Hinzufiigung eines Neutrons 
und eines Protons, wobei nur *He unbekannt ist. Bei °*A wird eine d-Schale mit 
10 Neutronen und 10 Protonen abgeschlossen, wobei jedoch abwechselnd 1 Neu- 
tron, 1 Neutron, 1 Proton, 1 Proton hinzugefiigt werden. Die Ausbildung einer 


f-Schale bis Z = 64 ist denkbar, jedoch ohne nihere Angabe des Aufbauprinzips, 


da einzelne Isotope fehlen. Swinne. 


James H. Bartleltt, Jr. Structure of Atomic Nuclei. Phys. Rev. (2) 41 
370—8371, 1932, Nr.3. Die vom Verf. in einer fritheren Arbeit fiir Atomgewichte 
A < 36 angestellten Uberlegungen iiber den Aufbau der Kerne aus s- p-, d- 
...Schalen (Protonen und Neutronen, entsprechend dem 4uferen Bau aus Elek- 
tronenschalen) werden auch auf schwerere Atome (bis A = 144) iibertragen. Er 
kommt hierbei zu dem Ergebnis, dafi fiir die f-Schale, die von 4 = 37 bis 4 = 64 
reicht, bei etwa A = 50 eine gewisse Kernsymmetrie vorliegt, analog fiir die 
g-Schale (von 65 bis 100) bei etwa 82 und die h-Schale bei 122. Mit diesen 
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Folgerungen stehen auch andere Tatsachen in Einklang. Auf Stabilitatsfragen 


wird nicht naéher eingegangen. Fuchs 


P. Gerald Kruger, R.C. Gibbs and R.C. Williams. The Nuclear Moment of 
Barium as Determined fromthe Hyperfine Structure of the 
Ball Lines. Phys. Rev. (2) 41, 322326, 1932, Nr.3. Untersucht wurde die 
Hyperfeinstruktur der BaTI-Linien 493410 und 4554,04 A (mit fliissiger Luft 
gekiihlte Schiilersche  Lichtquelle, Fabry-Perot-Interferometer, dreifacher 
Prismenspektrograph von Zeiss). Die Aufspaltung bei 4934 betragt: -+ 0,0279; 
+ 0,0185; 0,0000 und — 0,0477 A mit den Intensititen 5; 5; 75 und 5; bei 4554: 
-++ 0,0177; 0,0000 und —0,0340 mit 7; 75 und 5. Unter der Annahme, dai die 
Bariumisotopen 136 und 138 kein Kernmoment haben, ergibt sich das fiir die 
Isotope 135 und 137 zu 5/2. Fuchs. 


Arthur Bramley. Gamma radiation. Proe. Nat. Acad. Amer. 18, 543—550, 
1932, Nr.8. Theoretische Behandlung der Wirkung sehr harter y-Strahlung auf Elek- 
tronen (Innere Absorption). K. W. F. Kohlrausch. 


K.C.Kar and A.Ganguli. The Wave-Statistical Theory of Radio- 
active Disintegration. Indian Phys. Math. Journ. 3, 81—88, 1932, Nr. 2. 
Mit bestimmten Annahmen iiber das Rutherfordsche Kernmodell wird auf 
wellenmechanischem Wege eine Theorie des radioaktiven Zerfalles und die 
“Geiger-Nuttalsche Beziehung abgeleitet; es kénnen auch Angaben iiber die 
Kerngréfe gemacht werden. K. W. F. Kohlrausch. 


Mme Iréne Curie, F. Joliot et P.Savel. Quelques expériences sur les 
Bayonnements excités par les rayons a dans lés:corps 
légers. C. R. 194, 2208-2211, 1932, Nr.25. Die Versuche wurden nach der 
lonisationsmethode ausgefiihrt. Die aus Glucinium (BeS 0O,) durch a-Strahlen er- 
haltenen Neutronen zeigen folgende Eigenschaften: In Richtung der einfallenden 
a-Strahlen erzeugen sie in Paraffin H-Strahlen von 28cm und 70cm Luft Reich- 
weite, was einer Neutronenenergie von 4,52 bzw. 7,8.10° Elektronenvolt entspricht; 
in der entgegengeseizten Richtung treten H-Strahlen von 23 cm Luft Reichweite auf; 
durch Pb werden sie starker als durch Cu gestreut. An der in Li- mit Po-a-Strah- 
lung erzeugten Strahlung wurde beobachtet: Starke Dissymmetrie; Grofe der 
Tonisation (R), wenn die Kammer mit He gefiillt ist, R = 0,55; mit No: R = 0,31 
und mit Ar: R = 0,25; 1g/em? Paraffin absorbiert die Strahlung fast ganz, wahrend 
den gleichen Effekt erst 4. g/cm? Blei hervorbringen. Diese Versuche an Li zeigen 
das Vorhandensein einer neuen Strahlung, die wahrscheinlich aus Neutronen 
besteht. Fuchs. 


Francis Perrin. Emission possible de demi-hélions lors de cer- 
taines radioactivités provoquées. C. R. 194, 2211—2213, 1932, 
Nr. 25. Unter ,,demi-helions“ versteht der Verf. Teilchen der Masse 2 und Ladung 1, 
die eine Vereinigung eines Protons und eines Neutrons darstellen. Daf eine 
solche Vereinigung méglich ist, zeigt die Tatsache, da kein Kern ein freies 
Proton ohne gleichzeitige Anwesenheit wenigstens eines Neutrons enthalt, d. h. ein 
Proton kann nur von einem Neutron festgehalten werden. Aus der Bahn Nr. 2 
der Aufnahmen von P. M. S. Blackett and D. L. Less [Proe. Roy. Soc. London 
(A) 136, 325, 1932] an Stickstoff glaubt der Verf. die Emission eines solchen 
Teilchens ablesen zu kénnen. Ein ,,demi-helion“ kénnte sich unter Freiwerden 
von Energie aus zwei Protonen und einem Elektron (+ 2,7 . 10° Elektronenvolt) 


oder aus einem Proton und einem Neutron (+ 1,65.10®Elektronenvolt) bilden. 
Fuchs. 
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F.N.D.Kurie. New determinations of the ranges of a-particles 
from polonium, uranium I and uranium i. Phys. Rev. (2) 41, 
392398, 1932, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die a-Reichweiten von Pos Ua 
und UIL wurden in der Wilsonschen Nebelkammer bestimmt. An den Er- 
gebnissen fiir Po wurde die Methode gepriift; es ergab sich in ausgezeichneter 
Ubereinstimmung mit anderen Werten fiir die Po-a-Reichweite in Normalluft der 
Wert 3,690 + 0,005 em. Die Kurve, die fiir UI und UII Haufigkeit und Abstand 
verbindet, wurde nach einer graphischen Methode analysiert; es ergab sich 
Ry 1 = 2,58 + 0,015 em, Rg = 3,11 + 0,01 em, berechnet aus 594 aufgenommenen 
Bahnspuren. Diese Zahlen stehen in Ubereinstimmung mit den von Laurence 
gefundenen Werten. Kk. W. F. Kohlrausch. 


T. R. Hogness and R.Ruth Comroe. A search for evidence of the radio- 
active decomposition of barium. Proc. Nat. Acad. Amer. 18, 528 
—531, 1932, Nr.8. Es wird spektroskopisch untersucht, ob sich durch Nachweis 
von Xenon in Bariummineralien ein Anhaltspunkt fiir einen Zerfall des Bariums 
vom Typus Ba—> Xe+He gewinnen laft. Die spektroskopische Empfindlich- 
keitsgrenze wurde zu 10-7 ccm Xe bei Normaltemperatur und Druck, bzw. zu 3.10” 
Atome Xe festgestellt. Fiinf Mineralien, alle vom ungefahren Alter von 10° Jahren, 
wurden auf Xe-Gehalt untersucht, aber mit negativem Erfolg. Die Schlufiolge- 
rungen aus diesem Befund, die von der Annahme tiber das Verhaltnis der Lebens- 
dauer von Ba und Xe, wenn beide iiberhaupt zerfallen, abhangen, werden be- 
sprochen. Kk. W. F. Kohlrausch. 


G.Reboul. Sur les anomalies présentées par les radiographies 
obtenues au moyen de cellules semi-conductrices. C. R. 194, 
2304—2305, 1932, Nr.26. Die Wirkung der von einer halbleitenden Zelle erzeugten 
Strahlung, die bereits friiher beschrieben wurde, unterscheidet sich von der der 
Roéntgenstrahlen dadurch, dafi aufier der direkten Einwirkung auf die Platte auch 
noch eine solche der durch die Strahlung aktivierten Papierumhiillung auf die 
Platte beobachtet wird. Diese Aktivierung wird durch eine gasférmige Emanation 
der Zelle hervorgebracht, die durch Diffusion bis in Entfernungen von derselben 
gelangt, welche die direkte Strahlung nicht erreichen kann. Bei wiederholten 
Expositionen unter Benutzung der gleichen Umhiillung treten Ermiidungserschei- 
nungen derselben auf. Weiter wird Bildumkehrung beobachtet, wenn die Platte 
langerer Einwirkung der Zelle ausgesetzt wird, die méglicherweise ebenfalls mit 
der Ermiidungserscheinung der Umhiiillung zusammenhingt. Am leichtesten er- 
halt man derartige Radiographien mit Papier, Karton, Stoffen usw. Mit ihrer 
Hilfe kénnen Inhomogenitaten dieser Substanzen nachgewiesen werden, da sie 
sich auf der photographischen Platte abbilden. v. Steinwehr. 


Pierre Auger. Kmission de neutrons lents dans la radioactivité 
provoquée du glucinum. C. R. 195, 234—236, 1932, Nr.3. Mit einer 
automatischen Nebelspurenkammer, gefiillt mit an Ho O-Dampf gesiittigtem Ho, 
wurden die Bahnen der durch Be-Neutronen ausgelésten H-Teilchen photographiert 
(C.R. 194, 877, 1932), die statistische Verteilung der Reichweiten und Richtungen 
letzterer festgestellt und hieraus die Neutronengeschwindigkeit angenihert er- 
mittelt. Ein groSer Bruchteil der Neutronen besa kinetische Energien von nur 
(30 bis 500) .10% e-Volt. Weitere Versuche betrafen die Streuung der Neutronen 
durch die von ihnen durchsetzte Materie, speziell durch Cu (mehrere Zentimeter 
stark). Hierbei verlieren die Neutronen nur geringe Bruchteile ihrer Energie, 
werden aber nach allen Richtungen gestreut. Beim Vergleichsversuch ohne 
Streuer war die Strahlenquelle von nur wenige Millimeter starkem Messing um- 
geben. Deutungsméglichkeiten der Versuchsergebnisse werden betrachtet. Swinne. 
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Werner Braunbek. Uber Massendefekt und Bindungsenergie des 
Neutrons. ZS. f. Phys. 77, 534540, 1932, Nr. 7/8. Um ein Modell des Neutrons 
zu bilden, werden seine Bestandteile, das Elektron und das Proton, als ritumlich 
ausgedehnt betrachtet. Durch statisch gedachte zentrale Einbettung der kugel- 
Symmetrischen Ladungswolke des Protons in die geometrisch ahnliche, aber 
grofiere Ladungswolke des Elektrons wird die Ladungswolke des Neutrons er- 
halten. Hiernach ergeben sich fiir drei im einzelnen betrachtete Ladungsver- 
teilungen Werte des Massendefekts des Neutrons gleich dem 2- bis 3 fachen der 
Elektronenmasse; die Masse des Neutrons wird gleich 1,0067 bis 1,0062 und seine 
Bindungsenergie gleich (1,0 bis 1,5) .10e-Volt berechnet, in guter Ubereinstim- 
mung mit der Abschatzung von J. Chad wick [Proc. Roy. Soc. London (A) 136, 
692;°1932]. Swinne. 


Adelina Deseyve, Gerhard Kirsch und Fritz Rieder. Ober Atomzertrim- 
merung dureh Neutronen. Wiener Anz. 1932, S.179—180, Nr.18. Mittels 
der Szintillationsmethode wurlen orientierende Versuche itiber die Stirke der 
Tertiarstrahlung durchgefiihrt, die von Neutronen erregt wird, welche in Be durch 
a-Bestrahlung entstehen. Untersucht wurden Be, C, Al, S, Fe, Cu, Mo, Ag, Sn, 
Te, Ta, W, Pt, Au und Bi durch Vergleich mit einer dicken Paraffinschicht. Bei 
der verwendeten Anordnung ergaben erstere 3 bis 10°/) der bei letzterer ge- 
zahlten Szintillationen; am bedeutendsten bei C, Cu, Ag, Au sowie Mo und W, 
-am geringsten bei Pt, Bi (Al). H-Verunreinigungen kénnen diese hohe Ausbeute 
‘nicht liefern; auch zeigte der als Graphitfolie (mit > 99,9°/)C) untersuchte C 
die starkste Wirkung. Die Helligkeit der Szintillationen lief’ wenigstens bei einem 
Teil der Tertiarstrahlen auf Atomtriimmer, a-Teilchen, schliefien. Bei C und Ag 
konnte die gleiche Gréfienordnung der Ausbeute an wirksamen Neutronenstéien 
(etwa */1; von dickem Paraffin) auch nach der Nebelspurenmethode festgestellt 
werden. Swinne. 


L. F. Curtiss. The R6le of Gas Adsorptionin Counting Chambers. 
Phys. Rev. (2) 41, 379, 1932, Nr.3. Der Autor fiihrt aus, da seiner Meinung nach 
aus Versuchen an mit Wasserstoff gefiillten Geigerschen Zahlkammern nicht 
der von Schulze gezogene Schlu®B zulassig ist, daf das Funktionieren des 
Zahlers von Gasadsorption an den Metalloberflachen unabhangig sei. Als Gegen- 
versuch, der ohne eine ,,katalytische“ Wirkung des Gases auf den Zahlmechanis- 
mus kaum erklart werden kénne, fiihrt er an, daf} eine Zahlkammer, die von 
Wasserstoff bei Atmospharendruck langsam durchstrémt wird, sofort zu funk- 
tionieren aufhért, wenn dem Hp» einige Prozente C O-Gas zugemischt werden. 

Kk. W. F. Kohlrausch. 
‘D. Cooksey and M.C.Henderson. The threshold counting voltage of 
the Geiger-Miiller tube and some relates phenomena. Phys. 
Rey. (2) 41, 392, 1932, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Spannungsgrenze, bei 
der ein Geiger-Miillersches Zahlrohr zu zahlen beginnt, ist bis auf 0,1 °/o 
genau bestimmbar. Die Abhangigkeit dieses Schwellenwertes von Kammer- und 
Drahtdimensionen, von Material und Oberflachen, von Temperatur, Gasdruck und 
Gasart wurde untersucht. Die Grenze wird als unabhangig gefunden vom 
‘Material der Kammer und des Drahtes. Bei gegebenem Druck und gegebener 
Drahtdimension variiert die Grenze mit dem Kammerdurchmesser so, dafi die 
Feldstarke an der Drahtoberflache konstant bleibt. Die Grenze hangt ab vom 
Gas und seinem Druck, und geht durch ein Minimum bei tiefem Druck ahnlich 
wie das Entladungspotential. Die Formel: Feld gleich Spannung dividiert durch 
a log b/a, worin a und b die Radien von, Kammer und Draht sind, erméglicht es, 
die Zahlspannung fiir bestimmte Dimensionen und Gasdrucke zu berechnen. Fur 
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sehr diinne Drahte (27 < 0,075 mm) ist der Schwellenwert verkehrt proportional 
dem Durchmesser, nimmt aber weniger rasch ab als dieser fir dickere Drahte. 
Erhéhung der Temperatur setzt die Spannungsschwelle herab. Hin Eisendraht 
setzt die Zahlung fort trotz Erwarmung bis Rotglut. K. W. F. Kohlrausch. 


W. Vernadsky. Die Radioaktivitat und die neuen Probleme der 
Geologie. ZS. f. Elektrochem. 38, 519—527, 1932, Nr.8a. [S. 2110.]: Kohlrausch. 


M.A.El-Sherbinii Three Dimensional Periodic Orbits in the 
Field of a Non-Neutral Atom. Phil. Mag. (7) 14, 304—310, 1932, Nr. 90. 
Verf. untersucht rein klassisch die Méglichkeit von periodischen Bahnen eines 
Elektrons im Felde eines schwachen Dipols. Die Bedingungen fiir Periodizitat 
werden aufgestellt, sie lassen sich durch co? Bahnen befriedigen. Wenn die Be- 
wegung an eine Kugelfliche gebunden ist, existieren oo* periodische Bahnen, 
und die Bewegung ist zwischen zwei Kegeln eingeschlossen. J. Holtsmark. 


F. Trendelenburg. Ein Verfahren zur Untersuchung feinkristal- 
liner pulverférmiger Stoffe mittels Hlektronenbeugung. 
Naturwissensch. 20, 655—656, 1932, Nr.35. Die feinkristallinen pulverformigen 
Stoffe werden in duferst diinner Verteilung auf eine Metallfolie (Goldfolie) auf- 
gestiubt, die Goldfolie ist tiber einen in einer Metallscheibe ausgesparten ring- 
formigen Schlitz gespannt. Die Scheibe wird durch ein Uhrwerk derart gedreht, 
daf} der Elektronenstrahl zeitlich hintereinander die verschiedensten Stellen der 
Folie durchsetzt und somit auch die verschiedenst orientierten Kristallite trifft, so 
dafi auf der photographischen Platte geschlossene, gleichmafiig geschwirzte Debye- 
Scherrer-Ringe sowohl vom Tragerfolienmaterial auch auch von dem aufgestaubten 
Material aufgezeichnet werden. Der Vorteil des Verfahrens liegt darin, da man 
mit aufierordentlich feiner Verteilung der Kristallite auskommt, so da® die bei 
grofierer Dichte der Bestiubung unyermeidliche Schleierwirkung durch diffuse 
Zerstreuung der Elektronen nicht auftritt. Einige derartige ,,Drehfolienaufnahmen‘, 
und zwar von feinkristallinem Ruf, der fiir Réntgenstrahlung bereits keine Inter- 
ferenzen mehr zeigte, und von Magnesiumcarbonat sind abgebildet. Bemerkenswert 
ist ferner die Beobachtung, da® bei ,;Drehfolienaufnahmen* die 100-Linie des Goldes, 
die bei stehender Folie haufig tiberhaupt nicht in Erscheinung tritt, stets sehr 
deutlich auftritt; ein Befund, welcher wohl durch die von E. Rupp aufgestellte 
Annahme der Interferenzen am Stufengitter zu deuten sein diirfte. a 

F. Trendelenburg. 
H. Seemann. Historische Bemerkung zur Entwicklung der Elek- 
tronenbeugungsforschung. Naturwissensch. 19, 1002—1003, 1931, Nr. 50. 
Die Elektroneninterferenz bei der Beugung an Metallflachen hiitte schon um 1900: 
von Campbell Swinton und W. Seitz entdeckt werden kdnnen, da beide 
dieselben Apparaturen mit Fangkammern benutzten wie die heutigen. Auch die 
Hochspannungsquellen waren hinreichend konstant fiir qualitative Messungen. Daf 
die Reflexionskurven von Seitz keine Mehrfachmaxima zeigten, riihrte von der 
Oberflichenbeschaffenheit der Metalle her. Ein Suchen nach derartigen Unstetig- 
keiten unterblieb, weil die Analogie der Réntgeninterferenzen noch nicht existierte. 
Auch der Entdecker Davisson der Elektroneninterferenzen brauchte 6 Jahre, bis 
er sich entschlof, nun auch einmal wie v. Laue einen Kinkristall, urid zwar einen 
leitenden, zu seinen Versuchen zu benutzen. Ein Beispiel fiir den Wert des theore- 
tischen Impulses fiir rationelle Forschung. H. Seemann-Freiburg. 


W. D. Coolidge and C.N.Moore. Experimental study of cathode rays 
ou tsi de of th e generating tube. Gen. Electr. Rev. 35, 413—417, 1932, 
Nr. 8. Die vorliegende Arbeit ist ein Abschnitt eines Beitrages zum internationalen 
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Elektrotechnischen Kongref in Paris (Juli 1932) und behandelt gemeinverstiindlich 
die Erscheinungen, die bei schnellen Kathodenstrahlen au®erhalb der Réhre auf- 
treten. Es wird behandelt: Elektronenverteilung des austretenden Elektronen- 
biindels, IntensitatsmeBmethoden, physikalische Wirkungen: Jonisation, Fluoreszenz, 
Szintillationserscheinungen (Entladungen an isolierenden Stoffen wiahrend und 
nach der Bestrahlung), Erzeugung von Réntgenstrahlen, Anwendung in der Roéntgen- 
spektralanalyse, Verfarbung bestrahlter Substanzen; ferner chemische Wirkungen: 
Polymerisation, Zerfall und Entstehung von Verbindungen, Ozonbildung, Erzeugung 
von Wasserstoffsuperoxyd und Wasser, Bildung von Vitamin D, Verdnderungen 
trocknender Ole, Gasentwicklung aus Olen. Biologische Wirkungen: Wirkung auf 
pilanzliches und tierisches Gewebe und auf Bakterien. Von anderweitigen Anwen- 
dungen sind erwahnt: Dickenmessungen an diinnen Schichten, Untersuchung und 
Identifizierung von Mineralien auf der Verfairbung, Phosphoreszenz und Lumines- 
ZenzZ. Karl Wolf. 


H.S. W. Massey and C.B.0.Mohr. Diffraction of Gas Atoms. Nature 130, 
276—277, 1932, Nr.3277. Die Streuung von einem He-Atomstrahl in Heliumgas 
wird berechnet. Die Wechselwirkungsenergie wurde einer Arbeit von Slater 
und Kirkwood entnommen, und die Berechnung der Streuphasen nach Fax én 
und Holtsmark wurde fiir kleine Ordnungszahl n nach einer Approximations- 
methode von Jeffreys und fir grofe n nach Born ausgefiihrt. Kurven fiir die 
Winkelverteilung der Streuung bei zwei relativen Geschwindigkeiten der Atome, die 
++ 20°C und — 185°C entsprechen, werden gegeben. Es ergibt sich eine Reihe von 
Diffraktionsmaxima in der Winkelverteilung. Experimentell konnte dies noch nicht 
verifiziert werden. J. Holtsmark. 


A, J. Rutgers. Het neutron. Physica 12, 177—193, 1932, Nr.6. Ubersicht iiber 
die Arbeiten von Bothe und Becker, Frau I. Curie-Joliot und Joliot 
und Chadwick. Hine Literaturliste ist hinzugefiigt worden. Das Referat berichtet 
u. a. tiber einen Versuch von Gorter (Haarlem), aus dem hervorgeht, dafi die 
Dichte eines eventuell anwesenden Neutronengases in der Atmosphiare sicher kleiner 
ist als 0,01 mm Hg. de Groot. 


Marietta Blau und Hertha Wambacher. Uber Versuche, durch Neutronen 
ausgeléste Protonen photographisch nachzuweisen. Wiener 
Anz. 1932, S.180—181, Nr.18. Mit der Imperialprozefiplatte gelang kein Nachweis 
‘der von Be-Neutronen in der Photoemulsion, bzw. einer Cellophanfolie oder einer 
Paraffinschicht ausgelésten Protonen, trotzdem nach den Po-Praparatstarken, den 
Expositionszeiten und den Ausbeutedaten von G. Kirsch und F.Rieder (Wiener 
Anz. 1932, S.68) ein deutlicher Effekt zu erwarten war. Zwei verschiedene Ver- 
suchsanordnungen wurden verwendet. Swinne. 


Otto Hénigschmid. Die Atomgewichte von Selen und Tellur. Natur- 
wissensch. 20, 659, 1932, Nr. 35. Kurze Mitteilung. Da die Synthese des Schwefel- 
silbers einen sehr zuverlassigen Wert fiir das Atomgewicht des Schwefels ergeben 
hatte, wurde diese Methode auf die Homologen des Schwefels: Selen und Tellur 
angewandt. Fiir das Verhiltnis 2 Ag : Ag, Se wurde 0,732 081 gefunden und daraus 
das Atomgewicht Se = 78,962 + 0,002. Der Weg iiber das Tellursilber bereitete 
‘Schwierigkeiten; deshalb wurde das Verhiltnis Te Br, : 4 Ag : 4 Ag Br bestimmt und 
fiir Te der Wert 127,587 + 0,019 ermittelt. Der beim Selen gefundene Wert stimmt 
‘vollkommen mit dem von Aston gefundenen iiberein, die Abweichung beim 
‘Tellur ist etwa 0,4 %. Scharnow. 


¥F.Hund. Berechnung der Elektronenverteilung in einer zwei- 
atomigen Molekel nach der Methode von Thomas und Fermi. 
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ZS. {. Phys. 77, 12—25, 1982, Nr.1/2. Die Thomas-Fer m i sche Differential- 
gleichung wird numerisch fiir zwei Spezialfalle gelost, die angenahert denen von 
Ns bzw. F, entsprechen; das Resultat wird graphisch dargestellt. Es zeigt sich, dafs 
sich das Potential in guter Naherung als Summe zweier kugelsymmetrisch um je 
einen Kern verteilten Funktionen schreiben laft. Sauter. 


L. Rosenkewitsch. Uber die Aktivierungsenergie. Phys. ZS. d. Sowjet- 
union 1, 425—427, 1932, Nr.3. Die Anwendung der Neumann- Wignerschen 
Uberlegungen auf die Beschreibung des Verhaltens aktivierter Molekiile wird ange- 
deutet. Auferdem werden einige Erwagungen iiber monomolekulare Reaktionen 
angestellt. Sauter. 


Daiziel Ll. Hammick, Randal G.A.New and Leslie E.Sutton. The Orienting 
Power of the Nitrose-Group. Journ. chem. soc. 1932, S. 742—748, Marz. 
Die Messung der Konzentrationsabhangigkeit von Dichte, Dielektrizitatskonstante 
und Brechungsexponent verdiinnter benzolischer Lésungen bei 25°C fiihrte zu 
folgenden Momenten: Nitrosobenzol 3,14 Debyeeinheiten, p-Chlornitrosobenzol 1,80 
und 2-Nitroso-2, 5-Dimethylthexan 2,51. Aus den ersten beiden Momentwerten folgt, 
dafi die N O-Gruppe negativ (wie Cl) und gewinkelt (157,7°) ist. Hieraus werden 
weitere Schltisse auf den mdglichen Bau der Nitrosogruppe gezogen. Fuens. 


Randal George Arthur New and Leslie Ernest Sutton. The Structure of the 
iso Cyanides. PartII. Journ. chem. soc. 1932, S. 1415—1422, Mai. Die Messung 
von Dichte, Dielektrizitaétskonstante und Brechungsexponent verdiinnter benzo- 
lischer Lésungen. bei 25°C ergibt die Momente: p-Diiso-cyanbenzol < 0,9 und 
Athylisocyanid 3,47. Das erstgenannte Moment ist praktisch mit Null identisch, da 
der gefundene Wert durch geringe Verunreinigungen yorgetaéuscht sein kann, 
auBferdem ist die Atompolarisation noch nicht beriicksichtigt. Daraus folgt, da® die 
N C-Gruppe ungewinkelt ist. Es wird darauf hingewiesen, da das gleiche Ergebnis 
auch aus den Ramanspektren sowie wellenmechanisch folgt. Fuchs. 


E.P.Linton and 0.Maass. The electric moment of hydrogen per- 
oxide. Canad. Journ. Res. 7, 81—85, 1932, Nr.1. Aus der Konzentrationsabhangig- 
keit der Molekularpolarisation von Wasser und Wasserstoffsuperoxyd in Dioxan (D) 
und Ather (A) als Lésungsmittel werden folgende Momentwerte gefunden: H,O in 
D bei 25° w = 1,90, in A (10°) 1,71; H2O. in D (25¢) 2,18, in A (0 und 10°) 2,06. Die 
in Dioxan gefundenen Momente diirften als die richtigeren anzusehen sein, da in 
Ather wegen dessen Moments Assoziationserscheinungen vorliegen kénnen. Die 
Struktur von H, QO, wird diskutiert und die Gréfe des Moments als Beweis fiir das 
Vorhandensein einer (auch auf Grund anderer Daten geforderten) koordinativen 
kovalenten Bindung angesehen. Die Reinheit des angewandten H; Os betrug 99 0%. 
L. E, Sutton and J. Breeze Bentley. Electric Dipole Moment of tite 
Cc ar bo ny l. Nature 130, 314—315, 1932, Nr. 3278. Von Nickel-carbonyl Ni (CO), 
wird bei 0° in Tetrachlorkohlenstoff als Lésungsmittel die Molekularpolarisation 
zu 39,5 cm® und die Elektronenpolarisation (ftir 5461 A) zu 37,3 em’ bestimmt. Unter 
Berticksichtigung der Atompolarisation folgt daraus, da® das Moment wahrscheinlich 
gleich Null, das Molekiil also symmetrisch gebaut ist (wohl Tetraeder, wobei NiC 0 
in einer Linie liegen und nach den Ecken des Tetraeders zeigen). Uber die Arten 
der Bindung zwischen den einzelnen Atomen werden einige Aussagen gemacht. — 


i ; Fuchs. 
A, J. Wildschut. Meting van eenige electri | 
12, 194—210, 193 g rische momenten. Physica 


2, Nr.6. Die Dipolmomente von Olein-Alkohol (1,72 . 10-18 
As Tie und 
Elaidin-Alkohol (1,70.10-8) werden hergeleitet aus Messungen der dics eee 
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Konstante der Lésung in Benzol. Der betriichtliche Assoziationsgrad ist beriick- 
sichtigt worden. Die Methode ist folgende: Zwei Schwingungskreise, von denen der 
eine den Kondensator mit der zu untersuchenden Substanz enthiilt. geben in einem 
Radioempfangsapparat einen Differenzton. Dieser Differenzton wird durch 
akustische Vergleichung mit einem konstanten Tongenerator bestimmt. de Groot. 


D. G. Dervichian. Surfaces etvolumes moléculairesdansles solu- 
tions superficielles. C.R.194, 21292131, 1932, Nr. 24. Scharnow. 


D. G. Dervichian. Surfaces et volumes moléculaires dangles solu- 
lions superficielles. Interprétation et application a la 
détermination des masses moléculaires. C.R. 194, 2294—2296, 
1982, Nr. 26. Scharnow. 


Josef Pirsch, Mikro-Molekulargewichts-Bestimmungen nach 
der Methode der molaren Schmelzpunkts-Erniedrigung (II. 
Mitteilung). Chem. Ber. 65, 12271229, 1932, Nr.7. Es wird gezeigt, da8 Bornyl- 
amin ein Lésungsmittel mit hoher molarer Schmelzpunktserniedrigung ist, welches 
sich ganz besonders zu kryoskopischen Molekulargewichtsbestimmungen von 
Alkaloiden eignet. Die molare Schmelzpunktsdepression ist EF = 40,6. Ein weiteres 
Lésungsmittel ist Camphendibromid, das bei stark verdiinnten Liésungen die Molar- 
depression von 115 zeigt. Scharnow. 


A.E. van Arkel en W.deGroot. Een mogelijke verklaring van de 
additiviteit van kookpunten. Physica 12, 211—217, 1932, Nr.6. Die 
Siedetemperaturen 7, der Tetrahalogenderivate befolgen die empirische Formel 
T. — K(V—YJ,)?/V, worin V das Molekiilvolumen beim Siedepunkt nach 
Kopp, V, das entsprechende Volumen des Zentralatoms darstellt. Diese Formel 
wird verstandlich, wenn (1) fiir die v. d. Waalsschen Konstanten @ und b die 
van Laarschen Beziehungen: (I) )a = Y\a,, (Il) 6 = Yb, gelten, (2) b prop. V, 
(3) T, prop. 7,. Die Beziehungen (2) und (3) sind eine Folge einer allgemeinen 
Eigenschaft der Dampfdruckkurven zusammen mit einer zufalligen empirischen Be- 
ziehung (4) a prop. R? (R = Radius des Atoms). Die Beziehung (I) wird aus einer 
auf der Hand liegenden Erweiterung der Londonschen Formel: a prop. p a2/R? 
abgeleitet, waihrend (4) aus dem Umstand folgt, dafi ziemlich genau g prop. R“, 
aprop. R® (g = Ionisierungsspannung, «a — Polarisierbarkeit). de Groot. 


Clarence Zener. The exchange of energy between monatomic 
gases and solid surfaces. Phys. Rev. (2) 40, 1037, 1932, Nr.6. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Der Akkommodationskoeffizient eines Edelgases gegen eine 
Metalloberflache la8t sich wellenmechanisch leicht berechnen. Es mtissen zwei 
Parameter eingefiihrt werden,-einer, der die Gréfe der abstofienden Kraft mifit, 
ein zweiter, der eine Mittelung iiber alle Einfallswinkel darstellt. Diese Para- 
meter sind fiir die Gase He, Ne und Ar ziemlich konstant. Es 1a6t sich erwarten, 
da®B der Akkommodationskoeffizient zunimmt, konstant. bleibt oder fallt innerhalb 
der Reihe He, Ne und Ar, je nachdem der erste Parameter kleiner, gleich oder 
gréfer als ein bestimmter Wert ist, der bei der vom Verf. gewahlten Art der Dar- 
stellung 10~° cm betragt. H. Ebert. 


BE. W.R.Steacie. Energy exchange in unimolecular reactions. i 
The Decomposition of Mixtures of Dimethyl and Diethyl 
Ether. Journ. phys. chem. 36, 1562—1569, 1932, Nr.5. Der Geschwindigkeits- 
koeffizient einer monomolekularen Gasreaktion nimmt bekanntlich mit dem Druck 
ab. Beispiele sind die Zersetzungen von Dimethyl- oder Diathylather. Vert. unter- 
sucht die homogene monomolekulare Zersetzung von Mischungen von Dimethyl- 
i 
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und Diithylither. Dabei zeigt sich, dafi die Energiettbertragung zwischen den 
Molekeln der zwei Substanzen innerhalb der experimentellen Fehlergrenze Null 
ist, soweit die aktivierten Molekeln betrachtet werden. Die Zersetzung der reinen 
reagierenden Substanzen verlauft daher additiv ohne gegenseitige aktivierende 
Wirkung. Falkenhagen. 


G. Hugel. Relation entre la viscosité et la constitution des 
carbures a poids moléculaires élevés. C-R. Congrés du Graissage 
(Strasbourg 1931), S.146—160, Paris 1932. Zunachst wird ein Uberblick des Auf- 
baus von synthetisch durch destruktive Hydrierung von Steinkohlenteer ge- 
wonnenen Kohlenwasserstoffen mit hohem Molekulargewicht gegeben, dann 
werden die charakteristischen Eigenschaften der hergestellten Stoffe mitgeteilt. 
Aus eigenen und der Literatur entnommenen Beobachtungen folgt, dafs die Zahig- 
keit mit dem Molekulargewicht zunimmt, daf sie grundlegend durch die Ring- 
bildung, weiter aber auch durch S&ttigungsgrad, Verzweigung usw. beeinfluft 
wird. Wa&ahrend im allgemeinen die Viskositat—Temperaturkurve bei fetten Olen 
flacher verliuft als bei Mineralélen gleicher Zahigkeit, findet man doch auch 
azyklische, verzweigte Kohlenwasserstoffe mit fast ebenso flacher Kurve wie die 
fetten Ole. Erk. 


Tadashi Nakashima. Uber die Viskositat der Cellulose-Glykol- 
saiure. (Mitteilung tiber die Cellulosederivat-Untersuchung von G. Kita und 
Mitarbeitern.) Journ. Soc. Chem. Ind. Japan 35, 352 B—355 B, 1932, Nr.8. Es wird 
der Einfluf der Konzentration einer wasserigen Cellulose-glykolsdurenatrium- 
Lésung auf die Zahigkeit mit einem Kapillarviskosimeter gemessen und daraus 
das Gesamtvolumen des dispergierten Stoffes mit Hilfe der Einsteinschen 
Gleichung und ihrer Erginzung durch Sakurada berechnet. Weiter wird der 
Einflu8 von Elektrolyten auf die Viskositaét gemessen. Die Mefswerte sind ab- 
hangig von der Weite der verwendeten Kapillaren, die untersuchte Lésung ist. 
also keine Ne wtonsche Fliissigkeit. Erk. 


Tadashi Nakashima. Einflu® der Cellulosekonzentration und 
Alkalicellulose-Alterung auf die Viskositat der Viskose- 
l6sung. (44. Mitteilung iiber die Viskoseuntersuchungen von G. Kita und Mit 
arbeitern.) Journ. Soc. Chem. Ind. Japan 35, 355 B—358 B, 1932, Nr.8. Durch die 
Beobachtung der Fallzeit von Stahlkugeln wird die relative Viskositat von Viskose- 
lésungen als Funktion der Konzentration und der Alterung bestimmt. Die Visko- 
sitatskonzentrationskonstante nach Staudinger nimmt zuniichst ab, und nach 
Durehschreiten eines Minimums wieder zu. Erk. 


Sin-itiro Iwasaki und EijiSugino, Uber die Strukturviskositit der 
Viskose. (45. Mitteilung itber die Untersuchungen der Viskose von G. Kita 
und Mitarbeitern.) Journ. Soc. Chem. Ind. Japan 35, 358 B—360 B, 1932, Nr.8. Die 
Ausfluigeschwindigkeit der Viskose aus einer Spinndiise wurde ees wobel 
der Druck p von 5 bis 130 em Hg geindert wurde. Die Ausflu8geschwindigkeit w 
befolgt die Formel w= k.p”". Der Exponent n hangt von Alterungsgrad und 
Alterungsmedium der Cellulose ab. Mit zunehmender Reifungsdauer steigt er 


zundchst und nimmt nach Durchschreiten eines Maximums, das mit der besten 
Spinnfahigkeit zusammenfallt, wieder ab. , Erk. 


Congrés du Graissage (Strasbour 
sdu Gre g 1931), Compte-Rendu. VIII u. 7368. 
Paris, Société d’éditions techniques. Der Bericht enthialt die drei Hauptteile: ca 
an Olen, ihre Verwendung, Fabrikation und Uberwachung. HH Ebert 
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Henry H. Dixon and T. A. Bennet-Clark. Electrical properties of oil- 
water emulsions, with special reference tothe structure of 
the plasmatie membrane. II. Proc. Dublin Soc. (N.S.) 20, 211—226, 1932, 
Nr. 13/20. Versuche mit 6l-Wasseremulsionen ergaben, daf sie mit Zellmembranen 
folgende wichtigste gemeinsame Eigenschaften besitzen: Der Durchgang eines 
schwachen Stromes bewirkt bei beiden eine Anderung des Widerstandes. Der 
Durchgang eines starken Stromes hat ein schnelles Abfallen des Widerstandes zur 
Folge, welches von der Spannung, Dauer und Frequenz des Stromes abhangig ist. 
Diese Widerstandsanderung ist bei beiden temperaturabhingig. Der Stromdurch- 
gang bewirkt bei beiden eine Polarisation. Die Emulsionstheorie wird daher 
weiter bei Versuchen mit Zellmembranen eine brauchbare Arbeitshypothese 
bleiben. Schonfeldt. 


Rukoroku Shoji. X-Ray Investigation on the Change of Direction 
of Crystal-Axes during anAelotropicChange ofa Substance. 
Bull. Inst. Phys. Chem. Res. 11, 895—900, 1932, Nr.8 (Japanisch); Abstr. (Beilage 
‘za Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 18, Nr. 373/375, 1932) 11, 99, 1932, 
Nr.8 (Englisch.) Wenn die Drehung eines Kristallgitters ,als ganzes“ nicht be- 
achtet wird, stimmt der Mechanismus der a-y-Transformation von Eisen, wie er 
von Niggli, Bain und Honda-Sekito angenommen wird, mit dem Re- 
sultat der R6ntgenuntersuchung von Kurdjumow und Sachs tiberein. Durch 
die Transformation Zinkblende —> Wurtzit verandert sich eine der Richtungen 
[111] in der Zinkblende in diejenige von [001] in Wurtzit, und durch die 
Transformation Aragonit —> Kalkspat hat die Richtung [001] in Aragonit die 
Neigung, in diejenige von [111] in Kalkspat sich zu verandern. A. Burmester. 


Th. Huzella, ,Fibrillogramm* der Kraftlinien des Kristallisa- 
tionsprozesses. ZS. f. Krist. 83, 89—96, 1932, Nr.1/2. Ges&attigte Lésungen, 
welche im Auskristallisieren begriffen sind, werden photographiert. Dabei erhalt 
man faserstoffahnliche Gebilde. Daraus lassen sich Folgerungen auf das Wachs- 
tum von organischem Gewebe ziehen. Gemant. 


M.Straumanis. Uber das Gleiten und Verfestigen von Zinkein- 
kristallen. ZS. f. Krist. 83, 29—34, 1932, Nr.1/2. An Zinkkristallen, welche in 
einer Wasserstoffatmosphire aus Zinkdampf hergestellt waren, wurden Defor- 
“mationsversuche vorgenommen und unter dem Mikroskop beobachtet. Die Ergeb- 
nisse von Mark, Polanyi und Schmid werden bestatigt. Bei der Bean- 
spruchung deformieren sich die Kristalle so, da®B einzelne etwa 0,8 u dicke Schichten 
nacheinander ins Gleiten kommen; auch innerhalb dieser Schichten erfolgt ein 
geringes Gleiten. Jede einzelne Kristallschicht verfestigt sich, sobald sie eine be- 
stimmte Strecke geglitten ist. Scharnow. 
M. vy. Schwarz und 0,.Summa. Neue Bestimmung der Gitterkonstante 
von Titancarbid. ZS. f. Elektrochem. 38, 743—744, 1932, Nr.9. Die bisher 
veréffentlichten Untersuchungen iiber das kubische TiC ergaben tibereinstimmend 
Steinsalzstruktur, aber sich widersprechende Gitterkonstantenwerte, namlich 
a = 429A bei A. E. van Arkel und 460A bei K. Becker und F. Ebert. 
‘Daher wurde mit Hilfe von riickwartigen Aufnahmen, bei denen die hochindizierten 
‘Linien in der Mitte des Diagramms liegen, die Gitterkonstante erneut bestimmt 
‘und der sehr genaue Wert a = — 4311,A gefunden. Die Steinsalzstruktur wurde 
bestatigt. Zur Indizierung wurde ein von den Verff. entworfenes Nomogramm 
-benutzt. Ilge. 
H. Braekken. Die Kristallstruktur von Blevetilorid, Pp Cl Zs. f. 
‘Krist. 88, 222—226, 1932, Nr. 3/4. Scheel. 
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Joseph E. Mayer und Margaret Me C Maltbie. Die Gitterener gi en d er Erd- 
alkalioxyde und -Sulfide und die Elektronenaffinitat des 
Sauerstoffs und des Schwefels. ZS. f. Phys. 75, 748—752, 1982, Nr. 11/12. 
Nach der Formel von Born und Mayer werden die Gitterenergien der Erdalkali- 
oxyde und -Sulfide berechnet und mit der Erfahrung verglichen. Die Elektronen-. 
affinitaten (fiir zwei Elektronen) des Sauerstoff- und des Schwefelatoms ergeben| 
sich negativ. Scheel. 


W. T. Astbury and Thora C. Marwick. X-Ray Interpretation of the Mole- 
cular Structure of Feather Keratin. Nature 130, 309—310, 1932, 
Nr. 3278. H. Ebert. 


C.Putilov. Zur Frage nach dem Gesetz der Wechselwirkung der 
Ionen. ZS. f. Phys. 76, 814—825, 1932, Nr.11/12. Verf. gibt fir den Wert B) 
in dem Mie-Bornschen Gesetz A/r-+ B/r® fiir die potentielle Energie zwischen 
zwei Ionen eine Formel an, die angeblich die gemessenen Werte fiir die Gitter- 
konstanten der Alkalihalogenide gut wiedergibt. Sauter. 


V.M. Goldschmidt. Zu den Gitterkonstanten der Spinelle MgAlLQ, 
und Zn Al, O,. ZS. f. phys. Chem. (B) 18, 29—31, 1932, Nr.1. Es wird zum wieder- 
holten Male darauf hingewiesen, daf8 die von Hauptmann und Novak angege- 
benen Werte der Gitterkonstanten von Mg Al, O, und Zn Al, QO, besser sind, als die 
von Clark, Ally und Badger mitgeteilten. Und zwar wird an der Arbeit von 
Clark, Ally und Badger die Herstellungsweise der Priparate sowie die 
Art der Fehlerrechnung kritisiert. Guillery. 


j.Baurand. Ondes superficielles liquides. Journ. de phys. et le Radium 
(7) 8, 1278S, 1932, Nr.6. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr.327.] Es werden Ober- 
flachenwellen an Wasser hergestellt und nach der Methode von Foucault unter- 
sucht. Es ergibt sich, daf} die Anzahl der Wellen in einem Wellenzug verinderlich 


ist und daf} sich bestimmte Stérungen ausbilden, welche sich von vorn nach hinten 
ausbreiten. Gemant. 


A, Taubmann. Grenzflachenaktivitat und Orienti erung polarer 
Molektile in Abhangigkeit von der Natur der Trennungs- 
flache. VIL Grenzflachenaktivitat und Adsorption von p= 
Toluidin an,.Grenzflachen flissig/fliissig. ZS. f. phys. Chem. (A) 
161, 129—140, 1932, Nr.1/2. Die Grenzflachenspannungen von p-Toluidinlésungen 
an der Grenze Wasser—Benzol und Wasser—Hexan wurde mit der Blasendruck- 
methode untersucht. Daraus lassen sich die Adsorptionsisothermen berechnen. 
Letztere zeigen keine S-férmigen Kriimmungen, sondern die Lan gmuirsche 


Form. Fiir die Dicke der Schicht ergibt sich 6,6 . 10-8 em, fiir die molekulare Flache 
25,8 . 107-16 em?. Gemant. 


A, Taubmann. Grenzflichenaktivitit und Orientierung polarer 
Molekiile. VIII. Anwendung der Oberflachenspannungsmes- 
Sungen als analytische Methode. Messungen der Vertei- 
lungskoeffizienten (grenzflachenaktiven Stoffe) mittels 
kapillarmanometrischer Titration. ZS. f. phys. Chem. (A) 161, 141 
—146, 1932, Nr. 1/2. Nach einer sogenannten kapillarmanometrischen Titriermethodé 
kann man die Menge aktiver Stoffe, wie Amine, Phenole usw. bestimmen. Damit 
ist auch die Lislichkeit und Verteilung der genannten Stoffe zu messen. Gemant. 


J. E. Versehaffelt. Een schi 


jnbare paradox in de capillariteity 
Wis- en Natuurk. Tijdschr. : a 


6, 91—92, 1932, Nr. 2/3. Die Steighéhe in Kapillaren 


ons 
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kann als Grenzfall des Aufstieges in ringférmigen Réhren betrachtet werden, falls 
der innere Radius sich dem Wert Null nihert. Eine Erklarung fiir dieses paradoxe 
Verhalten wird gegeben. Gemant. 


Marie Kernaghan. Measurements of the Height ofa Large Drop of 
Mercury. Phys. Rev. (2) 40, 1020—1021, 1932, Nr.6. Friihere Messungen der 
Oberflachenspannung von Quecksilber wurden von Burdon beanstandet, da die 
Feststellung der Kuppe des Tropfens nicht genau gewesen sein soll. Es werden 
neue Versuche ausgefiihrt, welche die Unhaltbarkeit dieses Einwandes zeigen. 

: Gemant. 
Harold A. Abramson and Hans Mueller. Surface charge of lar ge par- 
tieclesin liquids. Phys. Rev. (2) 41, 386—387, 1932, Nr.3. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Es wird die Ladung v an der Grenzfliche zweier Phasen bei der Adsorp- 
tion von lonen berechnet, welche keine Umkehr der Ladung bewirken. Obwohl die 
¢—c-Kurven ziemlich kompliziert verlaufen, ist das fiir die o—c-Kurven nicht der 
Fall. Neben einem anfanglichen Anstieg erfolgt Sattigung, wie es von Stern vor- 
ausgesagt wurde. Gemant. 


P. Brun. Essai d’une théorie des solutions conjugées. Journ. chim. 
phys. 29, 184—191, 1932, Nr.4. Nach der Theorie von Antonoy sollte die 
Ditferenz der Oberflachenspannungen zweier Fliissigkeiten gegen Luft gleich der 
Spannung zwischen beiden Fliissigkeiten sein, wahrend Quincke fordert, da®B die 
sletztere kleiner ist als diese Differenz. Zur Entscheidung dariiber, welche der 
beiden Theorien den Tatsachen entspricht, hat der Verf. die Mischung Wasser 
—Athylalkohol—Isoamylalkohol mit Hilfe der Tropfenzihlmethode, deren. sich 
auch Antonoy bedieni hat, untersucht. Ausgehend von dem heterogenen System 
Wasser gesattigt mit Isoamylalkohol und Isoamylalkohol gesiattigt mit Wasser, dem 
zunehmende Mengen Athylalkohol bis zur vollstandigen Mischbarkeit zugesetzt 
wurden, fand der Verf., daf die Spannung an der Grenze der beiden Fliissig- 
keiten stets bedeutend kleiner ist als die Differenz der Oberflachenspannungen 
beider Schichten, und dafi somit der Versuch zugunsten Quinckes entscheidet. 
SchlieBlich wurden noch die Teilungskoeffizienten fiir verschiedene Mengen Athyl- 
alkohol zwischen Wasser einerseits und Butylalkohol, Isobutylalkohol und Iso- 
amylalkohol andererseits bei verschiedenen Temperaturen- gemessen, wobei sich 
ergab, das diese Teilungskoeffizienten tiber das ganze Konzentrationsgebiet mit 
-geringen Schwankungen nahe gleich Eins sind. An dieses Ergebnis werden theo- 
retische Betrachtungen iiber Bildung komplexer Molekiile gekniipft. _v. Steinwehr. 


H. Kuron. Adsorption von Dampfen und Gasen an Béden und 
Tonen und ihre Verwendung zur Oberflachenermittlung 
‘dieser Stoffe. Kolloidchem. Beih. 36, 178—256, 1932, Nr. 4/6. H. Ebert. 


Mora Agiies.s Adsorption von Quecksilberdampf durch aktive 
Kohle. Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 30, 260—266, 1932. Beim Hindurch- 
leiten von trockner Luft, die bei gewéhnlicher Temperatur an Hg-Dampf gesattigt 
ist, durch aktive Kohle (,,Acticarbone* AR? und A) nimmt diese bis zu 0,4mg Hg 
pro Gramm Kohle auf. Die Hg-Bestimmung erfolgt mit dem Reagens von N ord- 
‘lander. Die Kohle kann mit iiberhitztem Wasserdampf regeneriert werden, beim 
Durehleiten trockner Luft bei 160° bis zum Verschwinden der Hg-Reaktion wird 
die Adsorptionsfahigkeit nicht voll wieder hergestellt. *R.K. Miiller. 


‘HH. Lachs und Sophie Parnas. Uber Adsorption von Farbstoffen an 
Diamant, Kohle und Kunstseide. ZS. f. phys. Chem. (A) 160, 425 
—444, 1932, Nr.6. Messung der Adsorption von Methylgriin und Methylenblau an 
Diamant, Kohle und Seide mittels Kolorimeter und Spektrophotometer. Die 
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Schichten sind monomolekular. Abweichungen von diesem Verhalten lassen sich: 
auf das Vorhandensein innerer Oberflachen zuriickfiihren. Gemant. 


P. Paseal et Mlle J. Hansot. Etude quantitative de l’adsorption des 
cations métalliques par la cellulose. C. R. 195, 349—3851, 1932, 
Nr.5. An Cellulose werden Adsorptionsisothermen von Schwermetallsalzen aut-. 
genommen. Sowohl bei Blei- wie bei Thalliumsalzen zeigen die Kurven charakte- 
ristische Minima, deren Erklarung in einer spaéteren Arbeit folgen soll. Vermutlich’ 
hangen sie mit dem py zusammen. Gemant. 


A. Graham Foster. The sorption of condensible vapours by porous 
solids. Part I. The applicability of the capillary juneonmm 
Trans. Faraday Soc. 28, 645—657, 1932, Nr.8. Die Form der Isothermen hangt von) 
der Gré®e der Poren ab. Bei kleinen Poren bilden sich monomolekulare Schichten 
aus, bei gré®eren erfolgt Kapillarkondensation. In letzterem Falle ist stets Hyste- 
rese zugegen, wahrscheinlich infolge Verspatung bei der Meniskusbildung. Die 
Gleichung von Kelvin ist fiir die Desorption mit zunehmender Temperatur gut 
erfullt. Sind die Isothermen reversibel, dann liegt einschichtige Adsorption vor, 
welche von den besonderen EHigenschaften des Dampfes weitgehend abhinet. 
Gemant. 
Toshimasa Tsutsui. On Dendrite Figure Produced in Thin Liquid 
Film. Proc. Imp. Acad. Tokyo 8, 236—239, 1932, Nr.6. Wird eine Fliissigkeit 
zwischen Glasplatten gepreBit und werden die Platten voneinander entfernt, so 
bildet die eindringende Luft merkwiirdige dendritische Figuren. Es werden 
Photographien von solchen Figuren an Lacklésungen gezeigt, sowohl bei langsamer 
wie bei schneller Entfernung der Glasplatten. Gemant. 


R. A. Castleman, Jr. The mechanism of atomization accompanying 
solidinjection. Phys. Rev. (2) 40, 1025—1026, 1932, Nr.6. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Es werden Annahmen iiber den Mechanismus des Zerstiiubens nach dem 
Spritzverfahren gemacht. Die Atomisation erfolgt an der Oberfliche der Fliissigkeit. 
Es bilden sich zunachst diinne Faden, welche dann unter dem Einflu® der Ober- 
flachenspannung zusammenbrechen und die Stiubchen bilden. Gemant. 


Otto Stuhlman, Jr. The mechanics of effervescence. Phys. Rev. (2) 
40, 1026, 1932, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Wenn aufsteigende Gasblasen die 
Oberflache einer Fliissigkeit erreichen, werfen sie kleine Blischen in die Hohe. 
Unterhalb einer kritischen GréBe der Blasen werden Blischen entwickelt, deren 
Héhenverteilung einem logarithmischen Gesetz gehorcht. Gréfere Blasen zer- 
platzen unregelmifig, Eine Theorie der Erscheinung wird gegeben. Gemant. 


F. W. Constant. Capillary action at low pressures. Phys. Rev. (2) 
40, 1027—1028, 1932, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Bei niedrigen Drucken fallt 
allmihlich die in einer Kapillare hochgestiegene Fliissigkeit, im Vakuum wiirde 
tiberhaupt kein Anstieg stattfinden. Diese theoretisch angenommene Tatsache 
konnte experimentell bestitigt werden. Aus demselben Grunde ist der Anstieg 
in sehr diinnen Kapillaren beschrinkt. Gemant. 


U. R. Evans and T. P. Hoar. The Velocity of Corrosion from the 
Electrochemical Standpoint. Part II. Proce. Roy. Soc. London (A) 137, 
343—365, 1932, Nr. 839. Fortsetzung der in diesen Ber., S. 65, referierten Arbeitl 
Es wurde die Korrosionsgeschwindigkeit von Eisen und Stahl in Lésungen von 
Kaliumchlorid, Natriumcehlorid, Natriumsulfat, Lithiumehlorid und Kaliumsulfat 
an senkrechten Proben bestimmt. In Kaliumchloridlésungen wurden auSerdem 
Messungen des Potentials der anodischen und kathodischen Zonen ausgefiihrt. Die 
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Ubereinstimmung zwischen gravimetrischen Bestimmungen und rein elektrischen 
Daten beweist nach Ansicht der Verff. den Zusammenhang zwischen Korrosion und 
elektrischen £tré6men, welche durch die anodischen und kathodischen Zonen be. 
dingt sind und deren Ursache die verschiedene Beliiftung an der Oberfliiche und 
am Boden des Gefifies ist. Scharnow. 


Leii Tronstad. Schichtreaktionen. Zur Frage der Korrosion 
der Metalle. ZS. f. Metallkde. 24, 185—188, 1932, Nr.8. Nach einer kurzen 
Besprechung der bisher angewandten Untersuchungsmethoden der értlichen Ele- 
mentbildung wird darauf hingewiesen, dafi} die sogenannten Schichtreaktionen, die 
‘in Schichten grofer Zahigkeit auszufiihren sind, fiir derartige Untersuchungen 
geeignet sind. Der Vorteil dabei sei, daf& die Diffusion der kathodisch oder anodisch 
entstandenen Korrosionserzeugnisse infolge der Zahigkeit erschwert wird, so da 
sie an ihren Ortlichen Bildungsstellen bestehen bleiben und mittels des Mikroskops 
sichtbar gemacht werden kénnen. Auf diese Weise wird gezeigt, dafi an einem 
gewalzten Aluminiumblech eine Grtliche Wasserstoffentwicklung und Metallauf- 
lésung an StelJen auftritt, die hinreichend sauer sind und gleichzeitig Lécher oder 
Risse zeigen, und dafi an kohlenstoffarmem Eisen in etwa neutralen Lésungen 
eine Ortliche Wasserstoffentwicklung stattfindet. Scharnow. 


C.W.Foulk. Die Gleichgewichts-Schicht-Theorie der Bildung 
fliissiger Filme. Kolloid-ZS. 60, 115—124, 1932, Nr.2. Verf. entwickelt eine 
‘Theorie der Schaumbildung. Nach dieser beruht die Schaumbildung auf einer 
Anniherung von Fliissigkeitsoberflachen. Da jedoch an den Oberflachen gegentiber 
dem Fliissigkeitsinnern Konzentrationsunterschiede bestehen, kann diese Annahe- 
rung nur bis zu einem gewissen Abstand erfolgen. Einem Durchmischen mit der 
Hauptmenge der Fliissigkeit wird ein Widerstand geboten. Dagegen besitzen die 
Oberflichen untereinander die gleiche Konzentration. Zur Priifung der Stabilitat 
der Schiume wurde ein dynamischer Schaummesser konstruiert. Obige Theorie 
soll noch verallgemeinert werden, wobei die auch fiir chemische Zwecke wichtige 
Frage der Antischaummittel untersucht wird. Schonfeldt. 


F. A. H. Schreinemakers and J.P. Werre. OSmosis in systems consisting 
ef water and tartaric acid. I u. II. Proc. Amsterdam 35, 42—50, 162 
—170, 1932, Nr.1 u. 2. Verf. teilen die osmotischen Erscheinungen in Systeme, die 
aus Wasser (W) und einer gelésten Substanz (X) bestehen, je nach Verlauf der 
Adsorptionskurve der Membran, in vier Typen: Bei Type 1 haben beide Kurven W 
und X ein Maximum, bei Type 2 nur die W-Kurve, bei Type 3 nur die X-Kurve, bei 
Type 4 keine von beiden. Untersucht wurden die Systeme Wasser und Weinsaure, 
‘wobei als Membranen Zellophan und Schweinsblase benutzt wurden. Das System 
‘mit Zellophan gehért zur Type 1, das mit Schweinsblase zur Type 2. Auch die 
Grenzfiille Wasser/Weinsaurelésung, sowie Wasser/feste Weinsdéure werden er- 
ortert. Schonfeldt. 


H. Devaux. La résistance mécanique des couches superfi- 
cielles. Journ. de phys. et le Radium (7) 3, 184 S—136S, 1932, Nr.7. [Bull. Soc. 
Franc. de Phys. Nr. 328.] Es werden angenaherte Berechnungen iiber die mecha- 
‘nische Widerstandsfahigkeit monomolekularer Schichten angestellt. Zundchst 
“werden Binnendruck und tangentielle Kraft an Wasser angegeben. Sodann wird 
die Festigkeit einer an Glas haftenden Wachsschicht berechnet. Die Gréfenordnung 
ist in beiden Fallen dieselbe. Gemant. 
Desmaroux et Mathieu. Influence de la température sur la struc- 
ture des films de nitrocellulose. C. R. 193, 383—384, 1932," Nr. 5. 
Trillat beobachtete, daf die Struktur von Nitrocelluloseschichten mit der der 


’ 
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urspriinglichen Wolle identisch ist. Verff. fanden dagegen andere Strukturen. Es 
zeigte sich nun, da die Verdampfungstemperatur wesentlich ist. Betragt sie 70?, 
so erhalt man die Befunde von Trillat. Gemant. 


Ginter Viktor Schulz) Zur Thermodynamik des Solvatations- 
gleichgewichts in kolloiden Losungen. ZS. f. phys. Chem. (A) 
160, 409—424, 1932, Nr. 6. Das thermodynamische Potential von kolloiden Loésungen 
wird in der Weise berechnet, da®B die Potentiale des gelésten Stoffes und des 
Lésungsmittels fiir sich ermittelt werden. Da Gleichgewicht herrscht, so kénnen 
beide gleichgesetzt werden. Auf Grund des»so erhaltenen Potentials la6t sich die 
Menge des durch Solvatisierung gebundenen Lésungsmittels feststellen. Gemant. 


Wolfgang Pauli, Die Konstitution des kolloiden Goldes. Natur- 
wissensch. 20, 551—557, 573—576, 1932, Nr. 30 u. 31. Es werden eine Reihe von Be- 
weisen dafiir erbracht, da8 ionogene Komplexe bei der Entstehung kolloider 
Lésungen von ausschlaggebender Bedeutung sind. Insbesondere handelt es sich 
um den Nachweis der komplexen Goldionen. Diese Tatsache diirfte einen wesent- 
lichen Schritt im Ausbau einer elektrochemischen Kolloidchemie darstellen. Gemant. 


N. R. Dhar and R, N. Mittraa Some physical properties of concen- 
trated hydroxide sols. Bull. Acad. Allahabad 1, 60—64, 1931/32. Nach 
der Weiserschen Metode werden Sole von Chrom-, Eisen- und Aluminium- 
hydroxyd hergestellt und ihre Eigenschaften untersucht. Zunachst wurden die 
Koagulationswerte fiir verschiedene Elektrolyte festgestellt, dann folgten Visko- 
sitatsmessungen und zum Schluf} Untersuchungen tiber die Reversibilitat der Sole 
gegentiber Austrocknung. Gemant. 


Franz Wever und Werner Jellinghaus. Uber den Einflufi des Chroms 
auf die Umwandlungen der Kohlenstoffstihle. Mitt. Kaiser 
Wilhelm-Inst. f. Eisenforsch. Diisseldort 14, 105—118, 1932, Lieferung 8 (Abhand- 
lung 204). 
P. Réntgen und H. Braun. Uber die Léslichkeit von Gasen in 
Metallen. Das Verhalten von Wasserstoff und Stickstoff 
gegen Aluminium. Metallwirtsch. 11, 459463, 471—472, 1932, Nr. 34 u. 35. 
H. Ebert. 
Josef Kaltenbach, Untersuchungen iiber die Korrosionskraft 
und die Konstitution der Metallhiittenschlacken. Diss. Aachen 
1931, 8S. Ziel der Arbeit ist, den Angriff der Metallhiittenschlacken auf Schamotte 
quantitativ zu erfassen und auf Grund der Untersuchungen von Salman g eine 
Beziehung zwischen der Korrosionskraft der einzelnen Schlacken bzw. Oxyde zu 
finden. Zur Messung wurden Tiegel aus Schamotte mit Schlacken (freien Oxyden, 
binaren, terniren und quaterniren Silikaten) und der Angriff nach einer be- 
stimmten Zeit bei 1320, 1410 und 1500° ermittelt. 2 Scharnow. 


Alfons Weberbauer, Uber die Saiurebestindigkeit von Glas in Ab- 
hangigkeit von seiner chemischen Zusammensetzung und 


uber die Verwitterung von Glas. Glastechn. Ber. 10, 361374. 426 
435, 1932, Nr.7 u. 8. ' HL Ebert 


J. H. Partridge. The Effect of Gases on a Commercial Glass Con- 
taining Lead Oxide. Journ. Soe. Glass Techn. 16, Trans. S. 121—130, 1932. 
Nr. 62. Auf der Oberflache des in élbefeuerten Wannenéfen geschmolzenen Blei- 
glases (mit 30°/o Pb O) bildet sich im Verlauf einiger Wochen ein weifer Schaum 
der in der Hauptsache aus Kieselsiure in Form von a-Cristobalit besteht. Die 
Wirkung einiger im Ofen vorhandener Gase wird an Versuchsschmelzen unter- 
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sucht; nur Schwefeldioxyd gibt eine ahnliche Fallung von Kieselsiure. Ein kleiner 
Zusatz von Borséiure macht das Glas widerstandsfahiger. Braun. 


E.J.Gooding. Investigations on the Tensile Strength of Glass. 
Journ. Soc. Glass Techn. 16, Trans. S.145—170, 1932, Nr. 62. Beschreibung eines 
Apparates zur Bestimmung der Zugfestigkeit von Glasproben yon etwa 1mm 
Durchmesser mit einer Verjiingung in der Mitte. Es zeigt sich, dafi die Art der 
Belastung, die Temperatur, bei der die Verjiingung hergestellt wurde, Spannung 
im Glas und schweflige Dimpfe bei der Kiihlung keinen merklichen Einflu8 
haben. Dagegen nimmt die Zugfestigkeit mit wachsender Dicke ab, ebenso bei 
Mattatzung mit Ammoniumfluorid, nimmt aber um etwa 30/9 zu bei Saurepolitur 
mit Flufsaure. Zugfestigkeit und Warmefestigkeit werden miteinander in Be- 
ziehung gebracht. Braun. 


H.P.Rooksby. The Colour of Selenium Ruby Glasses. Journ. Soe. 
Glass Techn. 16, Trans. S.171—181, 1932, Nr.62. Die réntgenographische Unter- 
suchung einiger Selenrubinglaser ergibt, dafs die Farbung von Teilchen aus 
Cadmiumselenid und Cadmiumsulfid in fester Lésung herrihrt. Die Teilechen in 
tiefroten Glasern enthalten verhialtnismafig mehr CdSe als die orangefarbenen. 
Vermutlich kommt die Farbung des Glases mehr von der Farbe der Teilchen selbst 
her als von ihrer Gréfe, im Gegensatz zu den Gold- und Kupferubinglasern. Braun. 


I. Kitaigorodsky and S.I. Kuroyskaja. The Influence of Thermal Treat- 
ment onthe Opacity of Fluoride Opal Glasses. Journ. Soc. Glass 
Techn. 16, Trans. S. 210—218, 1932, Nr. 62. Der Einflu8 der Warmebehandlung auf 
die Triibung wird an einem Glas von der Zusammensetzung 67,5 °/o SiQz, 3,8 °/o 
Als O3, 5,9 °/o CaO, 18,5 °/o Nao O, 4°/o F2 und zwei ahnlichen Glasern untersucht. 
Die Proben wurden 1 Min. bis 4Std. lang auf 700° und 20 Min. lang auf Tempe- 
raturen von 450 bis 900° gehalten und dann die gerichtete und die Gesamtdurch- 
lassigkeit, sowie Riickstrahlung und Absorption an Plattchen von 1mm Dicke ge- 
messen. Es ergibt sich, dafi die Beziehung zwischen Warmebehandlung und op- 
tischen Eigenschaften durch die Theorie von Tammann dargestellt werden 
kann. Braun. 


Eric Preston and W.E.S.Turner. A Study of the Volatilisation and 
Vapour Tension at High Temperature of an Alkali-Lead 
Oxide-Silica Glass. Journ. Soc. Glass Techn. 16, Trans. S. 219—239, 1932, Nr. 62. 
An einem Glas von der Zusammensetzung 55,6 °/o Si Ov, 29,8 °/o Pb O, 5,2 %/o Naz O, 
7,6 °/o K2O wird die Verdampfung zwischen 900 und 1400° bei Schmelzzeiten bis 
200 Stunden untersucht. Bleioxyd verdampft bei weitem am meisten, der Alkali- 
verlust ist nur oberhalb 1200° merklich. Der Logarithmus der Verdampfungs- 
geschwindigkeit ist proportional dem Kehrwert der absoluten Temperatur , Dampf- 
druckmessungen am gleichen Glas ergeben genau dieselbe Beziehung zwischen 
Dampfdruck und Temperatur. Die Verdampfungswarme des Bleioxyds wird zu 
— 60 000 cal/g mol berechnet. Braun. 
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Herbert J. Reich, A mechanical analogy for coupled electrical 
circuits. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 3, 287—293, 1932, Nr.6. Die gew6hnlich zum 
Studium der elektrischen Schwingungen benutzten mechanischen Modelle arbeiten 
nicht befriedigend, da die Kopplung in der Regel verwickelt und infolgedessen 
mathematisch nicht leicht zu behandeln ist. Zweck der Arbeit ist ein System zweier - 
mechanisch gekoppelter Pendel zu beschreiben und zu diskutieren, das eine ge- 
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: 
ringe Energiezerstreuung besitzt, und bei dem die Kopplung vermittelst einer 
Masse oder einer Feder oder einer Kombination beider bewirkt wird. An der 
Hund einer schematischen Zeichnung und einer Photographie wird eine genaue 
Beschreibung der Apparatur gegeben. Es folgt die mathematische Behandlung der 
mechanischen Koppelschwingungen dieses Systems, die in Parallele mit den ent- 
sprechenden elektrischen Vorgiingen gesetzt werden. Sodann wird eine Anzahl von 
Versuchen beschrieben, die damit ausgefiihrt werden kénnen. Zum Schlufi werden 
naihere Angaben iiber die gewahlten Dimensionen sowie iiber Einzelheiten der 
Konstruktion gemacht. v. Steinwehr. 


Physikalisch-Technische Reichsanstalt. Bekanntmachung 
iber Prifungenund Beglaubigungen durch die Elektrischen 
Prifamter. Nr.316u. 317. Elektrot. ZS. 53, 822, 868, 1932, Nr. 34u.36. H. Ebert. 


W. Spielhagen. Die Empfindlichkeit der Nullinstrumente bei 
Briickenschaltungen zum Messen von Wechselspannungen. 
ZS. f. Phys. 77, 346—351, 1932, Nr. 5/6. Beim Zusammenstellen von Kompensations- 
schaltungen ist oft wieltig zu wissen, von welcher Empfindlichkeit man das 
Nullinstrument auszuwahlen hat. Man kann die Auswahl auf Grund der Fehler- 
moglichkeiten der Mefischaltung oder auf Grund der Empfindlichkeit der Mef- 
schaltung treffen. Im ersten Falle erhalt man als Grenze der ausnutzbaren Emp- 
findlichkeit 15 bis 1 mV/mm, je nachdem, ob man das Instrument direkt oder tiber 
einen Anpassungstransformator in die Schaltung einfiigt. Im zweiten Falle liegt die 
Empfindlichkeitsgrenze zwischen 10 und 0,1mV/mm. Eine noch héhere Empfind- 
lichkeit 148t sich nur mit Hilfe eines Dynamometers bei Interpolation der Null- 
stellung ausnutzen; die Grenze ist dann 0,01 mV/mm. Die Ergebnisse werden durch 
Rechnungen und Versuche bestitigt. : Spielhagen. 


H. G. Moller und R. Stoppel. Ausschlage elektrischer Natur bei 
kurzgeschlossenen Elektrometern. ZS. f. Phys. 77, 246—249, 1932, 
Nr. 3/4. Bei kurzgeschlossenen Quadrantenelektrometern, bei denen zwei Qua- 
dranten entfernt waren, wurden tagesrhythmische Ausschlige beobachtet, die 
Spannungen bis zu 40 Volt zwischen Nadel und Quadranten entsprechen. Die Ver- 
mutung, da es sich hierbei um nichtelektrische Einfliisse, wie z. B. durch ther- 
mische Luftstr6mungen oder Veranderungen der Fadenelastizitat durch Tempe- 
raturschwankung, oder um solche elektrischer Art, wie Kontaktpotentiale, handeln 
kénnte, wurde durch besondere Versuche widerlegt. Dagegen lief sich zeigen, daf, 
vielleicht infolge irgendeiner Strahlung, Raumladungen in dem Elektrometer- 
gehause auftreten, welche auf dem nichtgedeckten Teile der Nadel Ladungen von 
entgegengesetztem Vorzeichen induzieren und dann die Nadel weiter aus den 
Kapseln herausziehen. Durch sehr zahlreich aufgenommene Kurven lief sich ein 
Zusammenhang mit der Sonnenstrahlung nachweisen. v. Steinwehr. 


J. C. Street and Thomas H. Johnson. The use of a thermionic tetrode 
for voltage control. Journ. Franklin Inst. 214, 155—162, 1932, Nr.2. Die 
' Verff. konstruierten fiir den Betrieb eines Geiger-Miiller-Zahlers einen Spannungs- 
regler, der mit einer Schirmgitterréhre arbeitet und in der Lage ist, bei einer Aus- 
gangsbelastung mit 10° Amp. Anderungen der Netzspannung auf ctwa 1/2, Volt/Voll 
auszugleichen. Auf§er dem Einflu® der Netzspannung wurden noch die Einwir- 
kung von Gitter- und Schirmgitterspannung sowie der Strombelastung diskutiert. 
Fir noch héhere Anspriiche wurde eine mehrstufige Anordnung beschrieben. 
: Blechschmidt. 
A vibrating reed oscillograph. Rev. Scient. Instr. 
1932, Nr.7. Beschreibung eines elektrodynamischen Oszillo- 


F. J. Shollenberger. 
(N.S.) 3, 365—366, 
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graphen, der auf der Bewegung einer vom Mef strom durchflossenen Spule in 
einem zur Spulenachse senkrechten Magnetfeld beruht, also duGerlich dem Prinzip 
der tiblichen elektrodynamischen Lautsprecher entspricht. Wie bei diesen wird das 
Magnetfeld durch einen topfférmigen Elektromagnet mit ringférmigem Spalt er- 
zeugt, in den die Mefispule eintaucht. Die Mefispule wird durch eine federnde 
Zunge gehalten; die Direktionskraft liefert eine in Verlangerung der Spulenachse 
angebrachte Spiralfeder, die durch einen Seidenfaden mit der Spule verbunden ist. 
Der Seidenfaden lauft tiber eine drehbare Stahlspindel, an der ein kleiner Spiegel 
befestigt wird. In Verbindung mit Kondensatormikrophon und Verstirker erlaubt 
‘der Oszillograph die Vortiihrung von Schwingungen der Frequenz 256 (Stimmgabel 
in 100m Entfernung) mit einer Amplitude von etwa 30cm auf einem Schirm in 
2,5m Abstand. Angaben tiber die Frequenzabhangigkeit fehlen. Knoll. 


Lawrence A. Wood. A method of frequency measurement with 
the cathode ray oscillograph. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 3, 378—383, 
1932, Nr.7. An das eine Ablenkplattenpaar eines Kathodenstrahloszillographen 
wird eine Kippschaltung in der tiblichen Anordnung (Kondensator mit parallel 
geschalteter Glimmlampe, der von einer Batterie tiber eine ges&ttigte Elektronen- 
rohre aufgeladen wird) gelegt; dem zweiten Ablenkplattenpaar wird die zu 
messende Frequenz zugefiihrt. Aus der Zahl der auf dem Leuchtschirm erschei- 
nenden Schwingungen ergibt sich bei bekannter Kippfrequenz die gesuchte Fre- 
*quenz. Die durch den Kippschwingungskreis erzeugte Hilfsfrequenz wird mit Hilfe 
eines Galvanometers geeicht und abgelesen. Knoll. 


W. Forster. Kathodenstrahloszillographische Aufnahme un- 
mittelbar auf Photopapier. ZS. f. techn. Phys. 13, 373—374, 1932, Nr.8. 
Bericht tiber Innenaufnahmen am Kathodenstrahloszillographen mit Bromsilber- 
papier an Stelle von Platten oder Filmen, wodurch das Kopieren der Kurven er- 
spart wird. Eine Verschlechterung des Vakuums durch die Feuchtigkeit des Papiers 
oder durch Gasausbriiche beim Auftreffen des Kathodenstrahles wurde nicht be- 
obachtet. Die aufgenommenen Oszillogramme sind auch bei schnellen Vorgangen 
solchen auf Platten gleichwertig. (Verf. ist entgangen, dafi die hohe Empfindlich- 
keit gewisser Bromsilberpapiere fiir Elektronen schon bekannt und quantitativ 
untersucht worden ist; vgl. Knoll, Knoblauch und v. Borries, Elektrot. ZS. 
51, 970, 1930, und Knol], ZS. f. techn. Phys. 12, 54, 1931. Der Ref.) Knoll. 


F. P. Bureh and R. V. Whelpton. The technique of the high-speed 
cathode-ray oscillograph. Journ. Inst. Electr. Eng. 71, 380—388, 1932, 
Nr. 428. Zusammenfassende Arbeit iiber die Aufnahmetechnik schneller unwill- 
-kiirlicher Vorgange mit dem Kathodenstrahloszillographen. Verff. beschreiben 
einen Oszillographen mit Metallentladungsrohr und zwei Oldiffusionspumpen, der 
sich an die bekannten Ausfithrungen anlehnt. Die (auch von Berger beob- 
achtete. Der Ref.) durch Mitfiihrung neutraler bzw. schwach positiv geladener Gas- 
teilchen im Elektronenstrahl verursachte Vorschwarzung des Films la®t sich durch 
Vorablenkung oder durch Filterung des Strahles in einer diinnen Al- oder Zellon- 
folie vermeiden. Diskussion der an Mefkreis, Zeitablenkkreis, Strahlsperrkreis 
und Abschirmung zu stellenden Anforderungen. Schaltungen und Oszillogramme. 

Knoll. 
G. Goubau. Eine Methode zurradialen Ablenkung an der Braun- 
schen Roéhre. Hochfrequenztechn. u. Elektroakust. 40, 1-—3, 1932, Nr.1. Be- 
‘schreibung einer Schaltungsanordnung, die zur Darstellung von Wechselstromen 
als stehende Bilder in einem Polarkoordinatensystem auf dem Schirm einer 
Braunschen Réhre mit zwei Ablenkplattenpaaren geeignet ist. Mit einem Hilfs- 
generator, dessen Frequenz ebenso eros oder um ein ganzzahliges Vielfaches 
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gré®er ist als die des zu untersuchenden Wechselstromes, werden zwei gegen- 
einander um 90° phasenverschobene Wechselspannungen é,, und €g, Von gleicher 
Amplitude hergestellt und an die Gitter zweier Gegentaktwiderstandsverstarker 
(Schirmgitterréhren) angelegt, deren Anoden paarweise mit den Ablenkplatten 
verbunden sind. Bei Sinusférmigkeit von e,, und ¢,, entsteht auf dem Leucht- 
schirm ein Kreis, dessen Radius aufSer von e, auch von der Spannung der 
parallelgeschalteten Schirmgitter abhangt. Wird die zu untersuchende Wechsel- 
spannung an diese angelegt, so wird ihre Amplitude durch die Gréfe der radialen 
Ablenkung, die Zeit durch den Zeitwinkel y des Kreises angegeben. Diskussion der 
Wirkungsweise, Oszillogramme von Echozeichen an den ionisierten Schichten der 
Atmosphare. Knoll. 


Hans Mehlhorn. Fortschritte im Bau von Zahlereichanlagen. 
Die Eicheinrichtungen ftir Wechsel- und Drehstromz4ahler. 
Siemens-ZS. 12, 283—288, 1932, Nr.8. Es werden die neuen Bauformen der 
Wechselstromzahler-, Eich- und Priifeinrichtungen von Siemens & Halske vom 
Standpunkt der Bedienung aus behandelt. Beschrieben werden die Einrichtungen 
fiir Drehstrom mit Regelung und Messung von Strom, Spannung, Phase und 
Leistung, ferner Sonderbauformen und Einrichtungen fiir Gleichlaufeichung und 
Dauerpriifung. W. Hohle. 


L. Korés und R.Seidelbachh Die Grundlagen der durch Glimm- 
teiler ,stabilisierten* Stromquellen. Arch. f. Elektrot. 26, 539 
—5d2, 1932, Nr. 8. Als Stabilisator wird ein Apparat bezeichnet, der den tiblichen 
Stromquellen die wertvollen Eigenschaften der Batterien, nimlich Unabhiangig- 
keit der Spannung und aller Teilspannungen von der Belastung, kleinen inneren 
Wechselstromwiderstand und Unabhingigkeit der Spannungen von den iiblichen 
Netzschwankungen verleiht. Derartige Stabilisatoren bestehen aus hintereinander 
geschalteten Glimmentladungsstrecken, die durch ineinander gekapselte Elektroden 
in einem gemeinsamen Glasgefafs erzeugt werden. Die Verff. geben eine Ersatz- 
schaltung fiir derartige Glimmteiler, leiten die physikalischen Gesetzmafigkeiten 
ab und erbringen den Nachweis, daf} eine durch Glimmteiler stabilisierte Strom- 
quelle in ihren physikalisch-technischen Kigenschaften, von der Energiespeicherung 
abgesehen, einer Akkumulatorbatterie gleichwertig ist. Die Betriebsverhiltnisse 
solcher stabilisierter Stromquellen werden an praktischen Beispielen besprochen. 
Giintherschulze. 

H. Jenss. Das Potential isolierter Sondenim homogenen Felde. 
Arch. f. Elektrot. 26, 557—561, 1932, Nr.8. Zum Ausmessen elektrostatischer 
Felder werden Sonden benutzt, die klein im Vergleich zu den felderregenden 
Elektroden sein miissen. Wegen der raumlichen Ausdehnung der Sonde entsteht 
dann die Frage, zu welcher Stelle des‘ urspriinglichen Feldes das von der Sonde 
angenommene Potential gehért. Diese Frage wird vom Verf. rechnerisch fiir eine 
_ Drahtsonde und fiir eine Kugelsonde behandelt. Dabei ergibt sich: In der Nahe 
einer Platte, von der ein urspriingliches homogenes Feld ausgeht, erhalt ein Draht 
das Potential des Poles in einem dipolaren Koordinatensystem, das aus Draht- 
und Plattenoberfliche gebildet wird, wihrend das Potential der Kugel das eines 
Punktes ist, der niher beim Kugelmittelpunkt liegt als der Pol. In sehr groBen 
Entfernungen von der Kathode haben beide Sondenarten das Potential des Mittel- 
punktes ihres Querschnitts. Bei der Kugelsonde ist jedoch die Korrektion schon 
in kleiner Entfernung von der Elektrode so klein, da® sie in den meisten Fallen 
vernachlassigt werden darf. Die Ergebnisse gelten bei beliebiger Gestalt des 
Feldes und der Elektroden, solange die Abmessungen der Sonde so klein sind, 
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dafs das Feld in Raumen von dieser Grifie als homogen angesehen werden kann. 
Sie gelten ferner fiir eine Doppelsonde, auch wenn sie schrig zur Feldrichtung 
liegt. : Giintherschulze. 


R. Wavyre ct P.Dive. Un exemple de jonction harmonique multi- 
forme fourni par la theorie du potentiel newtonien. CR. 
194, 1901—1902, 1932, Nr. 22. Es wird eine Ladungsverteilung angegeben, die zu 
einer mathematisch interessanten Potentialfunktion fiihrt. Sauter. 


A. Gemant und W.y. Philippoff. Die Funkenstrecke mit Vorkonden- 
sator. ZS. f. techn. Phys. 13, 425—430, 1932, Nr.9. Der Spannungsverlauf an 
ansprechenden Funkenstrecken mit Parallel- und Serienkapazitit wurde mittels 
des piezoelektrischen Oszillographen untersucht. Der Durchschlag erfolgt ‘in 
periodischen Einzeldurchschlagen, wobei nach jedem Zusammenbruch eine Rest- 
spannung bestehen bleibt. Die Anzahl der Einzeldurchschlage pro Periode der 
Wechselspannung ist eine Funktion der Ansprech-, Rest- und Gesamtspannung. 
Diese Funktion wurde theoretisch wie experimentell bestimmt. Befindet sich 
zwischen Funkenstrecke und Parallelkapazitaét ein Widerstand, so laBt sich eine 
stationare Glimmentladung erzeugen. Die Befunde werden modellmafig fiir luft- 
haltige Isolierstoffe ausgewertet. Die in einer friiheren Arbeit (ZS. f. techn. Phys. 
13, 184, 1932) gemachten Annahmen scheinen demnach richtig zu sein. Gemant. 


Marin Katalinic. Fliissigkeitsstr6émungen und Raumladung an 
Mrabtelektroden im Wasser. ZS. f. Phys. 77, 257—270, 1932, Nr. 3/4. 
Verf. setzte seine Untersuchungen an den von einer Drahtelektrode unter Wechsel- 
Spannung (n = 50) ausgehenden Kapillarwellen fort (vgl. ZS. f. Phys. 67, 533, 
1931). Diese bringt er in Zusammenhang mit den an der Drahtelektrode ent- 
stehenden Fliissigkeitsstrahlen, fiir deren Zustandekommen die elektrostatische 
Abstofiung einer experimentell nachgewiesenen Raumladung verantwortlich ge- 
macht wird. Infolge dieser Raumladung treten auch andere Effekte wie Ver- 
zerrung der Wechselstromkurve bzw. eine Gleichrichterwirkung auf. Uber die 
Beobachtung der Zunahme der Leitfahigkeit an den Drahtelektroden mit der 
Spannung (Feldstarkeeffekt) wird kurz berichtet. Dieser Effekt wird auf eine 
unter hohen Feldstarken stattfindende Vermehrung der Ionisation des Wassers 
zuriickgeftihrt. R. Jaeger. 


‘J. W. Williams. Dielectric constant and particle weight. Phys. 
Rey. (2) 41, 386, 1932, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Ahnlich wie Svedberg 
seine Versuche iiber GréfSe und Gewicht kolloidaler Teilchen anstellte durch 
Beobachtung der linearen Geschwindigkeiten in der Zentrifuge, kann man die 
Geschwindigkeit der Teilchen im elektrischen Wechselfeld beobachten. Diese 
Methode, die mit der De byeschen Dipoltheorie zusammenhangt, beruht darauf, 
dai infolge des Reibungswiderstandes zwischen Medium und suspendierten Teil- 
chen eine bestimmte Zeit vergeht, bis sich diese im Feld orientieren. Wenn die 
Frequenzabhiangigkeit der DK bestimmt ist fiir ein System von elektrisch ge- 
ladenen und in einer Fliissigkeit suspendierten Teilchen, dann wird man ein 
Gebiet finden, in der die DK abnimmt, wenn die Frequenz steigt. Die Theorie 
driickt Gré®e und Gewicht der suspendierten Teilchen in Termen der beobachteten 
kritischen Frequenz und der Viskositét des Mediums aus. Bis jetzt geniigen die 
Daten noch nicht zur exakten Bestimmung der Grofe der Partikel, da die be- 
nutzten Systeme nicht den zugrunde liegenden Voraussetzungen wie dem Stokes- 
schen Gesetz oder dem Satz von Clausius-Mosotti geniigen. Immerhin 
zeigen die vorlaufigen Rechnungen, dafi sich wichtige Ergebnisse erzielen lassen 
werden, sobald es gelingt, die innere Reibung zuverliassig zu ermitteln. R&. Jaeger. 
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A.J. Wildschut. Meting van eenige electrische momenten. Physica 
12, 194210, 1932, Nr. 6. [S. 2050.] de Groot. 


Pierre Girard et P. Abadie. Recherches expérimentales sur la dis- 
persion de liquides polaires dans le domaine hertzien. C.R. 
195, 119—121, 1932, Nr.2. Die Verff. gehen aus von dem D eby e schen Ao 
fiir die DK in Funktion der Frequenz und geben die Definitionen fiir <’ und @ 
aus der optischen DK «9, der statischen DK «,, der Boltzmannkonstanten K, der 
Viskositat 7» und dem molekularen Radius a. Die Dispersion hangt im ganzen 
Frequenzbereich nur von 7 und a ab. Einige Messungen von Mizushima 
scheinen diese Tatsache zu bestatigen, hingegen stehen die Untersuchungen der 
Verff. an zehn polaren Fliissigkeiten mit ihr in Widerspruch. (Vgl. folgendes 
Referat.) R. Jaeger. 


Pierre Girard et P. Abadie. Confrontation avec l’expérience dela 
théorie de la dispersion dans le domaine hertzien. C. R. 195, 
217—219, 1932, Nr.3. Die Ergebnisse der Verff. in der friiheren Arbeit (C. R. 195, 
119, 1932) scheinen daravf hinzudeuten, da die Viskositat und das Molekular- 
volumen nicht die einzigen fiir die Dispersion mafigebenden Faktoren sind. Es 
erscheint notwendig, in die Theorie der Dispersion einen Konfigurationsfaktor ein- 
zufiihren. Viel wichtiger als fiir die Alkohole scheint dieser Punkt noch fiir andere 
Stoffe, wie Glykol, Glycerin und Wasser zu sein. R. Jaeger. 


A. and C. Michels. The Dielectric Constants of Nitrogen up to 150 
Atmospheres at 25°, 75°, and 125°C. Phil. Mag. (7) 13)-1192 1196, 19328 
Nr. 88. Die Messungen wurden nach der Heterodynmethode ausgefiihrt. Die 
Frequenz wurde mittels eines Piezoquarzes konstant gehalten. Als Bezugssubstanz 
wurde Benzol gewahlt. (¢ = 2,259 bei 25° nach R. T. La'ttey und O. Gatty.) 
Die Frequenz betrug n = 508000 Hertz (A = 591m). Die Ergebnisse sind in 
Tabellen und einem graphischen Bild wiedergegeben. Mit Ausnahme der Punkte 
bei 1 und 25 Atmosphiren, wo infolge des kleinen Wertes von «—1 die Messungen 
weniger genau sind, scheint der Clausius-Mosottische Ausdruck von Druck 
und Temperatur unabhingig zu sein. Mit Hilfe des Mittelwertes (191.10-%) fiir 
den Ausdruck (2 -1)/(e+2).1/d.10-® berechnet sich der Wert fiir die Dielektrizi- 
tatskonstante des Stickstoffs bei 1 Atmosphire und 0° zu 1,000573. Im Vergleich 
dazu fand Tang] 1,000581, Bodareu 1,000587, Zahn 1,000 581, Broxon 
1,000 590. R. Jaeger. 


H.J. Curtis, The dielectric constant of liquid sulphur. Phys. Rev. 
(2) 41, 386, 1932, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Verf. hat DK und Leistungs- 
faktor von fliissigem Schwefel mit einer Briickenmethode bei vier verschiedenen 
Frequenzen und in einem Temperaturbereich von 118 bis 350°C gemessen. Die 
DK ist von der Frequenz unabhiingig und hat den Wert 3,520 +0,010 bei 118°C. 
Die spezifische Polarisation ist unabhingig von der Temperatur zwischen 118 und 
158°C und hat den Wert 0,2528 + 0,0008 em’ g-1, Oberhalb 158° fallt die Polari- 
sation direkt mit dem reziproken Wert der absoluten Temperatur, was auf 
molekulare Assoziation deutet. Dies zeigt, da® fliissiger Schwefel unpolar ist. 
Dieser Befund wurde durch weitere Untersuchungen des Leistungsfaktors be- 
kraftigt. Das infrarote Spektrum von fliissigem Schwefel enthilt dagegen definierte 
Absorptionsbanden, die zeigen, daB die Molekel polar sind. Dieser Widerspruch 
ist schwer zu verstehen, da beide Messungen zuverlassige Resultate zu geben 
scheinen. R. Jaeger. 
GertSteulmann. Die Dielektrizitatskonstanten einer Anzahl 
von Kaliumsalzen und Alkalihalogeniden. ZS. f. Phys. 77,7144 
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—116, 1932, Nr.1/2. Zweck der Arbeit: Messung méglichst vieler Salze desselben 
Metalls, um Vergleichswerte fiir die entsprechenden Salze anderer Metalle zu er- 
halten, ferner Auffinden von Zusammenhangen zwischen DK und Molekiilbau. 
Verf. benutzte die Mischmethode (Frequenz n —2.106Hertz). Es ergaben sich 
folgende Werte fiir «: K C10, 5,9; KCN 6,15; KCNS 7,9; KBrOs 7,39 KJ O03 
16,85; Ks P On 7,75; Ko H P Oy 9,05; K He PO, 31; K H» AsO, > 31. Der letzte Wert 
konnte mit den verwendeten Mischungsmitteln nicht mehr gemessen werden. Die 
hohe DK von K H2 P O, deutet der Verf. dahin, daf} das primaire Kaliumphosphat 
Dipole bildet. R. Jaeger. 


Alexander Nikuradse. Der Durchschlag der isolierenden Flissig- 
keit. Elektrot. u. Maschinenb. 50, 465—470, 1932, Nr. 34. Verf. gibt eine zu- 
Sammenfassende Ubersicht iiber die experimentellen und theoretischen Arbeiten 
iiber den Durchschlag in isolierenden Fliissigkeiten mit ausfiihrlichem Literatur- 
verzeichnis. Pfestorf. 


K.S. Knol. Measurement of the piezoelectric modulus of zinc- 
blende. Proc. Amsterdam 35, 99—106, 1932, Nr.1. Der piezoelektrische Modul 


yon Zinkblende ist bisher um den Faktor 3 zu klein angegeben worden. Er 
wird fiir einen senkrecht zur Richtung der 111-Ebene des Kristalls wirkenden 
Druck neu bestimmt. Es ergibt sich der Wert d,4 = 9,80.10-8CGS. Durch eine 
geeignete Vorrichtung wird bei der Messung dafiir Sorge getragen, dafi die Be- 
lastung des Kristalls durch ein Gewicht sto®frei erfolgt; die dem Elektro- 
meter zugefiihrten Ladungen wiirden Pendelungen ausfiihren und _ infolge 
Isolationsverlustes bis Einstellung des stationéren Zustandes zu klein gemessen 
werden. Bei Belastung eines Kristalls von 2em? Oberflache und 3mm Dicke mit 
einem Gewicht von 1,6kg war die am Elektrometer auftretende Spannung etwa 
1,3 Volt. Zur Kontrolle der Apparatur wurde eine Bestimmung des Moduls 0,, von 
Quarz mit gutem Erfolg ausgefiihrt. Adelsberger. 


Jacques Winter. Remarques sur l’équation intégrale de Bloch 
(théorie électronique des métaux). C. R. 195, 33—34, 1932, N.1. 
Es werden einige Integrale ausgewertet, die in der Blochschen Theorie der 
Metallelektronen auftreten. Sauter. 


W.0O.Schumann. Uber die Stromleitung in dielektrischen Flis- 
Sigkeiten. ZS. f. Phys. 76, 707—719, 1932, Nr.11/12. Das von A. Nikuradse 
gesammelte ausfiihrliche Material tiber die Leitfahigkeit von Olen, Hexan, Toluol, 
Monochlorbenzol u.a. erméglichte es dem Verf., sich tiber den Mechanismus des 
Stromtransportes in sehr reinen, ,,isolierenden“ Fliissigkeiten bestimmte Vor- 
stellungen zu bilden. Die wichtigsten Punkte sind: Der Strom hat abhangig von 
der Spannung einen Verlauf, der 4hnlich dem der Gase ist. Nach dem Durchlaufen 
des Sattigungsgebietes, das in reinen Fliissigkeiten bis zur Grenzfeldstirke E, 
(etwa 10° Volt/em) reicht, steigt der Strom wieder stark an. Im Sattigungsgebiet 
und darunter wird die Strémung wesentlich durch negative Teilchen getragen. 
Die negativen Trager werden zum gréften Teil an der Kathode erzeugt. Bei 
hohen Feldstarken tritt Sto®ionisierung ein, wobei die durch Stof erzeugten Elek- 
tronen zum gréften Teil sofort wieder anlagern und negative Ionen bilden. Diese 
Anlagerungswirkung ist bei Nitrobenzol gréfer als die Ionisierungswirkung, um- 
gekehrt ist es bei Toluol. (Vgl. das folgende Referat.) R. Jaeger. 
Alexander Nikuradse. Zur Deutung des Stromleitungsmechanis- 
mus in dielektrischen Fliissigkeiten bei hohen Feldern. 


ZS. f. Phys. 77, 216—234, 1932, Nr.3/4. Vgl. W.O0.Schumann, ZS. f. Phys. 76, 
707—719, 1932, Nr11/12. Die vorliegende Arbeit stellt einen Beitrag dar zur 


Physikalische Berichte. 1932 130 


2066 5. Elektrizitat und Magnetismus 


Deutung der Stromleitungsvorginge bei hohen Feldstarken, die zwischen ‘der 
Grenzfeldstirke Hy) (s. vorstehendes Referat) und der Durchbruchsfeldstarke Hg 
liegen. Die Grenzfeldstarke ¢) hat bei reinem Tuoluol den Wert von etwa 
1,2.10° Volt/em, die Durchschlagsfeldstarke etwa 1,3 .10° Volt/em. Die in einer 
friiheren Arbeit gemachte Annahme, da die Abweichung vom Exponentialgesetz 
bei dem Verlauf des Stromes J mit der Schichtdicke 0 bei konstanter Feldstarke 
durch den AnlagerungsprozeS der Elektronen an neutrale Molekiile bedingt wird, 
erweist sich als richtig. (Vgl. auch W. 0. Schumann L¢.) Verf. diskutiert ver- 
schiedene Typen von J = f(0)-Kurven und verfolgt die Abhangigkeit der Ioni- 
sierungszahl und des Anlagerungskoeffizienten von der Feldstarke rechnerisch. 
Es wird u. a. gezeigt, da-die Exponentialkonstante ¢ der Stromspannungsgleichung 
von den untersuchten Feldstarken praktisch unabhangig ist. Der nach der Theorie 
errechnete Verlauf der Konstanten c mit der Schichtdicke stimmt mit dem 
experimentellen Befund gut iiberein. Die frither gefundene Unabhangigkeit der 
GréBe c von Temperatur, Druck, Elektrodenflache usw. wird nach den neuen Er- 
kenntnissen gedeutet. R. Jaeger. 


Alexander Nikuradse. Leitfahigkeit der dielektrischen Flissig- 
keiten. Phys. ZS. 33, 553—575, 1932, Nr.15. Der vorliegende zusammen- 
fassende Bericht, dem ein Literaturverzeichnis von 137 Zitaten beigegeben ist, 
befaft sich mit der Elektrizitatsleitung bei niederen Spannungen. Als Grenze 
zwischen Dielektrikum und Halbleiter wird die spezifische Leitfahigkeit 
sy = 10 Amp./Voltcm/em? angesehen. Dieser Begriff hat aber nur in dem 
Spannungsbereich einen Sinn, in dem Proportionalitat zwischen Strom und 
Spannung herrscht. Verf. behandelt den Einfluf der Reinheit der Flissigkeit so- 
wie der Beschaffenheit der Elektrodenoberflache, die zeitliche Abhangigkeit der 
Stromstarke, die spontane Ionisation, die Ionisation durch Strahlung, die Tonen- 
konstanten, die Potentialverteilung, die Polaritétserscheinung, den Einfluf§ der 
Temperatur und des Druckes auf die Leitfahigkeit und die Ionenkonstanten. 
R. Jaeger. 
M. Bender. Uber lonisation fester Dielektrika bei Bestrahlung 
mit Réntgenstrahlen. ZS. f. techn. Phys. 13, 431—432, 1932, Nr.9. Die 
vorliegenden Untersuchungen wurden trotz ahnlicher Versuche anderer Autoren 
verdffentlicht, da sie die Ionisation in mit festen Dielektriken gefiillten Kammern 
im Vergleich zu einer inhaltsgleichen Luftkammer darstellen und in praktischer 
Hinsicht von Nutzen sein kénnen. Der Inhalt der zylinderférmigen Kammern be- 
trug 4cm*. Sie wurden bestrahlt mit einer Metroréhre mit Wolframantikathode 
(Funkenstrecke 40cm, 2,5mA) bei 0,5mm Cu-Filter. An Schwefel und Paraffin 
wurde eine ionisierende Wirkung beobachtet. ,,Die dadurch bedingte Leitfahig- 
keit folgte im ganzen untersuchten Gebiet bis 1008 Volt (lonisierungsspannung) 
dem Ohmschen Gesetz. In Schwefel war der Anstieg der Leitfihigkeit so stark, 
daf} der gefundene Ionisationswert bei etwa 570 Volt schlieBlich den von Luft 
ubertraf.“ R. Jaeger. 
W. Gerlach. Longitudinale und transversale ferrémagnetische 
Widerstandsanderung. Miinch. Ber. 1982, S.41—44, Nr.1. Kurzer zu- 
sammenfassender Uberblick iiber die bisherigen Ergebnisse: Die Widerstands- 
anderung eines ferromagnetischen Materials zeigt eine quadratische Abhiangigkeit 
von der Magnetisierung + AW = a(J?—J2), wobei die Gré®e Jo von der mecha- 
nischen Vorgeschichte des Materials abhiingt. Die Hysterese wird um so kleiner 
Je kleiner Jo ist, und verschwindet im Grenzfall Jy = 0 (stark gezogenes Nickel), 
e ae ee dann eine eindeutige hysteresefreie Funktion 
er Magnelisierung ist. Umgekehrt verschwindet die longitudinale Widerstands- 
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anderung volistindig, 4 W = 0, wenn die Magnetisierungskurve eine Rechteck- 
Schleife wird. Da diese Form der Magnetisierungsschleife nur erhalten wird, 
wenn keine Drehprozesse vorhanden sind und ausschlieflich Umklappprozesse zur 
Magnetisierung fiihren, so gestattet die Widerstandsinderung eine Analyse der 
Magnetisierungsvorgiinge. Weiterhin ergeben, wie kiirzlich gefunden, longitudinale 
Widerstandszunahme und transversale Widerstandsabnahme, absolut genommen, 
den gleichen Wert. Kussmann. 


Wolfgang Kroll. Ein Beitrag zur Theorie derthermoelektrischen 
Eifekte. ZS. f. Phys. 77, 322—332, 1932, Nr.5/6.. ,.Es wird die Thermokraft auf 
Grund modellmaé®iger Vorstellungen gerechnet. Dabei zeigt sich, dafs man das 
Gesetz der exponentiellen Angleichung an die Gleichgewichtsverteilung fallen 
lassen mu, wenn man die Glieder proportional der dritten Potenz der Temperatur- 
differenz bekommen will.“ L. Miiller. 


A. Volkl. Elektrisches und optisches Verhalten von Halb- 
leitern. V. Uber ein Verfahren zur Messung derelektrischen 
Leitfahigkeit von Pulvern. Ann. d. Phys. (5) 14, 198—215, 1932, Nr. 2. 
Die iiblichen Verfahren zur Leitfahigkeitsmessung an halbleitenden Pulvern werden 
kritisiert und eine neue Methode beschrieben, um die bisher vorliegenden Angaben 
wesentlich zu verbessern. Das zu untersuchende Pulver wird dem Dielektrikum 
eines Kondensators beigemengt und aus der Daémpfung, die dieser Kondensator in 
einem hochfrequenten Schwingungskreis hervorruft, die Leitfahigkeit bestimmt. Die 
‘Theorie dieser Vorginge wird entwickelt und die Zulissigkeit des Verfahrens durch 
Messungen an Cu,O und AgCl bestatigt. Guillery. 


P. Guillery. Elektrisches und optisches Verhalten von Halb- 
leitern. VI. Leitfahigkeitsmessungen an Pulvern. Ann. d. Phys. 
(5) 14, 216—220, 1932, Nr. 2. Unter Anwendung einer neuartigen Methode (Dampfung 
von hochfrequenten Schwingungen) wird die Leitfahigkeit einer Anzahl von 
Halbleitern untersucht und zum Teil, insbesondere bei Zn O, CuO, Sn Oy und SiC, 
wesentlich gréfer gefunden, als die tiblichen Pastillenmessungen angeben. 
Guillery. 
J. Villey. Quelques remarques sur le mécanisme desforces 
électromotrices. Journ. de phys. et le Radium (7) 3, 94S—965, 1932, Nr. 5. 
[Bull. Soc. Frang. de phys. Nr. 324.] Bei galvanischen Kombinationen kann man 
zwischen inneren EMKen, bei denen die beweglichen geladenen Teilchen eine Ver- 
minderung an potentieller Energie von anderer Art als die Coulombsche Art 
erfahren, und elektromotorischen Hilfskraften, die einfache Mechanismen darstellen, 
mit Hilfe derer das System 4ufere Energie aufnimmt, unterscheiden. Die fiktiven 
Diffusionskrafte werden, wenn die Teilchen elektrische Ladungen tragen, zu elektro- 
motorischen Kriéften, die sich den inneren EMKen, welche heterogene Verteilung 
hervorrufen, superponieren. Sie bilden einen Mechanismus zur Transformation 
thermischer Energie, um die Temperatur konstant zu halten. Unter den inneren 
EMKen kann man zwischen elektronischen und elektrolytischen Kraften unter- 
scheiden, von denen die ersteren danach streben, das Elektron einem positiven 
dielektrischen Atom oder der Masse eines Leiters einzuverleiben. Die elektro- 
lytischen EMKe sind die Kohisionskrafte und die chemischen Bindungskrafte. 
Die von einem galvanischen Element gelieferte Energie bildet die algebraische 
Summe der Verluste an chemischer potentieller Energie samtlicher Prozesse und 
die algebraische Summe der von aufien durch das Spiel der thermischen EMKe 
aufgenommenen Warmemengen. v. Steinwehr. 


Louis P. Hammett and Arthur E. Lorch. The relation between the disso- 
lution of metals in acids and the electrolytic evolution of 


130 * 


2068 5, Elektrizitat und Magnetismus 


hydrogen. Journ. Amer. Chem. Soe. 54, 2128—2129, 1932, Nr. 6. Nach Bron- 
sted und Kane (Journ. Amer. Chem. Soc. 53, 3624, 1931) verlauft die Reaktions- 
geschwindigkeit von Natriumamalgam mit wasserigen Lésungen proportional einer 
gebrochenen Potenz der Konzentration des Natriums im Amalgam. Verff. betonen, 
da die Wasserstoffentwicklung auf einer Natriumamalgamoberflache wesentlich 
dieselbe ist wie die auf einer Quecksilberoberflache, welche elektrisch bis zu 
einem Potential polarisiert ist, das dem Gleichgewicht Na — Na* entspricht. Unter 
Heranziehung der Polarisationsgleichung von Taf el und unter der Annahme, dafi 
die Stromdichte proportional der Reaktionsgeschwindigkeit verlauft, gelingt es 
Verff. zu zeigen, dafs 1. das Brénsted- Kanesche Ergebnis zu Recht besteht 
und 2. die Reaktionsgeschwindigkeit iiberdies dem Reziproken derselben ge- 
brochenen Potenz der Natriumionenkonzentration proportional ist. Brons ted 
und Kane hatten den letzteren Einflu® nicht direkt betont, bemerkten indessen, 
da die Addition von NaCl die Reaktionsgeschwindigkeit herabsetzt. Verff. 
glauben im Gegensatz zu Brénsted-Kane, da® die Reaktion Ht-+ + [=H 
reversibel ist und sehr rapid verlauft im Vergleich mit der Bildung von He aus 
dem atomaren Wasserstoff. Im besonderen sei es sehr schwierig, die Sattigungs- 
effekte bei der elektrochemischen Oxydation von Wasserstoff zum H* auf der Basis 
eines anderen Mechanismus zu verstehen. Der gegensatzliche Schluf von Bron- 
sted und Kane hangt mit ihrer Beobachtung eines direkten Konzentrations- 
effektes der reagierenden Saure auf die Reaktionsgeschwindigkeit zusammen. Dies’ 
wiirde streng richtig sein, wenn gezeigt werden kénnte, da® die Diffusion fiir die 
Reaktionsgeschwindigkeit keine Rolle spielt. Falkenhagen. 


B.Bruzs. Zur Theorie der Konzentrationspolarisation. ZS, f. 
phys. Chem. (A) 161, 883—96, 1932, Nr.1/2. Wird eine elektromotorische Kraft an 
eine leitende homogene, aus zwei oder mehreren Komponenten bestehende Lésung’* 
angelegt, so entsteht ein stationirer Konzentrationsgradient. Die relative Zunahme 
des Molenbruchs einer Komponente der Lésung mit der angelegten Spannung 
nennt man Hittorf-Koeffizient. Der soeben definierte Effekt ist die Grundlage der 
oft untersuchten Erscheinungen der Konzentrationspolarisation bzw. der Konzen- 
trationsketten. Verf. versucht, fiir den Hittorf-Effekt (auch fiir Konzentrationsketten 
mit Flissigkeitspotential) eine Gleichung aufzustellen, in der nur thermodynamische 
Groen vorkommen. Diese erlaubt es, Verdiinnungsentropien von Ionen und 
Salzen aus Hittorf-Koeffizienten bzw. Konzentrationsketten mit Fliissigkeitspoten- 
tial zu berechnen. Verf. gibt weiter eine Methode an, um aus isothermen Ketten 
Verdiinnungswarmen zu ermitteln. Auch die Erscheinung des Anodenschlamms 
fiigt sich zwanglos der Auffassung des Vert. Falkenhagen. 


G.W. Gardiner, Jr. A method of measuring the short-time D. C. 
Conductivity of insulating liquids. Phys. Rev. (2) 40, 1054, 1982, 
Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Methode besteht darin, den kurzzeitigen 
direkten Strom, der durch den mit der Fliissigkeit gefiillten Priifkondensator ge- 
schickt wird, zu vergleichen mit dem eines Schutzringkondensators von vernach- 
lassigbarer Leitfahigkeit. Um den Verschiebungsstrom zu eliminieren, wird eine 
Briicke mit zwei Kondensatoren und zwei Widerstanden verwendet. Diese wird 
zunadchst mit Wechselstrom abgeglichen. Dann wird diese gegen eine Gleich- 
spannung vertauscht, die mit Hilfe eines Unterbrechers einmal in jeder Sekunde 
fiir 0,002 bis 0,500sec an die Briicke angelegt wird. Aus der Potentialinderung 
am Mittelpunkt der beiden Kondensatoren wird mit Hilfe eines Gleichstrom- 


verstérkers auf die mittlere Komponente des durch den Kondensator flieBenden 
Stromes geschlossen. R Jaeger’ 
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Hubert H. Race. Changes in physical and electrical properties 
ofa mineral insulating oil, heated in contact with air. Journ. 
phys. chem. 36, 1928—1941, 1932, Nr.7. Zur Gewinnung einer Einsicht in die Ver- 
anderungen eines isolierenden Mineraléls unter Erwirmung bei Kontakt mit Luft 
wurden folgende Untersuchungen gemacht: Gleichstromleitfahigkeit bei 115°C, 
dielektrische Verluste bei 30°C fiir Frequenzen zwischen 10% und 10° Hertz, Aus- 
breitung des Ols auf Wasser (Langmuirs Methode), Zihlung der ultramikro- 
skopischen Teilchen, Messung der Viskositait (Ostwald), Messung des Brechungs- 
index (Pulfrich), Bestimmung der SAurenummer. Oxydation erhéht betrichtlich 
die Fahigkeit, sich auf Wasser auszubreiten, ebenso steigert sie die dielektrischen 
Hochfrequenzverluste, andert jedoch nicht die Frequenz, bei der der maximale 
Verlust in jeder Probe auftritt. Gema8 Debyes Anschauung kann man sagen, 
Oxydation vermehrt die Zahl der polaren Partikel pro Volumeneinheit, aber nicht 
ihre Lage. Die beobachteten Anderungen der DK kénnen aus den beobachteten 
Anderungen des Verlustwinkels nach Debyes Theorie ‘vorausgesagt werden. 
Die ultramikroskopischen Teilchenzihlungen waren ungeordnet. Die Zahlungen 
gaben 3 bis 300.10 Teilchen pro cm3. Die Viskositatsbestimmung ergab keinerlei 
Zusammenhang mit anderen Gréfen. Die Ergebnisse sind in Tabellen und 11 
graphischen Abbildungen zusammengefaft. R. Jaeger. 
Nikolaus Schénfeldt. Uber die Abhangigkeit des elektrokine- 
tischen Potentials von der chemischen Zusammensetzung 
‘des Diaphragmas. ZS. f. Elektrochem. 38, 628—630, 1982, Nr.8a. Zu Alu- 
miniumoxyd wurden verschiedene Zusatze getatigt, indem in 59 g Diaphragmensubstanz 
ansteigend 5, 10, 25, 50, 75 und 95% Al,O; durch SiO,, BeO und Al PO, einzeln 
ersetzt wurden. Diese Diaphragmen wurden dann bei ungefahr 1250° gesintert. Aus 
den Aufladungen konnte ein RiickschluB auf die Anderung der chemischen Zusammen- 
setzung nicht gezogen werden. Es scheint nicht nur, wie es bisher angenommen 
worden ist, die chemische Zusammensetzung des Diaphragmas und des Elektrolyten 
mafgebend fiir die Aufladung zu sein, sondern auch der Zer- und Verteilungsgrad 
der Stoffe im Diaphragma. Ein Zusatz von 5% grobkérnigem (etwa 100 w) zu fein- 
kérnigem (etwa 15 ~) Aluminiumoxyd bewirkte z. B. eine starkere Anderung der 
Aufladung als die Zugabe von 5% BeO, SiO. und AlPO,. Der Einfluf des Ver- 
teilungsgrades dufierte sich insofern, als im Gebiet 25 bis 75 % Zusatz nur geringe 
Anderungen in der Aufladung festzustellen waren. Schénfeldt. 


N. Schénfeldt. Technische Anwendungen der Elektroosmose 
und Elektrophorese. ZS. f. Elektrochem. 38, 744—754, 1932, Nr.9. Scheel. 


A. Giintherschulze und Herbert Sehnitger. Mindeststromstarke des 
normalen Kathodenfalles und der positiven Raumsdule. ZS. 
f. Phys. 77, 333—345, 1932, Nr.5/6. Nach Rogowski mufs eine normale Glimm- 
entladung bei einer bestimmten Mindeststromstarke abreifien, weil im Fallraum 
eine elektrische Querkraft vorhanden ist, die die Ionen aus dem Entladungskanal 
heraustreibt. Diese Mindeststromstirke wurde untersucht. Sie ist von der Be- 
triebsspannung unabhingig. Bei geringeren Drucken ist. sie um so gréfer, je 
kleiner der Elektrodenabstand ist. Vom Druck ist sie bei gegebenem Elektroden- 
abstand bei den Edelgasen und Sauerstoff unabhingig. Bei Stickstoff nimmt sie 
mit dem Druck etwas zu. Bei Wasserstoff gilt die Beziehung i;,,, — p/5. Bei den 
Edelgasen und Sauerstoff erlischt die Entladung, wenn der Durchmesser des 
Glimmlichtes auf das Zwei- bis Dreifache der Fallraumdicke verringert wird. Fir 
Stickstoff und Wasserstoff gilt bei einem mittleren Druck (1mm) das gleiche. So 
lange die Entladungsstromstirke ein Vielfaches der Mindeststromstarke betragt, 
ist die Entladung infolge des grofen Abstandes der Gefafiwinde, abgesehen von 
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Glimmlicht und Anodenglimmhaut, vollkommen lichtlos. Bei Annaherung an die 
Mindeststromstarke steigt in Hs, No, O. von der Anode eine schlanke, schartf abge- 
grenzte, in einigen Gasen geschichtete positive Saiule zum Glimmlicht hinab, 
wihrend die Brennspannung stark ansteigt (beispielsweise von 400 auf 1000 Volt). 
Weil sich diese Saiule im freien Raume ohne Mitwirkung der Gefafswand ausbildet, 
wird sie ,,Raumsdule“ genannt. Es fliefSt also in den Molektilgasen der Strom in 
einem engen, kegelférmigen Kanal von der Kathode zur Anode, dessen Kegel- 
winkel etwa 10° betragt. Bei den Edelgasen dagegen breitet sich die Strémung so 
weit aus, da® sie die ganze Anode bedeckt, so daf der Kegelwinkel 90° und mehr 
betrigt. Auf die Wichtigkeit dieses Unterschiedes fiir das Verstandnis des Mecha- 
nismus der gewohnlichen positiven Séule wird hingewiesen. Giintherschulze. 


Karl Masch. Uber Elektronenionisierung von Stickstoff, 
Sauerstoff und Luft bei geringen und hohen Drucken. Arch. 
f. Elektrot. 26, 587—596, 1932, Nr.8. Es wird eine einfache Methode zur Be- 
stimmung des Ionisierungskoeffizienten a angegeben. Mit ihrer Hilfe wird a fur 
Stickstoff, Sauerstoff und Luft fiir kleine und grofe Feldstarken ermittelt. Die 
Versuchsergebnisse stimmen weitgehend mit den theoretisch ermittelten Beziehun- 
gen tiberein. Die Giiltigkeit der Ahnlichkeitsgesetze wird nachgewiesen. Bei Luft 
werden im wesentlichen die Ergebnisse von Paovola bestiatigt. Bei Stickstoff 
stimmen die Werte bei hohen €/p-Werten mit Townsends Ergebnissen iiberein, 
bei niedrigen Feldstarken treten Abweichungen auf. Bei Sauerstoff bedingt die 
groBere Elektronenaffinitat bei kleinen Feldstarken eine geringere Ionisierung, 
wihrend bei gréfieren Feldstarken die Wirkung der niedrigeren Ionisierungs- 
spannung tiberwiegt und zu gréferen Werten fiihrt. Giintherschulze. 


C.Dei. Sopra l’influenza dell’umidita sul potenziale esplo- 
sivo nell’aria. Cim. (N. S.) 9, 150—155, 1932, Nr.5. Verf. kniipft an die 
Untersuchungen von Edgar Meyer (Ann. d. Phys. 65, 335, 1921) und H. Stiick- 
len (Ann. d. Phys. 65, 369, 1921 und 69, 625, 1922) iiber die Abhangigkeit der 
Funkenspannung von der Feuchtigkeit der Luft und des Stickstoffes bei Au®erst 
geringer Luftfeuchtigkeit an. Die Elektroden waren Al-Scheiben in einem kugel- 
formigen Glasgefaif, hinreichend weit von den GefaSwinden entfernt. Der Dampf- 
druck des Wasserdampfes wird ausgehend von Luft, die bei 18°C wasserdampf- 
gesattigt ist und 11cm Hg-Druck hat, durch Abkiithlen des EntladungsgefiiBes bis 
auf — 79°C stufenweise erniedrigt, wobei durch Absperren des Gefi®es die 
Luftdichte konstant gehalten wird. Es zeigt sich, daB die Durchschlagsspannung 
von 4680 Volt bei 18°C auf 4120 Volt bei —55°C abnimmt und bei weiterer Ab- 
kiihlung nahezu konstant bleibt. Doch wird den Versuchen wegen der nicht be- 
riicksichtigten Temperaturausdehnung von Glasgefaf, Elektrodenhaltern und 
Elektroden nur ein qualitativer Wert beigemessen. Giintherschulze. 


Gilbert E. Doan and J. Leland Myer. Arc discharge not obtained in 
pure argongas, Phys. Rev. (2) 40, 36-—89, 1932, Nr.1. Zwischen reinen Eisen- 
elektroden lie sich in gut gereinigtem Ar von Atmosphirendruck ein gewohnlicher 
Lichtbogen ohne Schwierigkeiten erhalten. Wurde jedoch das Argon mit allen 
Mitteln auf das aéu®erste gereinigt, so gelang es nicht mehr, einen Lichtbogen zu 
erzeugen. Wurden die zunichst sich beriihrenden Elektroden auseinandergezogen, 
So zeigte sich ein momentaner Offnungsfunke zugleich mit einem schwachen Auta 
leuchten der Gasstrecke, das sich schnell iiber die negative Elektrode und den 


Halter hin ausbreitete und in weniger als einer Sekunde i 

erlosch. Die Spannung 
an den Elektroden betrug dabei bis 120 Volt (die fiir eine Glimm onita cal 
zwischen Kisenelektroden nicht ausreichen. D. Re 
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hierzu, da® vielleicht eine Oxydschicht auf der Kathode Zur Riaichan der erforder- 
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lichen Kathodenflecktemperatur unerliflich ist. Dushmann meint, dafi durch 
eine solche Oxydschicht, auf der eventuell wieder eine diinne Eisenschicht lage, 
die Elektronenemission sehr erleichtert wiirde. Die Versuche werden fortgesetzt. 
Giintherschulze. 
A. Keith Brewer and P. D. Kueck. Chemical action in the glow 
discharge. IX. Reaction in the Crookes Dark Space and 
Negative Glow. Journ. phys. chem. 36, 2133—2140, 1932, Nr. 8. Mit Hilfe der 
Synthese von Stickstoffdioxyd wurde die chemische Wirkung im Hittorfschen 
Dunkelraum und im negativen Glimmlicht untersucht. Der Abstand von der 
Kathode, innerhalb dessen keine besondere chemische Wirkung vorhanden ist, ist 
gleich der Lange des Hittorfschen Dunkelraumes, Die Wirkung in der Volumen- 
einheit ist an der Kathodengrenze des negativen Glimmlichtes am gréften und 
nimmt von da exponentiell nach der Anode hin ab. Die mittlere Strecke, innerhalb 
deren von der Kathode ausgehend die Elektronen eine Reaktion hervorrufen, ist 
bei 1 mm Druck 0,36 em, wobei die Reaktion véllig auf die letzten 0,25 cm des Weges 
beschrankt ist. Die Gesamtzahl der pro Elektron gebildeten positiven Ionen wird 
erhalten, wenn 0,36 cm durch die mittlere freie Wegliinge eines Elektrons zwischen 
den ionisierenden Stéfen geteilt wird. So erméglicht die Messung der Strecke, 
uber die hin die Elektronen chemisch aktiv sind, die Zahl der im negativen Glimm- 
licht gebildeten positiven Ionen nach einer neuen und unabhiangigen Methode zu 
berechnen. Der so erhaltene Wert von 3,3 Ionen stimmt gut mit dem von Miss 
“Anslow fiir 400 Volt-Elektronen gemessenen Wert von 3,7 Ionen iiberein. 
Giintherschulze. 
P. D. Kueck and A. Keith Brewer. Chemical action in the glow 
‘discharge. X. The Decomposition of Nitrous Oxide. Journ. 
phys. chem. 36, 2395—2405, 1932, Nr.9. Die Zersetzungsgeschwindigkeit des N»O 
in der Glimmentladung ist vom Gasdruck unabhingig und der Stromstirke pro- 
portional. Sie lait sich also durch die allgemeine Formel der Elektrochemie der 
Gase dP/dt = a.J beschreiben. Das fiihrt zu der Deutung, da die Reaktion 
durch positive, in der Entladung gebildete N,O*-Ionen hervorgerufen wird. Die 
Wirkung des Zusatzes von No, 02, Ar oder He war immer so, da’ die Propor- 
tionalitat zwischen der beobachteten Geschwindigkeit und der in reinem Np» O gleich 
der relativen Konzentration der in der Mischung und im reinen Gas gebildeten 
N, O*-Ionen war. Die Nj-, Oj-, Ar*-, He*-Ionen haben also wenig Einflu® auf die 
Reaktion. Das Verhaltnis der sich zersetzenden Molekeln zur Zahl der lIonen 
war 4. Eine Analyse der urspriinglichen Zersetzungsprodukte ergab, da die 
Molekeln sich teils in N. und Os, teils entweder in NO. und Ne oder in NO und 
N, umsetzen. Giintherschulze. 


J.W. Beams and M. Podtiaguine. The propagation of luminosity in 
long dischargetubes. Phys. Rev. (2) 40, 129, 1932, Nr.1. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Es wurde mit einem rotierenden Spiegel gemessen, mit welcher Ge- 
schwindigkeit sich das Leuchten einer langen Leuchtrohre ausbreitet, die ein nicht 
oder wenig ionisiertes Gas enthalt, wenn plotzlich eine hohe Spannung an die 
eine Elektrode gelegt wird, wihrend die andere geerdet ist. Als Gase dienten 
‘Luft und Wasserstoff von 0,03 bis 0,5mm Druck mit und ohne Spuren von Wasser- 
dampf. Bei Drucken unterhalb von 0,08mm und angelegten Potentialen von 20 
bis 40kV ging das Leuchten nach der geerdeten Elektrode hin, einerlei welches 
Vorzeichen die Hochspannungselektrode hatte. Oberhalb von 0,08mm_ jedoch 
riickte bei einer Réhre von 5cm Durchmesser mit Wolframelektroden das Leuchten 
zunichst wenige cm von der einen Elektrode aus vor und durchsetzte dann die 
iibrige Strecke mit einer Geschwindigkeit von 10° bis 10'°cm/sec je nach dem 
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Druck. Bei konstanten Potentialen nahm die Geschwindigkeit mit abnehmendem 
Druck zu. In unmittelbarer Nahe der Elektrode war die Geschwindigkeit sowohl 
von der Hohe des Potentials, als auch von der Gréfe und Gestalt der Elektrode 
und der umgebenden Gefafiwand abhangig. Giintherschulze. 


Irving Langmuir and Clifton G. Found. A new type of electric discharge 
characterized by electron emission from the walls. Phys. 
Rev. (2) 40, 129, 1932, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Wenn die Wande eines 
Glasrohres, das Gas (von 2mm Druck) enthalt, Elektronen in das Gas senden, so 
entsteht eine Art elektrischer Entladung, die von den gewohnlichen Entladungen 
von geringem Druck vollkommen verschieden ist. Eine derartige Emission kann 
durch metastabile Atome (Ne’ oder He) hervorgerufen werden, die durch eine 
Resonanzstrahlung erzeugt werden, die aus betrachtlichen Entfernungen von einer 
Entladung in einem anderen Teil der Rohre herriihrt. Obwohl die emiittierten 
Elektronen mit den Molekeln elastisch zusammenstofen, kehren sie dauernd zum 
Ersatz der emittierten zu den GefaéSwanden zuriick und geben damit die in einem 
longitudinalen Feld erhaltene Energie wieder ab. Selbst wenn 200 Volt an eine 
solche 20cm lange Roéhre gelegt werden, erreichen doch die Elektronen niemals 
eine Geschwindigkeit, die ausreicht, um anzuregen oder zu ionisieren, und infolge- 
dessen gilt fiir die Leitfahigkeit selbst bei so hohen Spannungen das Ohm sche 
Gesetz. Hine geringfiigige Menge eines fremden, durch die metastabilen Atome 
ionisierbaren Gases erzeugt eine positive Ladung, so daf§ die Elektronen nunmehr 
im Gas verbleiben, ein Plasma bilden und zu ionisieren vermégen. Dabei steigt 
dann die Leitfahigkeit stark an und es entsteht ein Kathodenfall. Giintherschulze. 


F.L.Mohler. The positive column of a caesium discharge. Phys. 
Rev. (2) 40, 122, 1932, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) An einer positiven Saule 
in Cs in einem Rohr von 1,9cm Durchmesser wurden Sonden- und Thermoelement- 
messungen durchgefiihrt. Der Dampfdruck lag zwischen 0,001 und 0,024mm, die 
Entladungsstr6me zwischen 0,15 und 1A. Der Energieverbrauch betrug 0,1 bis 
0,3 Watt/em, der durch zur Wand strémende Ionen an diese abgegebene Bruchteil 
der Energie nahm mit dem Strom von 3,4 bis 23,5 % bei 0,003 mm Druck zu. Da 
nahezu das gesamte Cs-Spektrum vom Glas hindurehgelassen wird, geben direkte 
Strahlungsmessungen die Gesamtstrahlung. Es zeigt sich, da fast die gesamte, 
nicht an die Gefafiwand abgegebene Energie ausgestrahlt wird. So ergibt sich 
eine nahezu konstante Ausbeute von 0,94 mit einem mittleren Fehler von 4%, 
Wobei jedoch der Eichfehler nicht beriicksichtigt worden ist, der eventuell gréBer 


ist. Giintherschulze. 


Fritz Koéppen. Untersuchungen iiber die Glimmentladung in 
reinem Quecksilberdampf. ZS. f. Phys. 75, 654—670, 19382, Nr. 9/10. 
In der Glimmentladung reinen Quecksilberdampfes werden an den Materialien Al, 
Ni, Fe, Ag, W, Mo (Hg) und C der normale Kathodenfall, die normale Strom- 
dichte, die Dunkelraumdicken und an den Materialien Al, Ag, Fe und C der 
anomale Kathodenfall untersucht. Infolge der Kiirzung der Arbeit konnten die 
gemessenen Druckabhangigkeiten der normalen  Stromdichte (einschlieBlich 
Kathodenfall) und der Dunkelraumdicken leider keine Aufnahme finden, so dai 
nur die aus den Mefergebnissen errechneten Konstanten mitgeteilt werden. Der 
normale Kathodenfall erweist sich mit Ausnahme von Cu proportional der Aus- 
trittsarbeit des betreffenden Materials mit einer gropten Abweichung von 6 %. 
Der anomale Kathodenfall 1a8t sich von Spannungen von 700 bis 1000 Volt ab durch 
die Beziehung j = C,. V% darstellen, wobei jedoch C, nur fiir Eisen in einem be- 
stimmten Druckintervall einigermafen konstant ist. Giintherschulze. 
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E. W. Samson. Kfifects of Temperature and Nitrogen Pressure 
on the Afterglow of Mercury Resonance Radiation. Phys. Rev. 
(2) 40, 940—963, Nr. 6. [S. 2101.] Giintherschulze. 


W. R. Harper. On the theory of the recombination of ions in 
gases at high pressures. Proc. Cambridge Phil. Soc. 28,' 219—238, 1932, 
Nr.2. Es wird eine Theorie der Wiedervereinigung der Ionen in Gasen bei 
hohen Drucken nach kurzer Besprechung der bisherigen Theorien entwickelt, indem ° 
folgende Fragen behandelt werden: die Warmebewegung und die elektrostatische 
Anziehung. Die Initialrekombination. Die Haufigkeit von Zusammenstéfen beim 
Fehlen gegenseitiger Anziehung. Der Anziehungsfaktor bei hohen Drucken. Der 
Wiedervereinigungskoeffizient bei hohen Drucken. Die Wirkung eines éufferen 
Feldes. Der lonisationsstrom bei hohen Drucken. Begiinstigte Wiedervereinigung. 
Verf. kommt zu dem Schlufi, dafi die bisherigen Theorien der Wiedervereinigung 
auf groBe Drucke nicht anwendbar sind. Der Kernpunkt der neuen Theorie ist, 
da die Annaherung der Ionen infolge ihrer gegenseitigen Anziehung viel gréfer 
ist, als ihre Tendenz, sich infolge der Brownschen Molekularbewegung zu trennen. 
Zwischen der Theorie und den bisher vorliegenden Versuchsergebnissen besteht 
nach dem Verf. sehr gute Ubereinstimmung. Giintherschulze. 


Norris E. Bradbury. The Absolute Values of the Mobility of Gase- 
ous Ions in Pure Gases. Phys. Rev. (2) 40, 508—523, 1932, Nr.4. Die 
»Methode von Tyndall und Grindley wurde benutzt, wobei ihr Auflésungs- 
-vermégen vergréfert wurde. lIonisiert wurde von aufien durch Réntgenstrahlen. 
Die Ionisierungskammer bestand aus Pyrexglas, das vorher ausgeheizt wurde. Bis 
zu einem Ionenalter von 4.10-2sec wurde in Luft nur je eine lonenart gefunden, 
deren Beweglichkeiten 1,60 (+) und 2,21 (—) waren. Sauerstoff aus K C103 gab 
eine anomale Beweglichkeit von 2,65 (—), wahrscheinlich infolge Anwesenheit von 
Chloroxyden. Sauerstoff aus K Mn0Q,, sowie aus einer Bombe gaben nach sorg- 
faltiger Reinigung 1,58 (+) und 2,18 (—). Stickstoff gab keine negativen Ionen 
und ein vorherrschendes positives 2,09. Wasserstoff gab keine negativen lonen 
und ein vorherrschendes positives 8,2. Anzeichen fiir ein Ion 13,1 wurden ge- 
funden. He gab keine negativen Ionen und positive 17,0. Bei den angewandten 
reinen Gasen und den geringen Ionenaltern wurden stets scharfe Spitzen in den 
Kurven gefunden, die zeigten, dafs nur eine Ionenart vorhanden war. 
; Giintherschulze. 
Norris E. Bradbury. Mobility Experiments in Gaseous Mixtures 
and Aging Experiments in Pure Gases. Phys. Rev. (2) 40, 524—528, 
1932, Nr.4. Gase, denen eine Spur N H; zugesetzt wird, zeigen eine abnorm grofie 
_Beweglichkeit des positiven Ions. Zur Untersuchung dieser Erscheinung verwandte 
der Verf. die Methode von Tyndall und Grindley bei H,—NH;- und 
N.—N Hs-Gemischen. Im ersten Fall trat bei Verringerung des Partialdruckes 
des NH, auf 0,15 mm eine Beweglichkeit des positiven Ions von 9,4 auf, die im 
wesentlichen gleich der des negativen Ions in unreinem Hp ist. Bei den N,—N Hs- 
Mischungen wurde ein positives Ion der Beweglichkeit 1,83 aufer dem normalen 
beobachtet, das im reinen Gas eine Beweglichkeit von 2,09 hatte. Negative Ionen 
lieBen sich nicht beobachten. Alterungserscheinungen zeigten sich bei Ionenaltern 
bis zu 0,5 sec in reinem N, nicht, wohl dagegen in Luft, in der durch Rontgenstrahlen 
chemische Reaktionsprodukte erzeugt waren. Giintherschulze. 


J. W. Beams and John W. Flowers. The initiationofelectrical dischar- 
‘ges in effectively ion free gases. Phys. Rev. (2) 41, 394, 1932, Nr. 3. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Fortsetzung der Versuche von Street und Beams 
(Phys. Rev. 38, 416, 1931). In sorgfaltig getrockneten und filtrierten Gasen (Luft, 
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Wasserstoft, Stickstoff, Helium) ist es bei Atmospharendruck méoglich, 5.10° Volt/em' 
zwischen kugelformigen Messingelektroden 10-®sec lang anzulegen, ohne daft es: 
zum Durchschlag kommt, vorausgesetzt, dafi das Gas soweit wie mdéglich durch ein. 
Hilfsfeld von Ionen befreit ist. Fallt jedoch ultraviolettes Licht auf die Kathode, so: 
setzt die Entladung bei einem Feld von 4. 104 Volt/em schon nach weniger als 107 sec 
ein. Das maximal erreichbare Feld hangt von der Oberflachenbeschaffenheit der 
Elektroden ab und ist von der gleichen Gré®enordnung wie das im Vakuum nodtige, 
das die kalte Elektronenentladung hervorruft. Wird die Messingkugel durch eine 
Stahlspitze und -platte ersetzt, so laBt sich das Feld an der Spitze auf mindestens 
107 Volt/em wiahrend 10-*see ohne Durchbruch erhdhen, wenn die Spitze positiv 
war. War sie dagegen Kathode, so setzte der Durchschlag in weniger als 10~* see 
ein und das Feld stieg nur bis auf 106 Volt/em. Im Vakuum wurden Felder von 
8.107 Volt/em an eine spitze Anode aus Stahl oder Wolfram 107sec lang ohne 
Durehbruch angelegt. Ahnliche Ergebnisse wurden bei Gasdrucken von weniger 
als 0,01 mm erhalten. Giintherschulze. 


Charles J. Brasefield. Lonization of helium, neon and argon under 
impact of their own positive ions. Phys. Rev. (2) 41, 394—395, 1932, 
Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wurde die Zahl der aus neutralen Edelgas- 
atomen beim Zusammenstof mit ihren eigenen positiven lonen befreiten Elektronen 
als Funktion der kinetischen Energie der Ionen gemessen. Es wurde gefunden, dai 
He bei 100, Neon bei 90 und 130 und Ar bei 55 und 95 Volt ionisiert wird. Es wird 
vermutet, daf} die héheren lonisierungsspannungen im Falle des Neons und Argons 
das Ergebnis der Stéfe doppelt geladener Ionen sind. Der Fehler der Messungen 
ist schwer zu schatzen. Es wird jedoch angenommen, dafs er innerhalb von + 10 % 
liegt. Wird angenommen, daf die Halfte der kinetischen Energie des stoSenden 
Ions fiir die Ionisierung verfiigbar und die zur Befreiung’ eines Elektrons ndtige 
Energie annahernd die Summe der Energien ist, die nétig sind, um es unabhingig 
voneinander aus seinem eigenen Atom und dem des stofenden Ions zu befreien, 
so sind folgende Ionisierungsspannungen zu erwarten: He 98, Ne 85 und 125 und 
Ar 63 und 87 Volt. Giintherschulze. 


Henry J. Miller. Measurement and observation of vacuum condi- 
tions in finished (sealed-off) vacuum tubes, incandescent 
lamps and gas discharge devices. Phys. Rev. (2) 40, 1048, 1932, Nr. 6. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Es werden Gleichstrom- und Wechselstrommethoden mit 
Ton- und Hochfrequenz beschrieben, mit denen sich sowohl die Héhe des Vakuums, 
als auch seine Anderung in abgeschmolzenen und gasgefiillten Gefaifen bestimmen 
lassen. Es wird gezeigt, da8 die Art des Evakuierens und die Art des angewandten 
Gitters einen wesentlichen Einflu8 auf die Eigenschaften des Vakuums haben. Be-- 
sonders wird die Anwendung des anomalen Schroteffektes zur Bestimmung des 
Vakuums in Radioempfangsréhren behandelt. Giintherschulze. 


Albert W. Hull and E, E. Burger. The disappearance of gas in dis- 
charge tubes. Phys. Rev. (2) 40, 1044, 1932, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Es wurde die Hypothese gepriift, da8 das Verschwinden von Edelgasen bei elek- 
trischer Entladung dadurch hervorgerufen wird, da8 die Ionen in die Kathoden- 
oberflache eindringen und aus ihr nur sehr langsam wegdiffundieren. Ein Bogen- 
plasma wurde in den ringférmigen Raum zwischen gut entgasten Metallzylindern 
gesogen. Der eine der beiden Zylinder wurde auf Spannungen bis 1000 Volt ge- 
bracht. Es verschwand dann bei konstantem Druck und konstanter Spannung um so 
weniger Gas, je mehr bereits versehwunden war, was auf Sattigung deutete: Fast 
das gesamte Gas konnte durch Erhitzen der betreffenden Elektrode wiedergewonnen 
werden, worauf der Vorgang wiederholt werden konnte. Doch scheint ein Teil der 


bo 
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Absorption auf anderen Ursachen zu beruhen. Denn erstens ist der Bruchteil des 
Gases, der zuriickerhalten werden kann, um so geringer, je mehr verschwunden war. 
Zweitens zeigt sich bei Erhitzung beider Zylinder nacheinander, dafi der aufere 
Zylinder, der vom inneren her bestéubt worden war, ebenfalls absorbiertes Gas 
enthalt und zwar im allgemeinen mehr als der negativ geladene Zylinder, woraus 
folgt, dafi das Gas sowohl durch Eindringen in die Kathode, als auch durch Absorp- 
tion seitens des Zerstéubungsbelages verbraucht wird. Giintherschulze. 


R.C.Mason. Probe measurements on ares at atmospheric pres- 
sure. Phys. Rev. (2) 40, 1045—1046, 1932, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Diinne 
Sondendrihte von 0,01 bis 0,05 mm Durchmesser, die sich mit konstanter Geschwin- 
digkeit bewegten, wurden zur Untersuchung eines Kohlebogens geringer Strom- 
starke bei Atmosphiarendruck benutzt. Die Str6me und Spannungen wurden oszillo- 
graphiert. Die Bogenspannung nahm um 3 bis 12 Volt zu, wenn die Sonde im 
Bogen war, unabhingig vom Sondenpotential. Die maximale Zunahme der Bogen- 
spannung 4nderte sich bei Sonden verschiedener Gréfe und Form nicht sehr mit 
der Sondengeschwindigkeit zwischen 10 und 100cm/sec, stieg dagegen mit dem 
Sondenumfang. Ein Dunkelraum, dessen Durchmesser gleich dem Zwei- bis Drei- 
fachen des Sondendurchmessers war, umgab sie und zeigte, daf der Ionisierungs- 
zustand in der Nahe der Sonde ein anderer war als im ungestérten Plasma. Da die 
die Sonde umgebenden Raumladungszonen diinner als der Dunkelraum sind, ist es 
‘wahrscheinlich, da® die gewdhnliche Langmuirsonden-Bestimmung des Ortspoten- 
tials, der Ionendichte und Elektronentemperatur nicht die Werte des ungestorten 
Bogens ergibt. Giintherschulze. 


Chas. T. Knipp and V.M.Smith. Further experimental data on the 
electrostatic and magnetic components in the electrodeless 
discharge. Phys. Rev. (2) 40, 1046, 1932, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Fort- 
setzung friiherer Versuche von Knipp (Phys. Rev. 37, 6, 1931). Es wurden vier 
neue Entladungrohre aus Pyrexkolben von 12 Liter Inhalt gebaut, deren Erreger- 
spulen innen angeordnet waren und zwar: 1. 14 Windungen, 2. 7 Windungen; 
8. 1 Windung; 4. keine innere Spule. Der Windungsdurchmesser war 11 em. Aufer- 
dem wurde um den Aquator jedes Kolbens aufien eine Erregerspule von drei Win- 
dungen in der gleichen Ebene wie die inneren Spulen herumgelegt. Damit wurden 
die verschiedenen -Méglichkeiten der Anregung durchprobiert. Hinsichtlich der 
Ergebnisse wird auf die ausfiihrliche Mitteilung verwiesen. Giintherschulze. 


Lewi Tonks. The Intermediate free path case inthe theory ofa 
plasma. Phys. Rev. (2) 40, 1046, 1982, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Von 
Tonksund Langmuir ist eine Theorie der Ionenbewegungen und der Potential- 
verteilung in der ungeschichteten positiven Saule fiir die beiden Fille entwickelt 
worden, da® ein im Gas erzeugtes Ion nicht mit den GefaBwanden zusammenst6Bt 
oder da® die Ionengeschwindigkeit der Feldstarke proportional ist. Der Fall, da 
die Geschwindigkeit der Wurzel aus der Feidstarke proportional ist, wurde fir 
unwichtig gehalten. Nunmehr wurde jedoch gefunden, dafi dieser Fall in Queck- 
silberdampf von 5 und 30 Bar von gréfter Wichtigkeit ist. Aus Messungen des Bogen- 
gradienten, der Elektronentemperatur und des Stromes positiver Ionen zu den 
‘GefaBwinden wurden mit Hilfe dieser Beziehung fiir das genannte Druckbereich 
Werte des Bogenstromes und der Elektronendichte berechnet, die mit den direkt 
gemessenen viel besser tibereinstimmen, als die nach den beiden anderen Annahmen 
berechneten. Giinther schulze. 


Wilhelm Grawe. Beeinflussung des Minimumpotentials durch 
Salze. Phys. ZS. 33, 483—488, 1982, Nr. 12. Die zu untersuchenden Salze wurden 
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in destilliertem Wasser gelést und durch diese Losung ein Pt-Faden gezogen, sO 
da®B er sich mit der Lésung iiberzog. Darauf wurde er elektrisch getrocknet. Damit 
zwei Versuchsreihen. Die erste bei Atmospharendruck. Der Draht wurde auf einer 
Teilmaschine einer Metallkugel gegeniiber ausgespannt und ihr so lange genahert, 
bis bei der angelegten Spannung der Uberschlag eintrat. Bei der zweiten Versuchs- 
reihe wurde der Draht ,,fest* zwischen zwei Belegungen angeordnet und der Gas- 
druck so lange verringert, bis die Entladung von den Belegungen zum Draht ein- 
setzte. Dabei ergab sich: Auf der Anode Andern die untersuchten Salze das Ent- 
ladungspotential nicht. Auf der Kathode setzen sie es bei allen untersuchten Drucken 
herab, und zwar um so mehr, je hoher die Temperatur und je geringer der Druck 
ist. Bei Salzen, die leicht verdampfen, wie Cd Jz, Hg Clo, Fe Cls wird keine Anderung 
des Potentials gegeniiber einer salzfreien Elektrode beobachtet. Die Gréfe der 
Herabsetzung des Minimumpotentials hangt von der Menge des Salzes ab. Borsdure 
und Phosphorsdure andern das Minimumpotential nicht. Dagegen sinkt es, sobald 
geringe Mengen von borsauren und phosphorsauren Salzen den Séuren zugesetzt 
werden. Das Wirksame ist also das Kation. Giintherschulze. 


F. Ollendorff und G. Wendt. Relativistische Korrektur der Abbil- 
dungsgesetze einer magnetischen Sammellinse fiir Katho- 
denstrahlen. ZS. f. Phys. 76, 655—659, 1932, Nr.9/10. Untersuchung des 
optischen Verhaltens eines Elektronenstrahlbiindels im Feld der kurzen koaxialen 
Magnetspule mittels der Gleichungen der speziellen Relativitatstheorie. Gegeniiber 
der aus der Ne wtonschen Bewegung berechneten Brennweite der magnetischen 
Sammellinse /,; ergibt sich die relativistisch korrigierte zu j = f,; (1 + U,/1000), 
wenn U, die Erzeugerspannung der Elektronen in Kilovolt bedeutet. Knoli. 


Bodo von Borries und Ernst Ruska. Das kurze Raumladungsfeld einer 
Hilfsentladung als Sammellinse fiir Kathodenstrahlen. ZS. 
f. Phys. 76, 649—654, 1932, Nr. 9/10. Uberlegungen und Versuche iiber die Wirkungs- 
weise der von einem Elektronenstrahlbiindel erzeugten Raumladung. Durch passende 
Bemessung der Strémungsquerschnitte oder durch Anordnung einer Hilfsentladung 
(von konzentrisch zum Hauptstrahl angebrachten Elektroden) gelingt es, den Elek- 
tronenstrahl nur auf einem Teil seines Weges durch ein Vakuumgefa® der Wirkung 
der Raumladung auszusetzen. Das elektrische Feld dieser ,,begrenzten“ Raumladung 
wirkt auf das Elektronenstrahlbiindel ahnlich wie eine Sammellinse auf Licht- 
strahlen. Mit 30kV-Elektronen konnte bei etwa 5.10-3mm Hg-Druck mit einer 
Hilfsentladung (9kV) auf diese Weise auf einem Leuchtschirm das Bild eines 
Netzes erhalten werden. Am Rande und in der Mitte des Bildes treten Abbildungs- 


stérungen auf, aus denen auf die Eigenschaften des Raumladungsfeldes geschlossen. 
werden kann. Knoll. 


C.H.Kunsman and R.A.Nelson. Some Factors Involved in the Dis- 
appearance of Hydrogen in the Presence of Potassium or 
Lithium Ion Sources. Phys. Rev. (2) 40, 936—939, 1932, Nr.6. Es wird 
das clean-up-Phinomen bei Wasserstoffgas in Gegenwart glasbedeckter Elek- 
troden, welche als Kalium- und Lithiumquelle dienen, untersucht. Es scheint, da 


eine Wasserbildung innerhalb des heifen Glases die Ursache des Verschwindens 
des Gases ist. Gemant. 


R. H. Miiller and A.Speetor. The Becquerel Effect as a Special Case 
of the Barrier-layer Photoelectric Cell. Phys. Rev. (2) 41, 371—872 
1932, , Nr. 3. Es wurde eine Becquerelzelle gebaut, die zur Verringerung. der 
Polarisation groBflichige Cu, O-Elektroden hatte. Die Abhingigkeit des lichtelek- 
trischen Stromes von der Konzentration des Elektrolyten (K Cl und Na C1) hat einen 
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ganz ahbnlichen Charakter wie die von Auwers und Kerschbaum gemessene 
‘Abhangigkeit des Photostromes einer Sperrschichtzelle von den Konstanten des 
Stromkreises. Hieraus und aus der Temperaturabhingigkeit des Photostromes 
schliefien die Verff. (im Einklang mit den neuerdings mitgeteilten Ergebnissen von 
Waibel), dai der Becquereleffekt ein Spezialfall des Sperrschichteffektes ist; 
ferner, dai der Elektrolyt primar nur die Aufgabe der Ableitung des Photostromes 
hat, aber notwendig zum Auftreten sekundirer elektrochemischer — eventuell auch 
photochemischer — Vorginge fiihrt, die bisher das Beobachtungsmaterial tiber den 
Becquereleffekt so uniibersichtlich und schwer auswertbar gemacht haben. Sevvig. 


Tokio Takeuchi. Resistance at a Vacuum Junction. Proc. Phys.-Math. 
Soe. Japan (3) 14, 296—298, 1932, Nr.6. Die Kontaktstelle zwischen zwei Metall- 
stiicken wird als ein diinner Spaltraum betrachtet, welcher fiir die Leitungselek- 
tronen die Rolle eines Potentialhiigels spielt. Die Seiten des Hiigels werden unge- 
ktirzt so hoch angenommen, wie es den Grenzpotentialen nach Fermi-Sommer- 
feld entspricht (vgl. Frenkel, diese Ber. 12, 1008, 1931). Die stromtreibende 
Spannung veranlaft eine zusatzliche Spannungsdifferenz V zwischen den Kontakt- 
stiicken. Dann wird bewiesen, da annihernd gilt: J+ (1—e~!!*").J,, wo Im 
das Strommaximum bei V = co bedeutet, vergleiche L.Nordheim, ZS.f. Phys. 
75, 438, 1932, sowie A. H. Wilson, Proc. Roy. Soc. (A) 136, 487, 19382.  R. Holm. 


F. Waibel und W.Sehottky. Einige neue Feststellungen tiber den 
Ss perrschicht-Photoeffekt. Phys. ZS. 33, 583—585, 1932, Nr. 15. 1. Kupfer- 
oxydulplatten ohne Sperrschicht zeigen weniger als den zehntausendsten Teil des 
spontanen Photoeffektes von Platten mit Sperrschicht. — 2. Auch der bisher als 
innerer Photoeffekt des Oxyduls gedeutete spannungsabhangige Anteil des Sperr- 
schichtphotostromes verschwindet bei Anwendung nicht sperrender Grenzschichten. 
— 3. Es wird aus den Versuchen auf die Existenz erzwungener Sperrschichtphoto- 
stréme vom 100- bis 1000 fachen Betrage des Quantenaquivalents geschlossen. (Zu- 
sammenfassung der Verff.) Sewig. 


WilburE.Meserve. Some photovoltaic properties of Cu:Cu,0/Pb (NOs)2 
solution Cu:Cu,0 photocells. Phys. Rev. (2) 41, 396, 1932, Nr. 3. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Die lichtempfindlichen Elektroden der Becquerelzelle wurden 
nach chemischem Verfahren hergestellt, (?) welche eine gleichmafige Bedeckung mit 
Kupferoxydul jeder gewiinschten Dicke gewahrleisten. Zwei identische Elektroden 
wurden in eine 1 %ige Loésung von Pb (NOs). gesetzt, wobei die Riickseite der 
belichteten Elektrode vom Elektrolyten isoliert war. Die lichtelektrische EMK der 
Zelle bei sinusférmig unterbrochenem Lichtbiindel wurde in Abhangigkeit von der 
Modulationsfrequenz des Lichtes gemessen. Die Zelle war an einen besonders ge- 
bauten, widerstand-gekoppelten Verstaérker angeschlossen, der ihr keinen Strom 
entnimmt, also die Polarisation auf ein Minimum reduziert. Die Frequenzabhangig- 
keit wurde mit einem Kathodenstrahloszillographen aufgenommen. Die spektrale 
Empfindlichkeitsverteilung bei Belichtung mit sinusférmig unterbrochenem. Licht- 
biindel stimmte mit der bei stationirer Belichtung erhaltenen tiberein. Der Phasen- 
winkel der lichtelektrischen EMK gegen das modulierte Lichtbiindel wurde ebenfalls 
gemessen und zeigte zunichst eine Zunahme, dann eine Abnahme mit steigender 
Frequenz, wobei der maximale Winkel bei 500 Hertz auftrat. Die innere Kapazitat 
der Zelle als elektrolytischer Kondensator wachst bei Belichtung einer Elektrode 
mit starkem Sonnenlicht annaihernd auf den doppelten Betrag. Sewig. 


Harold A. Abramson. Electrokinetic phenomena VIII. Surface Con- 
ductance of Celluiose andthe Theory of Smoluchowski. Journ. 
phys. chem. 36, 2141—2144, 1932, Nr.8. Es wird gezeigt, da8 auf Grund der Ver- 
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i n d Kull und Gortner 
suche von Briggs (Journ. phys. chem 32, 641, 1928) un 
phe phys. chong 35, 308, 1931) die dabei iiber den Einflu®B von Salzen auf die 
Oberflichenleitfahigkeit von Cellulosediaphragmen erhaltenen Werte unvereinbar 
mit den nach den Theorien von Smoluchowski sowie Debye und = i ss el 
geforderten sind. rickner. 


St. Leger Philpot. Some Experimental Support for Stern’s 
Tae pe es electrolytic Double Layer. Phil. Mag. (7) 135. 773 
—795, 1932. Nr. 86. Stern hat theoretisch die Veriteilung der elektrisch geladenen 
Partikeln einer elektrolytischen Doppelschicht studiert. Verf. mifft die Kapazitat 
pro cm? der elektrolytischen Doppelschicht auf Quecksilber bei konstantem Potential 
in HCl und NaCl iiber einen weiten Konzentrations- und Potentialbereich. Die 
Ergebnisse zeigen gute Ubereinstimmung mit der theoretischen Gleichung von 
Stern. Falkenhagen. 


L. 0. Grondahl. Note onthe Discovery ofthe Photoelectric Effect 
in a Copper-Oxide Rectifier. Phys. Rev. (2) 40, 635—636, 1932, Nr. 4. 
Verf. stellt fest, da entgegen anderen Angaben die spater von Schottky als 
Sperrschichteffekt bezeichnete Erscheinung der Ausbildung einer EMK bei Be- 
lichtung an der Grenzflache zwischen Mutterkupfer und aufgewachsener Oxydul- 
schicht des Kupferoxydul-Gleichrichters zuerst von ihm und Geiger entdeckt und 
u. a. in den Transactions of the Amer. Inst. Electr. Eng. 46, 357, 1927, beschrieben ist. 

Sewig. 
Q. Majorana. A New Photoelectric Phenomenon. Nature 130, 241, 1932, 
Nr. 3276. Inhaltlich das gleiche wie die Verdffentlichung des Verf. in C. R. 195, 
226—228, 1932, Nr.3 (vgl. diese Ber. 1894). Sewig. 


C. H. Prescott, Jr. and M.J. Kelly. The Caesium-Oxygen-Silver Photo- 
electric Cell. An Investigation of the Relationsina Compo- 
site Photoelectric Surface. Bell Syst. Techn. Journ. 11, 334—367, 1932, 
Nr.3. Es wird die Technik der Herstellung lichtelektrischer Zellen mit Cisium- 
Sauerstoff-Silber-Kathoden unter reproduzierbaren und beeinflufbaren Verhilt- 
nissen beschrieben. Verff. zeigen, dafs die wesentlichen einzuhaltenden Be- 
dingungen der Oxydationsgrad der silbernen Kathodengrundlage und die Menge 
des aufgedampften Cisiums sind, sowie die Regelung der chemischen Umsetzung 
bei der Formierung der Kathode durch Kontrolle der Temperatur und Zeit der 
Warmebehandlung. Die Variation der Empfindlichkeit fiir unzerlegtes Licht von 
2710° K Farbtemperatur wurden in Abhangigkeit von den anfanglich vorhandenen 
Mengen von Sauerstoff und Cisium und der Dauer der Ausheizperiode gemessen 
und dargestellt. Ferner lief} man kleine Sauerstoffmengen mit der fertig for- 
mierten, normalen Kathodenoberfliche reagieren und stellte fest, daB die Emp- 
findlichkeit der Kathode zunichst absank, dann aber infolge der Nachdiffusion 
freien Casiums aus der Unterlage an die Oberfliche sich wieder erholte. Diese 
Effekte werden in Abhingigkeit von der Belichtung durch unzerlegtes Licht und 
durch zerlegtes Licht von 6000 bis 10009 A-E. dargestellt. Ebenfalls wird der 
Einflu®8 nachtraglich auf die normale Kathodenoberflache aufdestillierter, mini- 
maler Casiummengen im Verhiltnis zur spektralen Empfindlichkeit gezeigt. An- 
scheinend ist die aktive Oberfliche der Kathode eine diinne, freie Caisiumschicht, 
die auf einer Unterlage von Cisiumoxyd und Silber adsorbiert ist, welche 
(letztere) noch freies Casium und eine geringe Menge Silberoxyd enthalt. Die 
spektrale lichtelektrische Empfindlichkeit hiaingt weitgehend von der Diecke der 
oberflachlich adsorbierten freien Casiumschicht ab. Diese Schichtdicke ergibt sich 
aus der Casiumkonzentration in der Unterlage und stellt sich durch ein Diffu- 
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sions-Gleichgewicht ein. (Zusammenfassung der Verff.) Die vorliegende Arbeit 
gibt — in dieser Vollstandigkeit zum erstenmal — die experimentelle Technik 
der Herstellung der Casiumkathoden und zahlenmiifiges experimentelles Material, 
welches die Méglichkeiten der Herstellung hochempfindlicher und in ihren Eigen- 
schaiten vorausbestimmbarer Caésiumkathoden sehr férdern diirfte. Sewig. 


C. H. Prescott, Jr. and M.J. Kelly. The caesium-oxygen-silver photo- 
electric cell. Phys. Rev. (2) 41, 395396, 1932, Nr.3. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Inhaltsiibersicht tiber die vorstehend referierte Arbeit. Sewig. 


Jos. E. Henderson, R.K. Dahlstrom and Frank R. Abbott. The energy distri- 
mcton of electrons in field current: emission. Phys. Rev. (2) 
41, 261, 1932, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Energieverteilung der mittels 
hoher elektrischer Felder aus einem kalten Wolframdraht gezogenen Elektroden 
wurde mittels einer Anordnung von drei Zylindern mit dem Kathodendraht als 
gemeinsamer Achse gemessen. Die inneren beiden Zylinder waren Gitter. Das 
die Elektronen zur Emission bringende Feld beschleunigte dieselben gleichzeitig , 
durch das erste Gitter. Indem das zweite Gitter — bis auf eine kleine, verander- 
bare beschleunigende EMK — mit dem Faden verbunden war, wurden die Elek- 
tronen dann gebremst. Bei verschiedenen Gréfen der Feldstréme wurde der auf 
das zweite Gitter flieSende Strom in Abhangigkeit von dem kleinen beschleu- 
nigenden Potential gemessen, woraus dann die Energieverteilung der Elektronen 
erhalten wurde. Am meisten tiberraschte die Tatsache, dafi die grofte Anzahl 
der Elektronen nur wenig geringere Energie hatten als die Maximalenergie. Mit 
zunehmender Stromstirke der Feldstréme nimmt die Konzentration der Elektronen 
mit geringerer Energie zu. Das Energieintervall dehnte sich tiber etwa 30 Volt 
aus. Der fufere Zylinder erlaubte die — sich als klein herausstellende — Wir- 
kung der Sekundarelektronen zu ermitteln. Sewig. 


Le Roy L. Barnes. The emission of positive ions from heated 
metals. Phys. Rev. (2) 40, 1044—1045, 1932, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Eisen- und Nickeldrahte wurden in einem Massenspektrograph erhitzt und emit- 
tierten bei Temperaturen dicht unter ihrem Schmelzpunkt einfach geladene Hisen- 
bzw. Nickelionen. Ahnliche Versuche zur Erzeugung von Jonen aus Platin, Uran 
und Thorium hatten keinen Erfolg. Rhodium- und Columbium-Ionen wurden in 
Hinklang mit den Versuchen von H. B. Wahlin festgestellt. Sewig. 


Everett W. Thatcher. On thermionic currents limited by pure elec- 
tron space charge. Phys. Rev. (2) 40, 1045, 1932, Nr.6. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Friihere Untersuchungen tiber die Schwachung der Schwankungen der 
gliihelektrischen Emission mit zunehmender Raumladung wurden fortgesetzt. Die 
Erniedrigung des Schroteffektes bei reiner Elektronen-Raumladung wird dar- 
gestellt durch die Gleichung: v2/V? = f (io/t) = (040/04) 2 — ponsts WOTID to den von 
der Anode gesammelten Raumladestrom, i den gesamten Emissionsstrom be- 
zeichnet. Dieses Verhiltnis wird als ein neuer Réhrenparameter P unter dem 
Titel ,,static receptance“ eingefibrt. Analog wird )%,/)% als ,,dynamic receptance™ 
bezeichnet. Verf. nimmt an, da diese Gréfen fiir Untersuchungen an Glith- 
elektronenstrémen bedeutsam sind und stellt weitere Untersuchungen dariiber in 
Aussicht. Sewig. 
H.C. Rentsehler, D,E.Henry and K.0.Smith. Photo electric emission 
from different metals. Phs. Rev. (2) 40, 1045, 1932, Nr.6. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Untersuchungen iiber die lichtelektrische Emission von Thorium, 
Uran, Titan, Zirkon, Cer, Tantal, Wolfram, Kupfer, Silber, Magnesium, Aluminium, 
Cadmium, Zink, Calcium und Barium. Bei Wolfram und Tantal stimmt die licht- 
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elektrische Austrittsarbeit mit der von Dushman gefundenen gliihelektrischen 
Austrittsarbeit tiberein. Fiir Thorium, Calcium, Uran und Zirkon ist die licht- 
elektrische Austrittsarbeit erheblich héher als der glithelektrische Wert fiir diinne 
Uberziige der betreffenden Metalle auf Wolfram. Die lichtelektrische Grenz- 
wellenlinge fiir Barium ist erheblich kiirzer als die normaler Bariumoxyd- 
kathoden, Sewig. 


H. Cassel und E. Gliickauf. Uber den Einflu& desSauerstofis auf die 
thermische Elektronenemission des Platins. ZS. f. phys. Chem. 
(B) 18, 347—359, 1932, Nr. 4/5. Einmal mit Sauerstoft in Bertihrung gekommenes 
Platin halt eine Sauerstoffbedeckung zuriick, die weder durch Ausgliihen im Hoch- 
vakuum zu entfernen noch durch Quecksilberdampf zu reduzieren ist. Die Elek- 
tronenemission dieses mit Sauerstoff vorbehandelten Platins ist daher bei sehr 
niedrigen Drucken (unterhalb 10-*>mm Hg) praktisch konstant. Die Elektronen- 
austrittsspannung betragt 8,46 Volt. Durch Ausgliithen in einer Wasserstoffatmo- 
sphare wird die Oxydhaut zerstért. Die Austrittsspannung sinkt unter 5 Volt. Beim 
Abpumpen des Wasserstoffs steigt die Austrittsspannung und erreicht den Grenz- 
wert 6,45 Volt in guter Ubereinstimmung mit den Angaben von Langmuir und 
Du Bridge fiir ,,reines Platin*. Aus diesen Ergebnissen wird der Schluf gezogen, 
da®B die durch Sauerstoff beeinflufiten heterogenen Katalysen am Platin nicht auf 
der Oberfliche des reinen Platins, sondern auf der irreversiblen Oxydhaut statt- 
finden. Friedrich Grof. 


F.y.Orban. Schroteffekt und Warmegerdusch im Photozellen- 
verstarker. I. Teil: Grundsatzliches, ZS. f. techn. Phys. 13, 420—424 
1932, Nr.9. Die wesentlichen Eigenschaften des Schroteffektes im Hochvakuum: 
gleichmafiges Frequenzspektrum und Proportionalitat mit dem Strom werden auf 
Grund der bisherigen Arbeiten zusammengefaft. Ebenso fiir den Wdarmeeffekt: 
gleichmaBiges Frequenzspektrum, Proportionalitat mit der Wirkkomponente, Un- 
abhangigkeit vom Material des Widerstandes. Die untersuchten Vakuumzellen 
weisen keine Raumladung auf, Abrundungen der Kennlinien sind auf die zentral- 
symmetrische Anordnung zuriickgefiihrt, was durch Versuche mit Anodenemission 
bestatigt wird. Die Photozelle wird mit Gleichlicht bestrahlt und der entstandene 
Schrot- und Warmeeffekt mittels Niederfrequenzverstirker fiir das Rdéhrenvolt- 
meter mefbar gemacht. Zur Abtastung des Frequenzspektrums wird die Eigen- 
frequenz eines Siebkreises verindert. Das Anzeigeinstrument weist dabei be- 
trachtliche Schwankungen auf, die Ablesegenauigkeit begrenzend. Zur Klarung 
wird der Schroteffekt oszillographiert, wobei die Resonanzschiarfe des Siebkreises 
verandert und die Kigenfrequenz der Schleife verschieden gewahlt wurden. Die 
statistische Verteilung der Scheitelwerte in der Schwingung wird am Aufleuchten 
einer Glimmlampe abgezihlt, die als Spannungsanzeiger geschaltet ist. Bei ge- 
ringer Gesamtdimpfung des Systems: Verstirker — Siebkreis — Mefinstrument 
(s. Verstirkungskurven) ist die Kurvenform sehr sauber, aber die Amplituden- 
schwankungen sehr grof. Mit zunehmender Dampfung wird die Kurvenform un- 
regelmafig, jedoch die Amplitudenschwankungen kleiner. Fiir Messungen muf 
ein Kompromifi geschlossen werden, d. h. die Dampfung so gewahlt werden, daf 
die Schwankungen die Ablesung noch nicht erschweren, jedoch die Verstarkungs- 
kurve nicht tiber sehr breiten Bereich aufgenommen werden muf. v. Orbén. 


KE. Buch Andersen. Dannelsen af ammoniak ved elektronstsd. 
Medd. Kopenhagen 11, Nr. 11, 14S., 1982. Wenn man Elektronen aus einer Gliih- 
kathode (Wolfram) durch eine Mischung aus Ns» und Hb» sendet, wird N Hs ge- 
bildet. Der gliihende Wolframdraht allein gibt kein NH. Verf. untersucht nun 
die Wirkung von Photoelektronen auf dasselbe Gasgemisch und findet, da® die 


7. Grenzflachen. 8. Magnetismus 2081 


\bnahme des Gasvolumens in diesem Falle nur auf eine Okklusion des Hy zurtick- 
efithrt werden kann, die unter dem Einflu® des Photostromes stattfindet. Da im 
iltihkathodenfalle die Bildung von N Hs sichergestellt ist, muff man schliefen, 
laf} der Elektronenstrom nur indirekt bei der N Hs-Bildung wirksam ist. Es ist 
lann verstandlich, daf die N Hs3-Bildung bei der lonisierungsspannung einsetzt. 

J. Holtsmark. 
<. Steimel Modell eines Ferromagnetikums auf Grund der 
sheorie von P. Weiss, mit Barkhausensprung und negativer 
-ermeabilitat. ZS. f. techn. Phys. 13, 369—371, 1932, Nr.8. Es wird eine 
lektrotechnische Nachbildung der Induktion-Feldstarkebeziehung angegeben, die 
on dem Gedanken ausgeht, dafi zwischen dem inneren Feld der Weiss- 
chen Theorie und dem auferen eine Art Riickwirkung stattfindet, wie sie durch 
lie Riickkopplung im technischen Sinn nachgebildet werden kann. Dadurch ge- 
ingt es, auch den instabilen Ast der B-H-Kurve zu stabilisieren. Die Verhiiltnisse 
verden mit der Riickwirkung der positiven Raumladungswolke vor der Kathode 
ines Lichtbogens auf den Stromverlauf des Lichtbogens und der Stabilisierung 
les Stromes in Querfelddynamomaschinen in Parallele gesetzt. 0. v. Auwers. 


Jarol G. Montgomery. The contribution of free electrons to ferro- 
nagnetism. Phys. Rev. (2) 40, 1053, 1932, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Falls 
lie freien Elektronen als Trager des Ferromagnetismus angesehen werden diirfen, 
ollte nach Uberlegungen von Duhem aus dem Jahre 1888 zwischen den Enden 
ines Ferromagnetikums eine elektrische Potentialdifferenz V — —W.A entstehen, 
venn sich ein Ende in einem gréfieren magnetischen Felde befindet als das andere 
W = Unterschied der Magnetisierungsenergie pro Gramm, 2 = el.-chem. Aquiv.). 
Jerf. stellt an Eisen mittels eines empfindlichen Galvanometers und eines guten 
rhermostaten fest, daf} dieser Effekt weniger als 5.10~* Volt bei einem Felde von 
5 900 Oe (bzw. 0 Oe am anderen Ende) betragt, wahrend nach obiger Beziehung in 
liesem Falle 10-4 Volt erwartet werden miifSten. Verf. schlieit daraus, dai die 
reien Elektronen fiir den Ferromagnetismus nicht unmittelbar verantwortlich sein 
‘Onnten. Kersten. 


'. F. Wall and C.H. Hainsworth, The penetration of alternating mag- 
letic flux in wire ropes. Journ. Inst. Electr. Eng. 71, 374—3879, 1932, 
Ir. 428. Im Verfolg von Arbeiten tiber die Priifung von Stahldrahtseilen mittels 
nagnetischer Methoden (magnetische Analyse) untersuchen die Verff. die Verteilung 
ler Induktion und die Streufelder im Innern eines technischen Drahtseils, das aus 
iner ganzen Reihe von Stahldrahten zusammengesetzt ist. Anordnung des Seiles 
— die einzelnen Lagen sind mit kleinen Priifspulen versehen —, das verwendete 
‘och und die oszillographische Methode fiir Messung bei Wechselstrom (18 und 
(0 Hertz) werden beschrieben. Als Ergebnis folgt, dafi im Gebiet héherer Induk- 
ionen (8 = 20000) zwischen den inneren und auf eren Schichten ein Unterschied 
n der Magnetisierung von etwa 10% besteht, der bei niedrigen Induktionen 
etrichtlich grofer wird. Kussmann. 


V.Sucksmithh The Gyromagnetic Ratio for Paramagnetic Sub- 
tances. III. Results on Salts of the Rare Earth Group. Proc. 
‘oy. Soc. London (A) 135, 276—281, 1932, Nr. 826. In der vorliegenden Arbeit 
verden zwei friihere, unter dem gleichen Titel erschienene zum Abschluf gebracht. 
Proc. Roy. Soc. London (A) 128, 276, 1930 und 133, 179, 1931.] Mit der frither be- 
ehriebenen Apparatur werden nunmehr einige Salze aus der Gruppe der seltenen 
‘den untersucht. Der Landésche Aufspaltungsfaktor wiirde sich nach der von 
an Vleck modifizierten Hundschen Theorie ergeben fiir Gd*** zu 2,0, fiir 
ld+++ zu 0,75, fiir Eut*++ zu 6,4 und fiir Dy*** zu 1,33. Die Experimente ergeben 
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fir Gdt++ 212, fiir Nd**+ 0,78, fiir Eu*** einen Wert gréfer als 4,5 und fim 
Dy** 1,86. Man hat also hier wieder eine gute Ubereinstimmung. mit der ober 
genannten Theorie. Glasery 


William G. Penney and Robert Schlapp. The Influence o f Crystalline 
Fields onthe Susceptibilities of Salts of Paramagnetice longs 
IL The Rare Earths, Especially Pr and Nd. Phys. Rev. (2) 41, 194—207) 
1932, Nr.2. Vgl. diese Ber. S. 1686, wo bereits der wesentliche Inhalt der vorliegen4 
den ausfiihrlicheren Mitteilung wiedergegeben ist. Die Arbeit enthalt die Theori¢ 
des Kristallfeldes und ihre Anwendung auf Neodymium [Nd, (S O,)3.8 H,O] unc 


Praseodymium [Prz (S O,)3.8 Hy, OJ. O.v, Awwers: 


Mary A. Wheeler. The Magnetic Susceptibility of Alpha- ang 
Beta-Manganese. Phys. Rev. (2) 41, 331—336, 1932, Nr.3. Wegen de 
Unsicherheit der bisherigen Angaben iiber die Magnetisierbarkeit des Mangans 
werden Messungen an reinen Proben im a- und f-Zustand mit einem astatischen 
Kompensationsmagnetometer wiederholt. Fiir a-Mn wird , = 9,60.10~%, und fur 
B-Mn x = 8,80.10-* gefunden. 0. v. Aweers:. 


Wilhelm Klemm und Woldemar Tilk. Magnetochemische Untersuchun- 
gen. VI. Beitrage zur Kenntnis der Verbindungen des Gal- 
liums und Indiums. VI. Das magnetische Verhalten der Gal- 
lium- und Indiumhalogenide. ZS. f. anorg. Chem. 207, 175—176, 1932. 
Nr. 2. Da bei den drei- und einwertigen Kationen des Galliums und 
Indiums abgeschiossene, bzw. um zwei S-Elektronen erweiterte Elektronen- 
schalen mit 18 und 20 Elektronen vorliegen, ist vorauszusehen, daf 
InCl, InBr,; und Gal, diamagnetisch sind. Die Erfahrung bestatigt das. Bei 
den zweiwertigen JIonen ist eine Vorhersage nicht mdglich, da _ einerseits 
das einzelne Aufenelektron Paramagnetismus bedingen kann, andererseits aber 
auch wie beim Hg*-Ion eine Molekelbildung méglich ist, die Diamagnetismus 
ergeben wiirde. Die Erfahrung bestitigt die zweite Méglichkeit, so daf im Ga Cl 
und InCl, Gaz- und In:-Gruppen mit antiparallelen Spinvektoren zu erwarten 
sind. Es sind demnach bisher nur diamagnetische (gesattigte und ungesittigte) 
Halogenverbindungen der ersten bis vierten Nebengruppe bekannt. Bei Cu und 
Ag sind die zweiwertigen (iibersattigten) Verbindungen dagegen paramagnetisch 
Das dreiwertige Gold ist wiederum diamagnetisch wie die Halogenverbindungen 
des zweiwertigen He. 0. v. Auwers. 


Franz Wever und Heinrich Lange. Zur Umwandlungskinetik des Auste 
nits. I, Magnetische Untersuchungen des Austenitzzer- 


falles. Mitt. Kaiser Wilhelm-Inst. f. Eisenforschg. Diisseldorf 14, 71—83, 1932 
Lieferung 6 (Abhandlung 201). H. Ebert 


H.E. Bantaa Some Thermo- and Galvanomagnetie Properties o 
a Bismuth Crystal. Phys. Rev. (2) 41, 239—250, 1932, Nr.2. Die Arbei 
untersucht im Zusammenhang die Feldabhingigkeit der elektrischen Leitfahigkeit 
der Warmeleitfahigkeit und der Thermokraft von Bi-Einkristallen. Diese Feld 
starkenabhangigkeit wurde fiir verschiedene Richtungen zum Magnetfeld, zu det 
Kristallachsen, zur Warmestromrichtung durch den Kristall und ebenso fiir di 
Richtung des elektrischen Stromes gemessen, so da® fiir die nur rechtwinklige1 
Falle fiir jede der drei Feldabhangigkeiten (Warmeleitfahigkeit, elektrische Leit 
fahigkeit, Thermo-EMK) sechs Kurven fiir die verschiedenen koordinativen Zu 
ordnungen der Kristallachse, der Effektinderung und der Feldrichtung entstehen 
Dazu kommen noch die nicht orthogonalen Falle in bezug auf die Feldrichtung 
Die Fiille der graphisch dargestellten Ergebnisse kann hier nicht wiedergegebe! 
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werden. Die Anderung der elektrischen Leitfihigkeit hingt stiirker von der 
Kristallstruktur ab als die der Warmeleitfaihigkeit. Die Ergebnisse werden an 
Hand der derzeitigen theoretischen Anschauungen iiber die metallische Leitfihig- 
keit diskutiert. Nur wenn das Magnetfeld die Dichte der freien Elektronen im 
Wismut andert, werden einige Ergebnisse aus allgemeinen Gesichtspunkten heraus 
verstandlich. 0. v. Auwers. 


A. Kussmann und H.J.Seemann. Der Einflufi plastischer Verformung 
auf die Suszeptibilitat dia- und paramagnetischer Metalle. 
ZS. f. Phys. 77, 567—580, 1932, Nr. 9/10. Zur Deutung der Anderungen der magne- 
tischen Suszeptibilitat bei der plastischen Verformung haben die Verff. die Theorie 
aufgestellt, dafS es sich um einen sekundiaren Effekt, und zwar die Wirkung von 
geringfiigigen Eisenbeimengungen handle, die in dem betreffenden Metall bei ge- 
wohnlicher Abkiihlung instabil in fester Lésung bleiben, durch die Kaltverformung 
aber als freie ferromagnetische Kristallart ausfallen. Die Richtigkeit dieser Auf- 
fassung wird in der vorliegenden Arbeit experimentell bewiesen. Es wird gezeigt, 
da® sich die Metalle und Legierungen in zwei Gruppen teilen lassen, wovon die 
einen, die bei Raumtemperatur eine verschwindend geringe Léslichkeit gegeniiber 
Hisen besitzen und daher der obigen Bedingung geniigen (Cu, Ag, Bi, Pb, Cu-Zn- 
Legierungen u.a.), erhebliche Anderungen der Suszeptibilitat beim Kaltrecken auf- 
weisen, wahrend bei den anderen (Al, Au, Zn, W, Mo, Cu-Zn-Legierungen), die das 

isen entweder stets in Lésung oder in Form einer paramagnetischen Kristallart 
enthalten, auch bei merklichem Gehalt an Eisen innerhalb der Versuchsgenauig- 
keit keine Anderung beobachtet werden kann. Bei den Metallen der ersten Gruppe 
ist der Effekt ferner von der Menge des Eisengehaltes abhangig und nahert sich 
als Funktion des Verformungsgrades einer Sattigungsgrenze. Ein direkter Beweis 
fiir das Vorhandensein freier ferromagnetischer Partikel wird durch eine Messung 
der Feldabhangigkeit erbracht, und zwar wird gezeigt, dafi bei unverformtem 
Kupfer die Suszeptibilitat feldunabhangig war, nach der Verformung sich aber von 
der Feldstirke abhangig erwies. Kussmann. 


§.R. Williams. Mechanical hardness influenced by magnetism. 
Phys. Rev. (2) 41, 386, 1932, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Hinweis auf die Beob- 
achtungen von E. A. Herbert iiber die Anderung der Harte bei der Magne- 
tisierung und ihre méglichen Zusammenhiange mit der Magnetostriktion. (Vgl. diese 
Ber. S. 985.) Kussmann. 


Yosiharu Matuyama. On the Effect of Magnetic Treatment on the 
Age-hardening of Quenched Steels and Alloys. Bull. Inst. Phys. 
Chem. Res. 11, 958—968, 1932, Nr.8 (Japanisch); Abstr. (Beilage zu Scient. Pap. 
Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 18, Nr. 373—375, 1932) 11, 103, 1932, Nr.8 (Japanisch). 

Kussmann. 
Tosihiko Okamura. On the Transformation of Magnetite at a Low 
Temperature. Sc. Rep. Tohoku Imp. Univ. 21, 51—=9415) 1932." Nra2e) Verte 
untersucht die stark im Vordergrund des Interesses stehende ,,Umwandlung“ des 
(natiirlichen) Magnetits bei etwa — 160°C mit den verschiedensten physikalischen 
Methoden: 1. durch die Anderung der spezifischen Warme, 2. der thermischen 
Ausdehnung, 3. des elektrischen Widerstandes, 4, der Magnetisierungsintensitat, 
und 5. der Kristallstruktur. Die spezifische Warme hat bei — 158° C ein ausge- 
pragtes Maximum. Die thermische Ausdehnung zeigt zwischen -— 156 bis — 164° C 
einen anomalen Anstieg von dl/l = 5,2.10-%. Der elektrische Widerstand steigt 
zwischen —155 bis — 166°C steiler an als bei tieferen Temperaturen; oberhalb 
__ 166° wiichst er sehr stark. Die Magnetisierungsintensitat steigt zunachst langsam 
mit der Temperatur, fallt dann zwischen —158 bis — 166°C steil ab und wachst 
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weiterhin wieder langsam. Verf. folgert aus diesen vier Befunden eine allotrope 
Umwandlung bei — 162°C. Diese kann jedoch durch die Réntgenanalyse nach dem 
Debye-Scherrer-Verfahren nicht nachgewiesen werden (vgl. Li, diese Ber. S. 1989), 
vielleicht aber durch Laue-Diagramme. Verf. sieht diese ,.Umwandlung® in einer 
geringfiigigen Verschiebung der Sauerstoffatome im Eisen-Spinellgitter des a- Zum 
f-Magnetit, ahnlich wie beim a- und f-Quarz, bei dem die gleichen Anderungeni 
bei 573°C bekannt sind. Die Tatsache, da die kleine Verschiebung der O-Atome 
so ausgepragte elektrische und magnetische Anderungen hervorruft, spricht fur 
eine Anderung in der Zahl oder Anordnung der Aufenelektronen. 0. v. Auwers. 


J. H. van Vleck. Theory of the Variations in Paramagnetic Aniso- 
tropy Among Different Salts of the Iron Group. Phys. Rev. (2) 41, 
208—215, 1932, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht ebenda S. 385, 1932, Nr. 3.) Die bis- 
herigen Abweichungen zwischen Theorie und Erfahrung bei den Suszeptibilitaten 
der zweiten Halfte der Eisengruppe werden durch die Beriicksichtigung des 
kristallinen Feldes verringert. Der Einfluf dieses kristallinen Starkeffektes auf 
die Reihenfolge der Niveaus ist um so gréfer, je unsymmetrischer das Feld ist. 
Die Anschauung Vlecks erklart, warum Nickelsalze im hydratisierten Zustand 
dem Curieschen Gesetz besser folgen als Kobaltsalze und Suszeptibilitatswerte 
haben, die naher bei denen liegen, die man unter alleiniger Beriicksichtigung der 
Spins berechnet. Das Mn*++-Ion macht, wie gewéhnlich, wegen seines ®S-Zustandes 
keine Schwierigkeiten. O. v. Auwers. 


Richard M. Bozorth and Joy F. Dillinger. Barkhausen Effekt. Ill. Nature 
of Change of Magnetization in Elementary Domains. Phys. Rev. 
(2) 41, 345—355, 1932, Nr.3. An hart gearbeitetem (aber reinem), an weich ge- 
gliihtem Eisen und an Perminvar wird der longitudinale und transversale Bark- 
hauseneffekt beobachtet und das Verhaltnis beider in Abhangigkeit von der Magne- 
tisierungsintensitat untersucht. Bei den beiden Eisensorten iibersteigt das Verhaltnis 
des transversalen zum longitudinalen Effekt erst oberhalb B = 1500 die Zahl 1 und 
wachst dann weiterhin stark an, d. h. in schwachen Feldern ist der longitudinale, 
in starken der transversale Effekt gréfer. Bei Perminvar findet man dagegen schon 
in kleinen Feldern ein grofies Verhaltnis des transversalen zum longitudinalen 
Effekt, das nach-einem Minimum in mittleren Feldern wieder stark ansteigt wie 
bei Eisen. Die Ergebnisse werden mit den Anschauungen von Weiss, Heisen- 
berg und Becker verglichen und der Schluf8 gezogen, daf neben der Orien- 
tierung des Magnetisierungsvektors in den Elementargebieten durch die kristallo- 
graphischen Vorzugsrichtungen auch eine solche durch die inneren Spannungen 
vorhanden ist. Das beobachtete Verhaltnis zwischen transversalem und longi- 
tudinalem Effekt folgt etwa einem mittleren Wert zwischen den beiden Grenz- 
flachen, wenn nur die eine oder nur die andere Ursache die Lage des Magne- 
tisierungsvektors in den Elementargebieten bestimmen wiirde. Die Ergebnisse an 
hart gearbeitetem Eisen liegen im Sinne gréferen Einflusses der mechanischen 
Spannungen gegen die des weichen Eisens verschoben; an Perminvar sprechen sie 
fiir die gleichzeitige Anwesenheit zweier Komponenten, von denen die eine schon 
gesattigt ist, ehe die andere merklich ausgerichtet wird. 0. v. Auwers. 


F.J. Beck and L.W.Me Keehan. Monocrystal Barkhausen effects in 
rotating fields. Phys. Rev. (2) 41, 385, 1932, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Die Richtung des Barkhauseneffektes in Einkristallscheiben von Siliziumstahl, die 
sich in einem langsam in der Ebene der Scheiben gedrehtem Magnetfeld befinden, 
wird oszillographisch fiir Induktionen von 1480 und 645 in Abhangigkeit von der 
Lage der Kristallachsen, der Feldrichtung und der Magnetisierungsrichtung unter- 
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sucht. Die beobachteten Winkel zwischen der Anderung der Magnetisierungs- 
Tichtung und der Feldrichtung betragen im Mittel 20° fiir kleinere, weniger als 5° 
fiir hohere Induktionswerte. O. v. Auwers. 


A.Ciecone. Hall Effect in Beryllium. Nature 130, 315, 1932, Nr. 3278. 
Der Halleffekt von Beryllium (1,5.1,5.0,045 cm’) von Siemens & Halske (99,5 % 
Be) wird bei einem Maximalstrom von 500mA in einem Feld bis zu 270000e zu 
Rpe = + 0,0024 + 0,0001 bestimmt. O.v. Auwers. 


Emerson M. Pugh and T. W. Lippert. Hall effect versus intensity of 
magnetization. Phys. Rev. (2) 40, 1051, 1932, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Es wird auf Grund neueren Materials als vorteilhaft angesehen, fiir Ferromagnetika 
die Hall-EMK nicht in Abhangigkeit von H, sondern von J darzustellen. Buchner. 


Lawrence A. Wood. The Hall Effect With Audiofrequency Currents. 
Phys. Rev. (2) 41, 231—238, 1932, Nr.2. Der Halleffekt von Tellur wird in Ab- 
hangigkeit von der Frequenz nach Gréfe und Phase untersucht. Er bleibt innerhalb 
2% bis 104 Hertz, und bis 7 % fiir 25.103 Hertz konstant Ry — 481. Der Phasen- 
' winkel ist bis 20.108 Hertz kleiner als 2°, bis 25.10%Hertz kleiner als 4°. Die 
| Ergebnisse stimmen mit den von Wismut her bekannten tiberein. 0. v. Auwers. 


_Hantaro Nagaoka. Some Applications of Magnetostriction. Proc. 
Imp. Acad. Tokyo 8, 233—235, 1932, Nr.6. Zusammenstellung der magneto- 
- elastischen Erscheinungen an Eisen und Nickel und Kritik an Moris ,,permanent 
circular magnetisiertem* Nickeldraht (vgl. diese Ber. S. 1900). 0. v. Auwers. 


Takesi Hayasii Zur Theorie der Magnetostriktion. Se. Reports 
Tohoku Univ. 21, 268—287, 1932, Nr.2. Es wird gezeigt, da die Magnetostriktion 
eines magnetisierten Kristalls von der 4ufieren Form des Kristallstiickes abhangt, 
da bei endlichen Formen die Magnetisierung vom Dimensionsverhaltnis und die 
Gitterkrafte von der Wirkung der Pole abhangen. 0. v. Auwers. 


Arthur W. Smith, A method for measuring the power factor ofa 
condenser. Phys. Rev. (2) 40, 1056, 1932, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die 
Methode des Verf. gestattet, den Leistungsfaktor eines Kondensators direkt an der 
Skale einer Induktionsspule L abzulesen. R. Jaeger. 


J. Hersehdérfer. Die doppelt verkettete Streuung und das Uber- 
setzungsverhdaltnis bei Einphasen-Kollektor-Motoren. Arch. 
f. Elektrot. 26, 503—512, 1932, Nr.7. Die bei Drehstrom und Zweiphasenstrom an- 
wendbare Berechnungsmethode der Streuungskoeffizienten der doppelt verketteten 
‘Streuung mit Hilfe des Gérgesschen Zahnfelddiagrammes versagt bei Ein- 
-phasenmotoren. Verf. berechnet daher die Streuungskoeffizienten der doppelt ver- 
ketteten Streuung aus der Verkettung der primaren und sekundaren Wicklungen. 
Er unterscheidet dabei die doppelt verkettete L-Streuung (Leerlauf-Streuung) und 
die doppelt verkettete K-Streuung (Kurzschlu8-Streuung), die der Belastung pro- 
portional ist. Sind zwei Biirstenachsen vorhanden, wie beim Nebenschlufkollektor- 
motor, so tritt eine dritte Art auf, die doppelt verkettete R-Streuung (Rotations- 
Streuung), die ihre Ursache darin hat, dafi die eine Biirstenachse gegentiber der 
'Statorachse verschoben ist. In der anderen Biirstenachse wird dadurch eine EMK 
der Rotation erzeugt. Man kann die R-Streuung jedoch vernachlassigen, da die von 
ihr erzeugte Streuspannung nicht mehr als 1 v. H. der gesamten Rotationsspannung 
_ betragt. H. E. Linckh. 


G. Boll. Die Beseitigung von Stérungen an Drehstrom-Gleich- 
strom-Umformern bei drehstromseitigen Spannungssen- 
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kungen. Elektrot. ZS. 53, 815—819, 1932, Nr. 34. Drehstromseitige, Spannungs- 
senkungen iibertragen sich beim Kinankerumformer auf die Gleichstromseite. 
Dadurch entlastet sich das Gleichstromnetz, der Einankerumformer wird stark: 
iibererregt und nimmt so viel Blindstrom auf, dai die Drehstromschalter auslésen. 
Als Abhilfe wird ein Schnellregler mit cos y-empfindlichem Mefisystem verwendet, 
der die Erregung verkleinert. Um zu verhindern, dafi bei ganz kurz dauernden | 
Stérungen die Nullspannungsrelais zu frih eingreifen, erhalten sie spannungs- 
abhingige Verzdgerung. Bei Motorgeneratoren wird ein Schutzregler eingebaut, 
der bei drehstromseitigen Spannungssenkungen die Last auf der Gleichstromseite 
so weit zuriickregelt, da® die Kippgrenze des Motors eingehalten wird. Beim 
Parallelbetrieb von Gleichrichtern und Einankerumformern ergeben sich die 
wenigsten Schwierigkeiten, da bei beiden die Gleichspannung mit der Drehspannung 
in einem festen Verhiltnis steht. Dagegen ergeben sich beim Parallelbetrieb von 
Einankerumformer und Motorgenerator sowie von Gleichrichter und Motorgene- 
rator ungiinstigere Verhiltnisse, die jedoch durch geeignete Wahl von spannungs- 
abhingigen Strombegrenzungsreglern beherrscht werden kénnen. Die einfache 
Schutzeinrichtung des normalen Uberstromreglers ist nur dann ausreichend, wenn 
mit dem Motorgenerator eine geniigende Einankerumformerleistung parallel lauft, 
die fiir die Aufnahme von Riickleistung geeignet ist. Beim Parallelbetrieb von Ein- 
ankerumformern mit Batterien werden die auftretenden starken Riickstréme durch 
Vorschalten eines Widerstandes begrenzt, die Ubererregung wird durch einen 
cos p-Regler vermieden. Motorgeneratoren verlangen beim Parallelbetrieb mit 
Batterien einen spannungsabhangigen Strombegrenzungsregler. H. E. Linckh. 


Rudolf Richter. Entwurf von Transformatoren, besonders Hin- 
heitstransformatoren. Elektrot. u. Maschinenb. 50, 477—479, 1932, Nr. 35. 
S. Oestreicher. Der Einfluf des Primarwiderstandes auf das 
Drehmomentverhalten von Drehstrom-Asynchronmotoren. 
Elektrot. u. Maschinenb. 50, 495—496, 1932, Nr. 36. 

K. Nonnenmacher, Neuerungen am Drehtransformator. Siemens- 
ZS. 12, 279—283, 1982, Nr. 8. H. Ebert. 


M. Knoll und M. Freundlich. (Unter Mitarbeit von F. Hauffe.) Ein Kipprelais 
sehr kurzer Schaltzeit. Elektrot. ZS. 53; 669—673, 1932, Nr. 28. Angabe 
einer kippfahigen Elektronenréhrenschaltung fiir Eingitterréhren, die sich fiir die 
Aufnahme sehr schneller einmaliger Vorginge mit dem Kathodenstrahloszillo- 
graphen eignet. Das anschlieSend beschriebene Kipprelais mit Wechselstrom- 
NetzanschlufS besitzt sehr geringe Verzégerungszeit (1 bis 3.1077 sec), niedrige 
Anstoispannung (1 bis 300 Volt) und spricht noch auf Spannungsst6%e an, deren 


Dauer von der GréSfenordnung 10~7 see ist. Verlauf des Kippvorganges bei nega- 
tivem und positivem Stof. Knoll. 


C.J. Axtell. Control for 3,000-Volt Multiple Unit Cars. Electr. Eng. 
51, 572—575, 1932, Nr.8. Es werden die Steuereinrichtungen der elektrischen 
Vorortbahn Delaware Lackawanna beschrieben, deren Speisespannung 1500 bzw. 
3000 Volt Gleichspannung betragt. Die Unterbringung der Schiitzen, Schalter und 
Sicherungen in dem kleinen zur Verfiigung stehenden Wagenraum erforderte 
Sonderkonstruktionen, deren Einzelheiten in der Arbeit zu finden sind. Pyestorf. 


G. Benischke. Hochspannungsschalter ohne Ol und mit 61. Elek 
u. Maschinenb. 50, 480—481, 1932, Nr. 35. . Elektrot. 


Artur Clausing. Stand und Entwicklungsrichtung im Bau von 
Rundfunkgeridten. ZS. d. Ver. d. Ing. 76, 853—857, 1982, Nr. 36. H., Ebert. 
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_J.H. Dellinger. Progress-report on radio dissemination of the 
national primary standard of frequency. National Res. Counce. 
1932, S.63. Durch Aussendung von Normalfrequenzen wird das nationale Haupt- 
Frequenznormal des Bureau of Standards der 6ffentlichkeit zuganglich gemacht. 
Jeden Dienstag wird vier Stunden lang eine Frequenz von fiinf Millionen Hertz 
ausgesandt. Das Hauptnormal steuert hierbei harmonische Verstirker, die direkt 
auf den benutzten Sender arbeiten. Die Welle wird wiihrend jeder Sendung inner- 
halb weniger Hundertmilliontel konstant gehalten. Zu gewissen Tages- und Jahres- 
zeiten werden Anderungen der in gréferer Entfernung gemessenen Frequenz von 
einem Zehntelmilliontel beobachtet. Die Ursache hiervon ist ein Doppler-Effekt in 
den ionisierten oberen Schichten der Atmosphire. Die ausgesandten Wellen wer- 
den in den ganzen Vereinigten Staaten, gelegentlich auch in Alaska, Mittelamerika 
und Europa, empfangen und als Standard benutzt. Ein neuer Sender sehr erhohter 
Sendestarke wird gebaut, um den Dienst zuverlissiger zu gestalten. Man erwartet, 
daf} zu Beginn des Jahres 1933 der verbesserte Sendedienst an fiinf Tagen jeder 
Woche stattfinden wird. Um den Empfang der Wellen zu jeder Zeit zu sichern, 
sollen auch andere Frequenzen bei der Aussendung benutzt werden. Dies ist ein 
weiterer Schritt auf dem Wege zu einem dauernden Sendedienst, der zu jeder Zeit 
und an allen Orten zugianglich ist. Adelsberger. 


L. B. Hallman, Jr. Notes on the frequency stability of quartz 
‘plates. Radio Eng. 12, 15—19, 1932, Februar; nach Rev. Scient. Instr. (N.S.) 3, 
220, 1932, Nr.4. Fiir piezoelektrische Oszillatoren, die als Steuerorgane Quarz- 
platten oder -scheiben verwenden, werden verschiedene Faktoren, die auf die 
erzeugte Frequenz Einflufi haben, diskutiert. (Die Stabform wird fiir Rundfunk- 
frequenzen nicht benutzt.) Es wird folgendes behandelt: Aquivalenter Ersatzkreis, 
Sehnitt und geometrische Form der Quarzplatte, Type des Halters, Einflu8 der 
Temperatur und ihre Konstanthaltung mit verbesserten Einrichtungen, Wirkungen 
einer Anderung von Heiz- und Anodenspannung, Gitterwiderstand und innere 
Rohrenkapazitaten. Adelsberger. 


Erich Habann, Der Schwingkristall und seine technische Ge- 
Staltung. Phys. ZS. 33, 615—621, 1932, Nr.16. Die fallende Charakteristik 
einiger Kontakte zwischen Kristall und Metalldraht erklart sich durch eine Raum- 
ladung zwischen den Elektreden, die aus einem Gas mit méglichst grofer Elek- 
tronenaffinitat besteht (Fluor, Chlor, Sauerstoff). Unter dem Einfluf§ des Stromes 
wird das Gas in dem Kontaktraum negativ aufgeladen, wodurch sich bei sehr 
kleinen Strémen fiir den Austritt von Elektronen aus der Kathode ein hoher Wider- 
stand ergibt, der bei gréferen Strémen kleiner wird. Um chemische Reaktionen 
zu vermeiden, soll das Elektrodenmaterial am besten aus stabilen Verbindungen 
des betreffenden Gases bestehen, fiir Luft (Sauerstoff) aus Oxyden. Die Polung 
der Elektroden ist nicht gleichgiiltig. Der negative Widerstand war z. B. viel aus- 
gepragter, wenn bei Verwendung von Zink- und Eisenoxyd das letztere Kathode 
war. Verf. erklart dies dadurch, dafi Eisenoxyd erst bei einer héheren Grenzfeld- 
stirke adsorbierte Gasionen neutralisiert, so daf} die bestehende Raumladung bzw. 
‘die fallende Charakteristik ausgepragter sind. Gute Anoden sind noch Beryllium- 
‘und Manganoxyd, doch werden auch andere angegeben von geringerer Wirksam- 
keit. GroSe Endstréme wirken ungiinstig; so war in einem Falle die negative 
‘Charakteristik bei einem Endstrom von 15mA (der Beginn liegt unter 1 mA) sehr 
gut. bei dem vierfachen Endstrom fast verschwunden. Fir die Kathode wird ein 
Material mit katalytischen Eigenschaften gefordert. Giinstig ist die technische Aus- 
fiihrung in Form eines Vielfachkontaktes. In einer Stahlpatrone (in Form einer 
Sicherung) befindet sich, zwischen zwei Elektroden unter einem Druck von einigen 


, 
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Atmospharen zusammengepreBt, ein (in der Reibschale hergestelltes) Pulvel 
gemisch aus z. B. 100 Gewichtsteilen Manganoxyd und 60 bis 100 Gewichtsteile 
Uranoxyd. Die Frequenzgrenze der mit einem solchen negativen Widerstand é] 
zeugten Schwingungen liegt um so héher, je diinner die Schichtdicke ist (im Tor 
bereich etwa 2mm). Adelsberge 


L.S. Palmer and L.L.K.Honeyball. The action of short-wave fram 
aérials. Proc. Inst. Radio Eng. 20, 1845—1367, 1932, Nr.8. Die bei der Bereel 
nung von Rahmenantennen gemachte Annahme, daf§ die Wellenlange grof gege 
die Abmessungen der Antenne ist, trifft nicht mehr zu bei Kurzwellen. Fiir diese 
Fall ist zu unterscheiden zwischen einem direkten Strom, den die Welle in de 
abgestimmten Antenne erzeugt, und einem indirekten Strom, den der direkte Stror 
in gegeniiberliegenden Teilen der Antenne verursacht. Der resultierende Strom is 
abhangig von den Dimensionen des Rahmens und von dem Einfallswinkel de 
Welle, wie an Hand von Phasengleichungen und Diagrammen gezeigt wird. Ft 
jede einzelne Breite des Rahmens, die kleiner ist als cine Wellenlange, gibt es zwe 
kritische Héhenwerte bzw. zwei Rahmenflachengrofen, fiir welche der Antenner 
strom ein Maximum wird. Die Abstimmung der Antenne allein fiihrt noch nicht z 
einem maximalen Strom, sondern erst die ,,Formation (Verf. pragt den Ausdrue 
»formatising), d. h. die Einstellung der Hohe und Breite des Rahmens. Di 
kritischen Werte hierfiir hangen ab vom gegenseitigen Verhiltnis, von der Wellen 
lange, vom Einfallswinkel und dem elektrischen Vektor der Welle. Solche Wert 
sind zahlenmafig angegeben. Diese Ergebnisse sind experimentell nachgepriift 
die Versuchsanordnung wird beschrieben, insbesondere die veranderliche Ein 
stellung der Abmessungen der Rahmenantenne und die elektrische Korrektions 
einstellung. Besondere Messungen werden ausgefiihrt, um festzustellen, ob di 
Wellenausbreitung hinreichend in der Rahmenebene erfolgt. Die Ergebniss: 
stimmen mit der Theorie geniigend ‘iiberein. Aus dem Vergleich werden weiter 
Folgerungen gezogen itiber die Ausbildung von Kurzwellen-Rahmenantennen. h 
einem Anhang wird eine graphische Lésung angegeben zur Bestimmung der trans 
zendenten Gleichungen, die die , formatisierenden“ Bedingungen enthalten. Wincke, 


I. E. Mouromtseff and H. V. Noble. A new type of ultra-short-wav 
oscillator. Proc. Inst. Radio Eng. 20, 18328—1344, 1982, 
von Ultrakurzwellen geschieht, um héhere Leistungen zu erzielen, mit Hilfe vo; 
stehenden Wellen, die in einem mit der Réhre verbundenen Drahtsystem von de 
Linge 21 = 4 erzeugt werden. Die Réhre bildet mit dem Drahtsystem elektrisch ei 
einheitliches Gebilde dadurch, da die Drahte, als Zylinder ausgebildet, in di 
Rohre iiberfiihren. Es werden die Daten einer Réhre angegeben, die fiir 2,8 n 
Wellenlange und eine Leistung von 30 kW gebaut ist. Ein Vergleich des ,.stehender 
Wellen-Oszillators* mit einem iiblichen geschlossenen Schwingungskreis-Oszillato 
(Hartley) in bezug auf die Energieausbeute und die héchste zu erzielende Fre 
quenz fallt zugunsten des ersteren aus. Alsdann wird die Anpassung der Be 
lastung fiir verschiedene Falle diskutiert. Diagramme zeigen die Ausgangsleistun; 
und den Wirkungsgrad des Oszillators fiir 5,5 und 2.8m Wellenlinge. Es wir 


hingewiesen auf verschiedene physiologische Effekte, die mit einem Ultrakurz 
wellengenerator hoher Leistung zu erzielen sind. Winckel 


G. Potapenko. Investigations in the Field of th - 

Electromagnetic Waves, IV. On the Deipetidentital 6: alien 
short Electromagnetic Waves uponthe Heating Current ant 
upon the Amplitude of the Oscillations, Phys. Rev. (2) 41, 21 
—280, 1932, Nr. 2. Es wird gezeigt, da® die Barkhausen-Kurz-Schwingungen mi 
abnehmendem Heizstrom in ihrer Wellenlinge gréGer werden, wahrend die Wellen 
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langen der Zwergwellen abnehmen. Mit abnehmendem Heizstrom wird die tber- 
einstimmung zwischen Rechnung und Beobachtung besser. Fiir niedrigen Heizstrom 
ist das Produkt #72, fiir Zwergwellen verschiedener Ordnungszahl sehr nahe gleich 
den theoretischen Werten const.o/n?, n = 2, 8, 4..., wo const. dem Wert des 
Produkts 22 £, fir normale Wellen entspricht. Die Resultate sind in Ubereinstim- 
mung mit der Theorie von P.S.Epstein, der die Diskrepanz zwischen Rechnung 
und Beobachtung auf den Einfluf der Wechselpotentiale an den Elektroden wihrend 
der Schwingungen zuriickfiihrt. Im Grenzfall, bei unendlich niedrigen Amplituden 
dieser Potentiale, erreicht das Verhiiltnis der Produkte #2 E, fiir normale und fiir 
Zwergwellen innerhalb der experimentellen Fehlergrenzen den theoretischen 
Wert. Blechschmidt. 


G.Potapenko. Gill-Morrell and Barkhausen-Kurz Oscillations. 
Nature 130, 238—239, 1932, Nr. 3276. Cockburn hatte in der Barkhausen-Kurz- 
Schaltung zwei Arten von Schwingungen beobachtet, die in verschiedener Weise 
von der Linge des ‘mit der Réhre verbundenen Schwingungskreises abhingen 
(Nature 123, 202, 1932). Er hatte die einen als Barkhausen-Kurz-, die anderen als 
Gill-Morrell-Schwingungen gedeutet. Der Verf. hatte die von Cockburn als 
Gill-Morrell-Type bezeichneten Schwingungen erhalten, wenn das Gitterpotential Ey 
nahezu gleich dem Potential H, am oberen Knick der statischen Kennlinie J, — EH, 
war. War E,>E,, so ergaben sich die als Barkhausen-Kurz-Type bezeichneten 
Schwingungen. Die Wellenlange der letzteren hangt viel stirker vom Schwingungs- 
kreis ab. Nach Ansicht des Verf. sind aber beide Typen Gill-Morrell-Schwingungen. 
Das verschiedene Verhalten ist darauf zuriickzufiihren, dai mit abnehmendem Ey 
die Schwingungen schlieflich aufhéren. Kurz vorher werden die Verhialtnisse un- 
stabiler, damit bekommen auch die 4ufseren Faktoren, also auch die Anderung des 
Schwingungskreises, einen gréferen Einfluf. Blechschmidt. 


F. M. Colebrook. A note on the frequency analysis of the hete- 
rodyne envelope. Wireless Eng. & Exper. W. 9, 195—201, 1932, April; nach 
einem Referat in Rev. Scient. Instr. (N. 8.) 3, 337, 1932, Nr.6. Es wird die exakte 
Kurvenform der Heterodyne-Kombination von zwei Sinuswellen analysiert und mit 
einer reinen tonmodulierten Welle verglichen. Diese Kurvenform laft sich als 
Fourierreihe darstellen, deren Grundfrequenz gleich der Differenz der Frequenzen 
der Sinuswellen ist, aus denen sie sich zusammensetzt. AuSerdem ist eine grofe 
Zahl von Harmonischen vorhanden. Es wird gezeigt, daf} eine reine tonmodulierte 


Welle der Heterodyne-Kombination tiberlegen ist. Blechschmidt. 
_J.MeCandless. Radio Interference. Its Causes and Elimination. 


Electrician 109, 198—199, 1932, Nr. 2828. Der Verf. behandelt die Ursachen von 
Stérungen des Rundfunkempfangs durch elektrische Anlagen und gibt Fingerzeige 
fiir ihre Reduzierung. Besprochen werden die Stérungen durch Neonroéhren, Tele- 
phonanlagen und elektrische Klingeln, durch rotierende und pendelnde Kontakte, 
durch Gleichstrom- und Wechselstrommaschinen, durch Fahrstiihle, durch Hoch- 


spannungsleitungen, elektrische Bahnen, Quecksilberdampfgleichrichter und zum 
Schlu8 die Stérungen durch schlechte Kontakte in elektrischen Hausanlagen. 


Blechschmidt. 
J.Labus. Die Strahlungsenergie der Dipolantenne mit Reflek- 
tor. Elektr. Nachr.-Techn. 9, 319—322, 1932, Nr.8. Der Verf. berechnet die Strah- 
lungsenergie einer aus gleichsinnig erregten vertikalen Einzeldrahten der Lange 
1/2 bestehenden Antenne mit entsprechendem fremderregten Reflektor in 1/4 
Abstand. Es zeigt sich, daf bei fremderregtem Reflektor (nur dann ist die Phasen- 
verschiebung zwischen Antennen- und. Reflektorstromen 270°) in der einen Rich- 
tung Verdoppelung der Feldstarke, in der anderen vollkommene Unterdriickung 
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erfolgt. Die gesamte von Antenne und Reflektor ausgestrahlte Energie ist gleich 
der doppelten Strahlungsenergie der Antenne ohne Reflektor. Blechschmidt. 


A.P, Berejkoff and C.G.Fiek. Modern radio equipment for air mail 
and transport use. Proce. Inst. Radio Eng. 20, 1284—1295, 1932, Nr.8. His 
wird eine drahtlose Telephonieanlage. fiir Flugzeuge beschrieben. Die Fragen der 
Energieerzeugung, der giinstigsten Art der Modulation und der Konstanthaltung 
der Tragerwelle werden bevorzugt behandellt. Blechschmidt. 


Manfred von Ardenne. Die aperiodische Verstarkung von ultra- 
kurzen Wellen. Hochfrequenztechn. u. Elektroakust. 40, 65—67, 1932, Nr. 2. 
Ultrakurzwellenrundfunk und -fernsehen scheiterten bisher u. a. daran, dafiS es 
keine Empfanger mit hoher Spannungsempfindlichkeit bei grofer Bandbreite gab. 
Der Verf. konstruierte eine Schirmgitter-Zweifachréhre, deren erstes System auf 
eine — zusammen mit dem Réhrensystem auf 7m 4 abgestimmte — Schwingdrossel 
mit breiter Resonanzkurve arbeitet. Die beiden Systeme der Roéhre sind durch 
eine Trennwand gegen Streukopplungen abgeschirmt. Die Anordnung ergab eine 
zehnfache Verstarkung bei etwa 1000 Ohm Ausgangswiderstand. Die Wirkung er- 
streckt sich iiber ein Band yon mehr als 1000 Kilohertz zu beiden Seiten der 
Tragerwelle. Durch Hintereinanderschaltung von zwei Doppelréhren wurde bei 
7m A und einer Halbwertsbreite von 1000 Kilohertz eine 100 fache Spannungs- 
verstarkung erzielt. Blechschmidt. 


W. 0. Schumann. Uber Selbsterregung von Verstarkern durch 
Kopplung der Anodenstréme. Arch. f. Elektrot. 26, 580—586, 1932, Nr. 8. 
Der Verf. untersucht Zwei- und Dreirohrverstarker hinsichtlich der Méglichkeit 
der Selbsterregung durch Kopplung der Anodenkreise. Die Rechnungen zeigten: 
Bei einem Zweirohrwiderstandsverstarker ist auf keine Weise, bei einem Zwei- 
rohrtransformatorverstarker dagegen durch Ohmsche und kapazitive Riickkopplung 
Selbsterregung moéglich. Bei einem Dreirohrwiderstandsverstarker kann Selbst- 
erregung je nach Schaltung durch Ohmsche oder durch kapazitive Kopplung 
zwischen 1. und 8. Rohr auftreten. Blechschmiat. 


David G. C. Luck. A simplified general method for resistance- 
capacity coupled amplifier design. Proce. Inst. Radio Eng. 20, 1401 
—1406, 1932, Nr.8. Benutzt wird die allen iiber Kapazitat und Widerstinde ge- 
koppelten Verstérkern gemeinsame Eigenschaft, da ihre Verstarkungskurve 
beiderseits symmetrisch zur optimal verstirkten Frequenz verliuft. Durch Wahl 
der drei Werte fiir die Maximalverstarkung, die maximal verstirkte Frequenz und 
die Bandbreite ist der Verstérker eindeutig bestimmt; aus Kurven oder Formeln 
ergeben sich zwanglaufig die Gréfen der erforderlichen Kondensatoren und 
Widerstinde, und umgekehrt. Die Betrachtung beriicksichtigt nicht die durch die 
Anodenriickwirkung bewirkte scheinbare Vergréferung der Gitterkapazitat, gilt 
also vor allem fiir Schirmgitterréhrenkaskaden. : H. E. Kallinenan 


J.C. Warner, E. W. Ritter and D.F.Schmit. Recent trends in receiving 
tube d esign. Proc. Inst. Radio Eng. 20, 1247—1262, 1932, Nr.8. Es wird ein 
kurzer Riickblick auf die wichtigsten Etappen in der Entwicklung der Verstarker- 
rohre gegeben. Ausfiihrlich wird ein neuer Penthodentyp beschrieben, deren Fang- 
gitter nicht mit der Kathode verbunden, sondern. herausgefiihrt ist. Kennlinien 
kennzeichnen die Arbeiten der Réhre bei verschiedenen negativen Fanggitter- 
spannungen. Hermann Schaefer. 
J. 0. Me Nally. Analysis and reduction of output disturbances 
resulting from the alternating-current operation of the 
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heaters of indirectly heated cathode triodes, Proc. Inst. Radio 
Eng. 20, 1263—1283, 1932, Nr.8. Bei Wechselstromheizung indirekt geheizter Ka- 
thoden von Verstarkerréhren treten Stérstréme im Anodenkreis auf. Als Ursachen 
werden nachgewiesen: das elektrische und magnetische Feld des Heizstromes; 
Kapazitive und Widerstandskopplung zwischen Heizspirale und Gitter bzw. Anode. 
Zur Verringerung der Stérung wird elektrische und magnetische Abschirmung der 
Heizspirale, geeignete Formgebung und Anwendung geringen Heizstromes und 
grofer Heizspannung vorgeschlagen. Eine nach diesen Gesichtspunkten gebaute 
Rohre wird beschrieben. Hermann Schaefer. 


Peter Cornelius. Die Penthode im Endverstiarker. Elektrot. ZS. 53, 
819—821, 1932, Nr. 34. Mit der Penthode ist eine gré®ere Verstarkung und gréfere 
‘aunverzerrte Wechselleistung als mit dem Eingitterrohr zu erreichen. Demgegen- 
iiber steht u. a. der Nachteil einer unangenehm scharfen Tonwiedergabe, was nach 
der bisherigen Auffassung auf vermehrte Leistungsabgabe bei hohen Tonfrequenzen 
zuriickzufiihren ist. Verf. weist jedoch aus den Anodenkennlinien der Penthode 
und aus oszillographischen Untersuchungen nach, dafi die schlechte Wiedergabe auf 
niehtlinearen Verzerrungen der héheren Frequenzen beruht. Daraus ergeben sich 
neue Gesichtspunkte zur Dimensionierung von Penthodenverstirkern. Es wird an- 
gegeben, welches Ubersetzungsverhaltnis fiir den Ausgangstransformator zu wahlen 
ist. Zur Vermeidung nichtlinearer Verzerrungen wird ein Frequenzfilter ange- 
-ordnet, das gleichzeitig die Schalldruckkurve der Kombination Penthodenver- 
starker—dyn. Lautsprecher giinstig beeinfluft. k Winckel. 


M. Schenkel. Technische Grundlagen und Anwendungen ge- 
Steuerter Gleichrichter und Umrichter. Elektrot. ZS. 53, 761—770, 
1932, Nr.32. Vortragsinhalt: Steuerung ein- und mehrphasiger Gleichrichter, 
Energieriickgabe vom Gleichstrom- auf das Drehstromnetz, Spannungsregelung 
(Spannungskennlinien bei Energieabgabe und -riickgabe, Glattungsmittel), Strom- 
richtungsumkehr-Schaltung fiir Gleichstrom-Bahnmotoren und Férdermaschinen, die 
durch Steuergleichrichter gespeist werden, Gleich- und Wechselrichter fir Lei- 
-stungsiibertragung mit hochgespanntem Gleichstrom, Steuergleichrichter zum Aus- 
gleich ungleich belasteter Phasen eines Drehstromnetzes, indirekte Frequenzum- 
formung mittels Zwischengleichrichtung, direkte Frequenzumformung durch 
zeitliches Herausschneiden eines Teiles verschiedener Phasenspannungen, Ver- 
wandlung der Phasenzahl, asynchrone und synchrone Frequenzwandlung, Steuer- 
gleichrichter zur Blindleistungsregelung und als Ersatz des Kommutators von 
_Motoren. A. v. Engel. 


F.W. Winckel. Am Wendepunkt des Fernsehens. ZS. f. Fernmelde- 
techn. 13, 105—108, 1932, Nr.7. Die deutschen Fernsehsendungen sind von 
80-Zeilen- auf 90-Zeilen-Bilder umgestellt worden. Dies hatte eine Neukonstruktion 
der Bildzerleger zur Folge. 1. Um die Nipkowscheibe bei der Erweiterung auf 
90 Zeilen nicht gré®er werden zu lassen, hat man Lochdurchmesser und -abstand 
herabgesetzt. Das dabei entstehende Bild von 12,15 & 16,2 mm? wird durch Lupen 
vergré®ert. 2. Das Bild wird in ,,Zonen* eingeteilt, die nacheinander als Einzel- 
bilder gesendet werden. 3. Schaffung eines neuen Bildzerlegers, der Spiegelschraube. 
Vorteil: Sie braucht nur in einer Richtung justiert zu werden und besitzt einen 
héheren Wirkungsgrad. 4. Die Braunsche Roéhre als elektrischer Zerleger er- 
fordert eine Verkleinerung des Fluoreszenzfleckdurchmessers. Es werden die 
verschiedenen Methoden der Helligkeitssteuerung angegeben. Winckel. 


H.C. Harrison and P.B. Flanders. An Efficient Miniature Cond enser 
Microphone System. Bell Syst. Techn. Journ. 11, 451—461, 1932, Nr. 3. Eine 
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Kondensatormikrophonanordnung, die wegen ihrer geringen Groéfe praktisch im | 
gesamten akustischen Frequenzbereich ohne Schallfeldverzerrung arbeitet und 
daher fiir MeBzwecke besonders geeignet ist, wird beschrieben. Die Frequenz- - 
kurve und die Richtwirkungskurven zeigen, dafi die Anlage bis 10000 Hertz gut 
brauchbar ist. In einem Anhang wird durehgerechnet, in welchem Mafie die Emp- 
findlichkeit eines Schallempfangers endlicher Grofie fiir Schallwellen entsprechend 
hoher Frequenz bei schragem Einfall desSchalls dadurch geandert wird,dafi der Druck | 
langs der Membran nicht phasengleich ist; ferner wird die Theorie der Hohlraum- 
resonanz der Mikrophonéffnung vor der Membran behandelt. F.Trendelenburg. 


Franz Séchting und Wilhelm Nowotny. Uber den Einflu8 von Quellen-= 
widerstand und Parallelkapazitat auf die Frequenzkurve 
von Lautsprechern. Elektrot. u. Maschinenb. 50, 135—138, 19382, Nr. 9: Des 
Finflu8 des inneren Widerstandes der Endroéhre und der Einfluf von Parallel- 
kapazitaten auf die Frequenzkurve von Lautsprecheranordnungen wird an Hand 
von Diagrammen diskutiert. F. Trendelenburg. 


W. Heimann. Uber die Bestimmung des Wirkungsgrades von 
Lautsprechern. Elektr. Nachr.-Techn. 9, 302—308, 1932, Nr.8. Wirkungsgrad- 
messungen an verschiedenen elektrodynamischen und elektromagnetischen Laut- 
sprechertypen. Die zu messenden Lautsprecher werden flach in den Erdboden 
derart eingebaut, da® die Abstrahlung nach oben hin frei von stérenden Reflexionen 
erfolgt. In einer symmetrisch zur Lautsprechermitte liegenden Halbkugelilache 
werden dann mittels eines mit der Rayleighscheibe geeichten Kondensatormikro- 
phons Druckmessungen ausgefiihrt, aus diesen wird die Intensitét an den ver- 
schiedenen Stellen der Haibkugelflache berechnet und dann nach Integration der 
Intensitét die abgestrahlte Leistung ermittelt. Je nach- Lautsprechertype und 
Frequenz ergaben sich Wirkungsgrade bis etwa 6 %. Bemerkt sei noch, daf eine 
Kontrolle der aus der K6nigschen Theorie berechneten Empfindlichkeit der 
Rayleighscheibe durch Hineinbringen der Scheibe in ein Schallfeld definierter Inten- 
sitat vorgenommen wurde; zur Erregung des Schallfeldes diente eine Kolben- 
membran, deren Amplitude mikroskopisch bestimmt wurde. Die Rayleighscheibe 
wurde in der Mittelnormalen der Membran angeordnet und die Intensita’t an dem 
betreffenden Aufpunkt nach der von H. Backhaus aufgestellten Formel be- 
rechnet. Die auf diese Weise ermittelte Empfindlichkeit stimmte auf etwa 10 % mit 
dem nach der K 6nigschen Theorie berechneten Wert iiberein. F. Trendelenburg. 


L.Draub. Uber die Bedeutung der magnetischen Vorspannung 
beim elektromagnetischen Telephon. Elektrot. ZS. 53, 793—796, 
1932, Nr. 33. Berichtigung: Ebenda S. 952, Nr. 39. Aus der Gleichung der Aniehiigda 
kraft eines Magneten auf eine Membran werden drei Komponenten der Kraft ent- 
wickelt: Diskussion der Komponenten zeigt den Einflu8 der magnetischen Vor- 
spannung in Abhangigkeit der frequenzgetreuen Umwandlung des Wechselstromes 
in Schallwellen. Zur Kontrolle der Lautstirke dient 1, eine Vergleichsmethode, die 
einen Oszillographen erfordert, 2. wird eine mathematische Anleitung zur Wirkungs- 


gradbestimmung angegeben und daraus eine Kurve ermittelt. A i 
geschichtlicher Riickblick. bene ee 


H.M. Wileox. Development and use of talkin i i 
; g motion pictures. 
Journ. Franklin Inst. 214, 187—153, 1932, Nr.2. Historische Butwiedune des Ton- 


films in Amerika mit einer Einfiihrung in die elektroakusti i 
ka ni schen G 
Hinweis auf die diesbeziiglichen Mefsmethoden. ; secre ei 


Martin Kluge. Frequenzgang und Plattenbe 
anspruchu 
Tonabnehmern. Hochfrequenztechn. u. Elektroakust. . "40, 5565, 1932, 
? ? 
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Nr.2. Die Wirkungsweise elektromagnetischer Tonabnehmer wird am_ elek- 
trischen Ersatzschema — und zwar insbesondere unter weitgehender Ausnutzung 
des Helmholtz-Rayleighschen Reziprozititstheorems — eingehend _be- 
handelt. Ergebnisse von Messungen der mechanischen Bestimmungsstiicke der Ton- 
abnehmer werden mitgeteilt. — Forderungen, die an die Konstruktion von Ton- 
abnehmern im Hinblick auf eine gute Frequenzkurve und im Hinblick auf eine 
geringe Plattenabnutzung zu stellen sind, werden mitgeteilt. F. Trendelenburg. 


6. Optik 


A.W. Tronnier und Johannes Picht. Uber ein neues Totalrefrakto- 
meter. ZS. f. techn. Phys. 13, 402—406, 1932, Nr.9. Es werden zuniichst die be- 
kannten Totalrefraktometer und ihre Merkmale kurz besprochen. Da in die For- 
meln, die zwischen dem Brechungsindex der untersuchten Substanz und dem am 
Refraktometer abgelesenen Winkel bestehen, unter dem der (streifend einfallende) 
Lichtstrahl das Refraktometerprisma verlaft, der Brechungsindex dieses Refrakto- 
meterprismas als wesentliche Gréfe eingeht, die bekannt sein muf, ist es tiblich, 
den Refraktometern Tabellen, die nur fiir bestimmte Spektrallinien gelten, mitzu- 
‘geben. Um diese und andere Nachteile der Totalrefraktometer auszuschalten, wird 
eine andere Form des Refraktometerprismas vorgeschlagen. Es werden zwei 
Messungen gemacht. Aus den abgelesenen Winkeln ergiebt sich dann der gesuchte 
Brechungsindex der untersuchten Substanz in einfachster Weise fiir jede beliebige 
Spektrallinie, da der Brechungsindex des Refraktometerprismas und demnach auch 
seine Abhangigkeit von der Wellenlange und der Temperatur véllig ausgeschaltet 
ist. Picht. 


J.F.Thovert. Microphotométre enregistreur. Journ. de phys. et le 
Radium (7) 3, 123S—124S, 1932, Nr.6. [Bull. Soc. Frang. de phys. Nr.326.] Be- 
schreibung eines Registrierphotometers, das dem Prinzip der optischen Anordnung 
nach dem Zeissschen Registrierphotometer entspricht. Die Vergréferung kann 
im Bereich 2 bis 10 variiert werden; es kénnen Platten bis zur Schwarzung 2 photo- 
metriert werden. Dziobek. 


A.Thiel. Uber ein Verfahren zur Ausfiihrung absoluter Mes- 
Sungen mit dem Colorimeter. ZS. f. Elektrochem. 38, 621—622, 1932, 
Nr.8a. Es wird ein Zeisssches Stufenphotometer benutzt, bei dem die Mono- 
chromatisierung durch Spektralfilter erfolgt. Als Graulésung werden fliissige Licht- 
filter nach Diehl benutzt. Es wird auf diese Art und Weise die Absorption in 
bestimmten Spektralbereichen quantitativ bestimmt. Das Verfahren gestattet auch 
sehr schwache Farbungen mit ansehnlicher Genauigkeit zu messen. (Absolutkolori- 
meter von E. Leitz, Wetzlar.) Dziobek. 


R. A. Houstoun. A new trichromatic colorimeter. Trans. Opt. Soc. 33, 
199—208, 1931/32, Nr.5. Beschreibung eines trichromatischen Kolorimeters, das im 
Prinzip auf dem vom Verf. 1928 dem Internationalen Kongref} fiir Photographie vor- 
gefiihrten Instrument beruht. Rotierende Prismen sind vermieden; die Filter decken 
verschiedene Teile eines Objektivs ab (Ivessches Prinzip). Das Instrument zeigt 
Farbenparallaxe, die fiir genauere Messungen stérend wirkt. Dziobek. 


Wilhelm Westphal. Elementare wellentheoretische Ableitung der 
Abbildungsverhdaltnisse bei Hohlspiegeln und Linsen. ZS. iit 
Phys. 77, 644—648, 1932, Nr.9/10. Es werden die bekannten geometrisch-optischen 
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Abbildungsgesetze fiir Paraxialstrahlen unter Benutzung des Gesetzes von der - 
Konstanz der Lichtwege abgeleitet. Entwickelt man unter der auch sonst itblichen 
Annahme, dai der Achsenabstand des Objektpunktes und des Bildpunktes sowie die 
Einfallshdhe gegen den Abstand des Objektes und des Bildes vom Spiegel (bzw. 
von der abbildenden Linse) klein sind, den Lichtweg zwischen Objektpunkt und 
Bildpunkt in eine Reihe nach Potenzen der Einfallsh6he, so miissen die Koeffizienten 
dieser Potenzen wegen der Unabhingigkeit der Lange des Lichtweges von der Ein- 
fallshéhe gleich Null sein. Aus dieser Bedingung folgen dann sofort die geometrisch- 
optischen Grundgesetze. Dies fiihrt der Verf. fiir reelles und virtuelles Bild bei einem 
Hohlspiegel und bei einer Linse durch. Hierbei ergeben sich noch einige Folge- 
rungen fiir die Abbildungsgite. Picht. 


F. Ollendorff und G. Wendt. Relativistische Korrektur der Abbil- 
dungsgesetze einer magnetischen Sammellinse fiir Katho- 
denstrahlen. ZS. f. Phys. 76, 655—659, 1932, Nr. 9/10. [S. 2076.] Knoll. 


Roy J.Kennedy. The Velocity of Light. Nature 130, 277, 1932, Nr. 32772 
Der Verf. versucht experimentell die Frage zu kliren, ob eine dauernde Abnahme 
der Lichtgeschwindigkeit existiert, wie sie von verschiedenen Seiten auf Grund der 
Diskussion der Lichtgeschwindigkeitsmessungen der letzten Jahrzehnte fiir méglich 
gehalten wird. Es wird eine Interferenzanordnung benutzt mit einem Gangunter- 
schied der beiden Strahlenbiindel monochromatischen Quecksilberlichtes von 
582 000 Wellenlingen = 31,8 cm. Die Apparatur ist fast vollstandig aus Quarz gebaut 
und im Vakuum bei konstanter Temperatur aufgestellt. Bei der Annahme einer 
Verringerung der Lichtgeschwindigkeit um 4km/sec im Jahr ware eine Ver- 
schiebung der Interferenzstreifen um 0,023 Streifenbreiten taglich zu erwarten. 
Drei Beobachtungsreihen ergeben als«Mittelwert der taglichen’ Anderung 0,000 014 
+ 0,000 011 Streifenbreite, also nicht einmal ein Tausendstel des unter der Vor- 
aussetzung konstant bleibender Schwingungszahl zu erwartenden Effektes. 

. R. Tomaschek. 
Thos. C. Poulter, Carter Ritchey and Carl A.Benz. The Effect of Pressure 
on the Index of Refraction of Paraffin Oil and Gly¢erime 
Phys. Rev. (2) 41, 366—367, 19382, Nr.3. Es wird ein Refraktometer zur Be- 
stimmung des Brechungsverhiltnisses n von Fliissigkeiten bei sehr hohen Drucken 
beschrieben. Dabei besitzt das Fliissigkeitsprisma einen brechenden Winkel von 
30°, und die Messungen der Ablenkungswinkel erfolgen nach der Methode der 
minimalen Ablenkung. Ist d die Dichte der Fliissigkeit, so ergibt sich das spezifische 
Refraktionsvermégen K = (n? —1)/{(n2+2)d\ nach Lorentz-Lorenz inner- 
halb der Beobachtungsfehler als bemerkenswert konstant, wie aus der folgenden 
Tabelle hervorgeht. 


Stoff Druck in Atm. d 


n K 
( 1 0,8706 1,4749 0,324 
|. 7 2.607 0,954 1,5340 0,825 
ik eee } 5 394 1,006 1,5659 0,324 
8 091 1,031 1,5895 0,326 
| 10 789 1,052 1,6008 0,324 
13585 1,069 1,6039 0,324 
1 0,987 1,4722 0,282 

1.808 1.025 1,485 ; 

Glycerin C3;H;(OH)3 - - - 3 703 1,054. we ees 
4510 1,078 1,5103 0,279 
7212 1,100 1,5210 0,279 


Die Werte n wurden fiir gelbes Licht ermittelt. Schénrock 
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R. F. Hanstock. The transmission of lightin diffusing media. Trans. 
Opi. Soc. 33, 187—147, 1931/32, Nr. 4. Mit Hilfe eines Flackerphotometers (rotieren- 
der Sektor, Lummer-Brodhun) wird die Lichtdurchlassigkeit von diinnen, diffusen 
Filmen in Abhingigkeit von der Filmdicke x (x variiert zwischen 0,003 und 0,02 em) 
untersucht. Die Intensitaét J des senkrecht zur Filmoberfliche durchgelassenen 
Lichtes wird durch die empirische Formel 1/I = C [1-+-ax-+ (ax)?] dargestellt, 
wo @ eine von der Undurchsichtigkeit des Materials fiir diffuses Licht abhangige 
Konstante (,,Absorptionsfaktor fiir diffuses Licht“) und C eine fiir fast alle Filme 
konstante Zahl bedeuten. Die Durchlassigkeit wird auch in Abhangigkeit vom 
Winkel gemessen. Ferner wird eine Methode beschrieben, um die Fahigkeit eines 
Films, einen kontrastreichen Untergrund zu verbergen, zu messen; es zeigt sich, 
dat} H == 1/I ein Mafs fiir diese Eigenschaft darstellt. Vollstindiges Verschwinden 
wird erreicht fiir einen Wert von+H, der fiir alle untersuchten Stoffe konstant ist. 
Die Versuche werden teils mit weifen, teils mit etwas (maximal 10%) gefirbten 
(schwarz, gelb, rot) Filmen ausgefiihrt. Die Herstellung der Filme wird angegeben. 
Anschliefend eine kurze Diskussion (T. Smith, J. Guild, G. F. New und 
Verf.). Fuchs. 


T.Smith, The hiding power of diffusing media. Trans. Opt. Soe. 33, 
150—157, 1931/32, Nr.4. Uber den Grad des Undeutlichwerdens eines kontrast- 
reichen Untergrundes beim Durchsehen durch einen diinnen, diffusen Film werden 
-theoretische Betrachtungen angestellt (siehe auch yorstehendes Referat) und die 
Abhiangigkeit dieser Eigenschaft von dem Reflexionsvermégen, Durchlassigkeits- 
verm6gen und der Schichtdicke behandelt. Diese Ergebnisse werden mit dem 
Experiment verglichen. Fiir ein nicht absorbierendes Medium ergibt sich fiir den 
Grad der Undeutlichkeit der Ausdruck 1-+-awa, fiir das Reflexionsvermégen 
a2/(1+a2z), wo a = Materialkonstante, x = Schichtdicke;.ftir ein absorbierendes 
Medium werden die entsprechenden Grofien gegeben durch 1-ASin (2k x) 
+1 (k — A) [Cos (2k x) —1], bzw. 4/[k + Cos (k x)], wo k = Cos (2 «); 1 = Sin (2 e) 
bedeuten und e« durch das Reflexionsvermégen R fiir sehr dicke Schichten, 
R = Tang, definiert ist. Daran schliefit sich eine kurze Diskussion von R. F. 
Hanstock und Vert. Fuchs. 
S. A. Korff and G. Breit. Optical Dispersion. Rev. Mod. Phys. 4, 471—503, 
1932, Nr. 3. Behandlung der Dispersion vom klassischen Standpunkt aus. Nach einer 
historischen Einleitung werden die klassischen Theorien der Dispersion entwickelt, 
sowie kurz angedeutet, in welcher Weise diese durch die Entwicklung der Quanten- 
theorie modifiziert wurden. Den Hauptteil des Referats bildet eine Besprechung 
der Messung der anomalen Dispersion und eine ausfiihrliche Zusammenstellung 
von experimentellen Resultaten. Sauter. 


G. Breit. Quantum Theory of Dispersion. Rev. Mod. Phys. 4, 504—576, 
1932, Nr.3. Darstellung der Quantentheorien der Dispersion. I. Beschreibung des 
elektromagnetischen Feldes mit Hilfe der Hamiltonfunktion. II. Ableitung der 
Kramers-Heisenberg schen Dispersionsformel auf Grund des Korrespondenz- 
prinzipes. III. Allgemeine einleitende Bemerkungen iiber die Quantentheorie. IV. 
Ableitung der Kramers-Heisenbergschen Formel durch Born, Heisen- 
berg, Jordanund durch Schrédinger. V. Diracsche Theorie der Disper- 
sion. Sauter. 


C.W. Bruce. The Kerr electro-optical effect in carbon dioxide. 
Phys. Rev. (2) 41, 394, 1932, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Bei 34,6° C wurde bei 
verschiedenen Dichten (0,05 bis 0,288 g/cm*) der Kerreffekt von CO: gemessen. 
Die so erhaltenen Ergebnisse sind in Ubereinstimmung mit der Langevin- 
Bornschen Theorie. Zahlenwerte sind nicht angegeben. Fuchs. 
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L. Tronstad. Einige Bemerkungen zur Metallmikroskopie 
mittels Teta oe Lichtes. ZS. f. techn. Phys. 13, 408—410, 1982, 
Nr.9. Beim Arbeiten mit dem Polarisationsmikroskop ist zu beachten, daf die Ein- 
wirkung des Priifobjektes auf einfallendes polarisiertes Licht von dem Einfalls- 
winkel und dem Azimut abhangig ist. Zur Erzielung scharferer Resultate ist also 
fiir entsprechende Einschrankung beider Variationsmoéglichkeiten zu sorgen, Was 
durch Einfiigung einer geeigneten Blende (Epiphragma) in den Beleuchtungs- 
strahlengang erfolgen soll. Diese Zusatzvorrichtung ist besonders wichtig fir die 
Untersuchungen von Metallen im Polarisationsmikroskop bei hoher Apertur der 
verwendeten Objektive. H. R. Schulz. 


Pierre Tarbés. Méthode pour 1’étude de la soudure et de la dila- 
tation des verres. Compensateur de biréfringence. C..R. 1953 
929—294, 1932, Nr.3. Schmilzt man zwei zylindrische Stabe aus Glas oder einen 
Metallstab mit einem Glasrohr zusammen, so entstehen an den Schmelzstellen 
Spannungen, die im wesentlichen bedingt sind durch den Unterschied der Warme- 
ausdehnung der miteinaader verschmolzenen Materialien. Diese lassen sich bei 
Einhaltung bestimmter Mafe der Einzelstiicke bei einem Gesamtbetrag von einer 
halben Wellenlange bei etwa 5mm Dicke der Stabe auf etwa 0,1 ihres absoluten 
Betrages ermitteln, wobei als Kompensator der vom Verf. an anderer Stelle [Journ. 
de phys. et le Radium (7) 3, 188, 1932] beschriebene verwendet werden soll, der aus 
zwei gleichdicken Glimmerblattchen besteht, deren eines um eine Achse senkrecht 
zur Strahlrichtung gedreht werden kann. Es wird vermutet, dafi der Betrag der 
Doppelbrechung als ein sehr empfindliches Mafi fiir den Unterschied der Aus- 
dehnungskoeffizienten benuizbar ist. H. R. Schulz. 


C.Putiloy. Uber ein Paradoxon betreffend das Gleichgewicht 
der Strahlungsenergie. ZS. f- Phys. 76, 826—828, 1932, Nr. 11/12. [S. 2026.] 

Sauter. 
V. Weisskopf. Zur Theorie der Kopplungsbreite. ZS. f. Phys. 77, 398 
—400, 1932, Nr. 5/6. Ergainzungen und Verbesserungen zu der friiheren Arbeit des 
Verf. (ZS. f. Phys. 75, 287, 1932). Die durch die Dipolwirkung hervorgerufene 
StoBd’ampfung gleichartiger Atome hangt nur von der Dichte und nicht von der 
Temperatur ab. Die Berechnung der Breite der Hg-Linie 2537A gibt einen 
viel kleineren Wert als die Beobachtung, so da noch andere verbreiternde Ursachen 
wirksam sein miissen. Die genaue Form der Absorptionslinien in einem Gas, dessen 
Atome durch Oszillatoren ersetzt sind, laBt sich berechnen, sie ist universell giiltig, 
solange nur Dipolwechselwirkungen in Frage kommen. J. Holtsmark. 


= tania and R.F. Paton. Line reversal temperature measure- 
ments on aninternal combustion engine. Phys. Rev. 

—1054, 1932, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) iamnicntenee ee a Be 
brennungsmotoren sind von dem einen der Verf. aus Strahlungsmessungen mit 
einer als Strahlungspyrometer geeichten Thermosdule und Absorptionsmessungen 
unter der Annahme rein thermischer Strahlung bestimmt worden. Da auch Chemi- 
lumineszenz fiir die Erregung der Strahlung in Frage kommt, sind nun die Tempe- 
raturen in anderer Weise, namlich nach der Methode der Spektrallinienumkehr 
unter Benutzung der Na-Linie ermittelt. Nach Griffith und Awberr y (Proe 
Roy. Soc. 123, 401, 1929) gibt diese Methode eine sichere Bestimmung von Flammen- 
temperaturen. Eine stroboskopische Anordnung wird benutzt, welche die Tempe- 
ratur wahrend der Dauer von 21/. Graden des Kolbenweges in derselben Phase zu 
messen gestattet. Die nach den beiden Verfahren erhaltenen Temperaturen stimmen 
befriedigend iiberein. Bei dem theoretischen Luft-Brennmaterial-Verhaltnis ergibt 
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sich die Maximaltemperatur aus den Strahlungsmessungen zu 2373° K und nach der 
Methode der Linienumkehr zu 2310° K. Die Ubereinstimmung zeigt, daf die Wirkung 
der Chemilumineszenz fiir die Temperaturermittlung aus Strahlungsmessungen zu 
vernachlassigen ist. Tingwaldt. 


Allan E. Parker. Analysis of the (0,0)2/7-»2CN Band at 9168 A. Phys. 
Rev. (2) 41, 274—277, 1932, Nr.3. Die Rotationsstruktur der (0, 0)-Bande des roten 
C N-Bandensystems wurde mit Hilfe von Spektrogrammen untersucht, die mit einem 
21 Fuf-Gitter (64m) in erster Ordnung aufgenommen waren. Verf. verwendete 
hypersensibilisierte Xenocyaninplatten von Eastman Kodak Comp. Die Dispersion 
in erster Ordnung betrug 4,78A promm. In Tabelle I sind die Wellenzahlen fiir 
die verschiedenen Zweige der (0,0)-Bande angegeben. Die beiden Q-Zweige sind 
am besten identifiziert (K” = 1 bis 63); dagegen R, (K"” = 5 bis 35); R. (K” — 0 
bis 36); Pi (K” = 23 bis 38); P. (K" = 20 bis 35). Tabelle II liefert die Kombina- 
tionsdifferenzen fiir den 2/7-Term, und zwar fiir J = 191/s bis 381/2. Die einzelnen 
Konstanten sind in guter Ubereinstimmung mit denen anderer Autoren: 


o = 1,8906cem™; By = 1,6907; D) = —6,07.10*; A = — 53,3; po = 0,009; 
qo = — 09,0008 und ») = 10905,12em™. Die (1,1)-Bande konnte nicht analysiert 
werden, da die Linien mit kleinem K in den Spektrogrammen nicht vorhanden 
warel.. J. Bohme. 


William W. Watson. A New Band System of Barium Hydride in the 
Infrared. Phys. Rev. (2) 41, 377, 1932, Nr.3. Die Auffindung eines neuen ultra- 
roten Ba H-Bandensystems mit Bandenképfen bei 9020A und 10000A gelang mit 
Hilfe der neuen ultrarotempfindlichen Platten von Eastman. Beide Banden sind 
vom Typ */7J—> ?x mit gemeinsamem ?2-Term, jedoch mit verschiedenem Spin- 
multiplettabstand in den ?//-Termen. Die kiirzerwellige Gruppe der Zweige von 
8920A bis ungefahr 9250A erschien bei grofer Dispersion auf ultrarotempfindlichen 
Eastman-Platten A sehr intensiv; mit den B-Platten konnten jenseits 10000A nur 
die starksten Linien der Zweige aufgenommen werden. Zum ersten Mal liegt der 
Fall eines zweiten?/-Terms fiir zweiatomige Hydridmolekiile alkalischer Erden vor. 
Die Nahe dieser beiden 2//-Niveaus in BaH scheint Verf. in engster Beziehung 
mit der Tatsache zu stehen, dafi bei Ba das 3D-Niveau unter #P liegt. J. Bohme. 


J. Gibson Winans. The origin of the mercury bands at 2480A. Phys. 
Rev. (2) 41, 388, 1932, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Zu der im Titel angegebenen 
Untersuchung wurden fiinf verschiedene Quarzrohre mit destilliertem Ag ver- 
wendet. Entladung in Hg-Dampf durch aufiere Elektroden. Es zeigte sich eine 
Gruppe von acht Banden, die mit zunehmender Erwarmung an Intensitat verloren. 
Zur Frage, ob Hg» oder Hg; vorliegt, entscheidet sich Vert. Zu letzterem aus ver- 
schiedenen Griinden: Beobachtung in Fluoreszenz, Vergleich der Intensitaéten im 
Hg-Bogen und in der Elektrodenentladung, Vergleich mit den Intensitaten der 
Banden bei 2476 und 2345A unter starker und schwacher Feldanregung, Fehlen 
anderer Banden Ahnlichen Charakters im Hg-Spektrum usw. J. Bohme. 


E.T.S. Appleyard. Electronic Structure of the a—X Band System 
of Ne. Phys. Rev. (2) 41, 254—255, 1932, Nr. 2. Eine intensive Entladung in reinem 
N. wurde mit einem 21 Fuf-Rowlandgitter photographiert und das von Birge 
und Hopfield gefundene System bei 2000 A analysiert. Das System ist sehr 
wahrscheinlich ein Singulettiibergang zum Grundzustand 125 des No. Dann lassen 
sich die experimentellen Resultate durch einen V4 1#,-Ubergang erklaren. Die 
Existenz eines !z,-Zustandes in der beobachteten Lage ist nach Mulliken nur 
schwer zu erkliren. Wenn man die Elektronenstruktur 07 2s74 2p o,2p7,3p mit 
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Hund annimmt, so mu das z, 3 p-Elektron einen stirkeren Bindungscharakten 
haben, als es anscheinend der Fall ist. Zwei neue Banden mit Kopfen bei 2033,€ 
und 2112,1.A sind auf den Platten sichtbar. J. Holtsmark: 


J. G. Kirkwood. Erweiterung der Summensatze fir Alkaliem 
mit einer Anwendung auf den Starkeffekt. Phys. ZS. 33, 52 
—525, 1932, Nr.14. Es wird eine neue Ableitung und Erweiterung der Summen- 
sitze fiir die Ausstrahlung von Elektronensystemen mit einem Leuchtelektron ge- 
geben; und zwar durch Verwendung des abseparierten Systems der Radialfunk- 
tionen, die bei festgehaltener Azimutalquantenzahl orthogonale vollstandige Funk- 
tionensysteme bilden. Die Summensidtze werden zur Abschatzung der quadratischen: 
Starkeffektverschiebungen fiir die Hauptserien von Na und K angewandt und die 
Ergebnisse mit den Messungen von Grotrian und Ramsauer verglichen, 

Sauter. 
William W. Watson. Zeeman Effect and Perturbations in the CO 
Angstrém andthe Nj Bands. Phys. Rev. (2) 41, 378, 1932, Nr. 3. Der Vert- 
berichtet iiber neue Messungen der durch magnetische Felder hervorgerufeneni 
Stérungen in den Bandenspektren 1X —> 1/7 des CO und 2X —?Z des CN. Bei 
diesen Banden ist der regulére Zeemaneffekt fiir Linien mit gréeren J-Werten 
auSerordentlich klein. An den St6rungsstellen des Serienverlaufs der Bandenlinien 
treten dagegen unter dem Einflu des magnetischen Feldes weit aufgespaltene 
Zeemaneffekte auf. So ist z. B. die Linie P (8) in ein weites Dublett aufgespalten 
bei 30000 Gauf. Im Q-Zweig vergréfert sich unter dem EinfluB8 des Feldes die 
Verschiebung der gestérten Linie, z. B. bei Q, (14) (26000 Gau8) 4» = + 0,96 em, 
Q, (1) Jy = —0,55em™, Diese Stérungen deuten auf einen dem Term be- 
nachbarten stérenden vielfachen Term hin (d*/7?), dessen Rotationsterme fir 
diese Effekte verantwortlich sind. Eine Untersuchung der Stérungen in den von 
diesem d-Term ausgehenden roten Merton-Johnson-Banden wiirde diese Annahme 
bestatigen. In den *2 —> >} CN-Banden treten fhnliche Stérungen auf in allen 
Banden mit v’ = 1 bei den Linien J = 13,5. Alle nicht in der unmittelbaren Nahe 
dieser Stérungsstellen liegenden Linien zeigen keinen Zeemaneffekt, die gestérten 
Stellen werden unter dem Einflu8 des Feldes entweder verschoben oder spalten in 
scharfe Dubletts auf. Eine genauere Untersuchung dieser Effekte ist in Aussicht 
gestellt. Frerichs. 
P.Das. An Approximate Calculation of the 2s-, 2p-and 3p-terms 
of Helium and Lithium. Indian Phys-Math. Journ. 3, 115—121, 1982, 
Nr.2. Zur Berechnung der Energiestufen in He und Li werden im Fall Lithium 
die y-Funktionen fiir die beiden in 1-Quantenbahnen laufenden Elektronen ge- 
bildet. Das dritte Elektron hat eine héhere Hauptquantenzahl. Die Ladungsver- 
teilung in der K-Schale und die potentielle Energie werden durch Gleichungen 
bestimmt, deren Integrationskonstanten aus dem Ionenzustand ermittelt werden 
kénnen. Die méglichen Energiezustinde werden nun nach Schréding ers 
Oa pat berechnet. Die Berechnung der He-Terme erfolgt ebenso. Der 

gleich von beobachteten und berechneten Termen ergibt: 


Helium, Orthoterme 
2s 2p 


3p 
Beobachtet. . . . — 38 454 — 29 229 Se re 
Berechnet .. . . — 34071 — 27 647 =o) oe a 
Lithium 
2s 2p 3p 
Beobachtet. . . .. — 43 486 — 28 582 — 12560em-1 y 


Berechnet ... , — 34 644 — 27 543 — 12 206 
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Der Sinn und die Gréfe der Abweichung der Terme vom entsprechenden Wasser- 
stoffterm kommt in dieser Berechnung annihernd richtig heraus. Die berechneten 
Terme sind immer kleiner als die beobachteten, wie es bei der ersten Annaherung 
zu erwarten ist. Die Ubereinstimmung ist in He besser, weil die angenommene 
Dichteverteilung in der K-Schale bei Li durch die starke Kopplung der beiden 
Elektronen veriindert wird. Die Ubereinstimmung bei He wird viel besser, wenn 
statt der Orthoterme das Mittel der Ortho- und Paraterme genommen wird, eine 
Erscheinung, die sich aus der Heisenber gschen Resonanzaufspaltung von 
Singulett- und Triplettermen verstehen lift. Ritschl. 


A.F.Stevenson. The Intensities of Certain Nebular Lines and 
the Mean Lives of Atoms emitting them. Proce. Roy. Soc. London 
(A) 137, 298—325, 1932, Nr.832. Nach Bowen entsprechen die Nebellinien 
dipolmafsig verbotenen Ubergingen in den Spektren von einfach und mehrfach 
ionisiertem O und N. Aus diesem Grunde berechnet Verf. die Quadrupoliiber- 
gange fiir OIII und NII. Er geht hierbei nach der Methode von Gaunt zur 
Behandlung des Heliums vor. Als radiale Funktionen verwendet er solche, die 
nach der Methode von Hartree bestimmt wurden. Verf. erhilt so Resultate, 
die in befriedigender Ubereinstimmung mit den beobachteten Werten fiir die 
Intensitéten stehen. Sauter. 


N.G. Whitelaw and J.H.van Vieck. Theory of quantum defect due to 
polarization, with application to multiplet anomalies in 
AIL II. Phys. Rev. (2) 41, 389—390, 1932, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die gebrauch- 
liche Formel fiir den durch Polarisation bedingten Quantendefekt wird von den 
Verif. auf Grund der Stérungstheorie durch explizite Betrachtung der Wechsel- 
wirkung der Atomelektronen untereinander abgeleitet. Sie folgt jedoch nur, wenn 
man die Austauschterme vernachlassigt und wenn die Absorptionsfrequenzen der 
inneren Elektronen grof sind im Vergleich zu den Ubergéngen des Leucht- 
elektrons. Es werden im Anschlufi daran die Terme des einfach ionisierten 
Aluminiums berechnet. Sauter. 


Adolfo T. Williams. Some Characteristics of Ultimate Lines. Nature 
130, 313, 1932, Nr.3278. Der Verf. teilt die in der quantitativen Spektroskopie 
benutzten ,,letzten Linien“ des Bogen- und des ersten Funkenspektrums nach den 
Anregungsspannungen des tieferen Terms in je drei Klassen ein, die den 
Werten 0,0 bis 1,32, 0,28 bis 5,45, 0,92 bis 9,15 Volt fiir die Bogenlinien und 
0,0 bis 0,66, 0,14 bis 11,90 und 0,32 bis 17,94 Volt fiir die Funkenlinien ent- 
sprechen. Die Halfte aller zur quantitativen Spektralanalyse benutzten Linien 
sowohl des Bogenspektrums wie auch des ersten Funkenspektrums gehért zur 
ersten Klasse. In Absorption lassen sich bei 1250° alle Linien beobachten, deren 
tieferer Term hochstens 1,03 Volt iiber dem Grundterm liegt, sofern das be- 
treffende Element geniigenden Dampfdruck besitzt. Bei Temperaturen von 2500° 
lassen sich etwa 80°/o der in die drei Klassen eingeordneten Linien beobachten. 
Gehéren die Linien zu Multipletts, so sind die letzten Linien bei 41 = 0, die Uber- 
ginge Ay — 1 und 0 und bei 41 = 0 die Uberginge 4y = —1und 0. Frerichs. 
P. Gerald Kruger and R.C. Wagner. A Note onthe Hyperfine Structure 
of Beryllium Lines. Phys. Rev. (2) 41, 373, 1932, Nr. 3. Die Verff. be- 
richten von dem Versuch, Hyperfeinstruktur in Berylliumlinien zu finden. Sie 
benutzen Fabry-Perot-Etalons und finden die Linie 2348 0,030 A.-E. breit. Leider 
war das Resultat sonst negativ. Ritschl. 
Vi hiitz. Sber die Magnetorotationzwischenden Zeeman- 
tan, ZS. £. Phys. 77, 4837—445, 1932, Nr.7/8. Die Mitteilung befabt 
: 132* 
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sich mit den Ergebnissen von Beobachtungen der sogenannten Minimumdrehung; 
der Polarisationsebene des Lichtes zwischen den Zeemankomponenten der D-Linien: 
und der Ableitung einer allgemeinen Formel fiir die Berechnung der Anzahl der 
Dispersionselektronen aus der gemessenen Minimumdrehung bei anomalemi 
Zeemanetfekt. Eine einfache Beobachtungsmethode wird angegeben und damit ein| 
mit den zur Zeit vorliegenden zuverlassigsten Zahlenwerten hinreichend tiberein- 
stimmendes Ergebnis fiir das Verhaltnis der Anzahlen der Dispersionselektronen, 
der beiden D-Linien erzielt. Der Grund fiir das davon abweichende Ergebnis einer’ 
Arbeit von H. M. Hansen wird angegeben. W. Schiitz-Miinchen.., 


H.Seemann. Die Auflésung der K-f,- und f;-Linien der Schwer- 
metalle. ZS. f. Phys. 73, 87—106, 1931, Nr.1/2. Ein nach der Lochkamera- 
methode des Verf. aufgenommenes vollstandig aufgeléstes Wolfram-K-Serien- 
spektrum wird gegeniibergestellt den zu breiten Bandern entarteten Linien einer 
gleichen Aufnahme nach der Schneidenmethode oder Braggmethode (Siegbahn- 
Spektrograph), desgleichen die zugehérigen Mikrophotogramme des Schwarzungs- 
verlaufes. Der exponentielle Intensitatsabfall der verbreiterten Linien der letzt- 
genannten Aufnahmen ist auf der Photometerkurve nach graphischer Elimination 
der gegenseitigen Uberlagerung in guter Ubereinstimmung mit den friiher ent- 
wickelten Formeln des Verf. fiir die Eindringungstiefe der Strahlen bei Voraus- 
setzung einer bestimmten Art von Mosaikstruktur. Er ist aber auch an der klar 
hervortretenden Schwarzungsabténung der entarteten Linienbilder erkennbar. Die 
Linienverbreiterung betrug auf den Originalaufnahmen in erster Ordnung etwa 
1.5mm, in zweiter das Doppelte. Von etwa gleicher Gréfe ist die zugehdrige 
Eindringungstiefe. Die Divergenz der Linienbiindel bei der Lochkameraaufnahme 
mit Steinsalz war demgegeniiber in zweiter Ordnung 18” und in dritter Ordnung 
27” fiir die Halbwertsbreiten. Die Aufnahmen wurden ohne besondere Vorsichts- 
maSnahmen mit den seit 1921 im Handel befindlichen Spektrographen des Verf. 
von nur 60em Lange gemacht. Die alteste Aufnahme von M. de Broglie 1920 
mit einem 3m langen Braggspektrographen wie auch die jiingste von C. B. Cro- 
futt (1924) miflangen notgedrungen wegen der nunmehr quantitativ gemessenen 
und berechneten Eindringung. H. Seemann-Freiburg. 


S. Kaufmann and F. K. Richtmyer. Forbidden x-ray lines in the JL 
series. Phys. Rev. (2) 40, 1032, 1932, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die 
Spektren der Elemente 77 Ir bis 90 Th zeigen bei langer Expositionszeit Linien, 
die verbotenen Kombinationen mit dem Lz-Zustand zugeordnet werden kénnen. 

Buchner. 
F. R. Hirsh, Jr. and F. K. Richtmyer. The production of the molyb- 
denum Lg satellites by fluorescent absorption of silver re 
radiation. Phys. Rev. (2) 40, 1033, 1932, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Durch 
Fluoreszenzanregung mit Silber-L,-Strahlung konnten die Satelliten von Mo iy 
ebenso stark erhalten werden wie mit Kathodenstrahlanregung, bezogen auf 
gleiche Intensitaét der Mo Z,-Linie. Es soll weiter untersucht werden, ob dies wirk- 
lich durch Fluoreszenz oder durch andere Anregung zustande kommt. Buchner. 


0. Rex Ford and C. B. Post. Satellites near the Kf, li 

1 line. Phys. Rev. 
(2) 40, 1083, 1982, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Fiir die Elemente Se, Ca, K wird 
ein neuer Satellit Kaw, fiir Ca und K noch ein weiterer auf der kurzwelligen Seite 


von Kg, gefunden. Es wird vorgeschlagen, die Satelliten nicht K sondern Ky 
zuzuordnen, « Bucknell 


Ernest G: Linder, Mass-Spectrograph Study of the Ionization 
and Dissociation by Electron Impact of Benzene and Carbon 
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Bisulfide. Phys. Rev. (2) 41, 149—153, 1932, Nr. 2. Massenspektroskopische 
Untersuchung von CgHs und CS,. Bei einer Geschwindigkeit der ionisierenden 
Elektronen von 120 e-Volt wurden wesentlich Cy H-Ionen gebildet, und in gerin- 
gerer Zahl Ionen mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen. H+-Ionen wurden nicht gefunden. 
In CS, wurden CS3j-, C’St+-, St- und C+-Ionen gefunden. Die Bindung der Kohlen- 
stoffatome aneinander scheint im Benzolring weit stiirker zu sein als in den 
kettenférmigen Kohlenwasserstoffen mit gerader Kette. J. Holtsmark. 


E.W.Samson. Effects of Temperature and Nitrogen Pressure 
on the Afterglow of Mercury Resonance Radiation. Phys. Rev. 
(2) 40, 940—963, 1932, Nr.6. Es wurde die Abnahme des Nachleuchtens der Hg- 
Linie 2537 in einem optisch angeregten Quarzgefi® untersucht, das 0,002 36mm 
Quecksilberdampf und Stickstoff von Drucken zwischen 0,5 und 100 mm enthielt. 
Die Temperaturen waren 301, 374 und 480° abs. Zu den Versuchen wurde ein 
Phosphoroskop mit rotierender Scheibe verwandt, das zwei Nachleuchtspuren auf 
eine photographische Platte zeichnete. Der Zerfallskoeffizient nahm bei hohen 
Drucken mit der Temperatur sehr schnell zu. Er hangt davon ab, in welchem Um- 
iang Zusammenstofe mit Stickstoffmolekeln Uberginge im Hg-Atom zwischen 2 3P, 
und 2%P, sowie méglicherweise von beiden Zustanden zum Normalzustand hervor- 
rufen, ferner von der Gréfe der Diffusion der metastabilen 2?Po-Atome zu den 
Gefafiwanden und von der Bindung der 2537-Strahlung durch Quantenabsorption 
“und -emission. Dieser letzte Faktor hangt von den Abmessungen der Zelle ab. 
Infolge der dadurch hervyorgerufenen mathematischen Schwierigkeiten konnte nur 
eine N&aherungslosung fiir die Zerfallskonstantenberechnung gegeben werden. 
Doch wurden mit Hilfe dieser Naherungslésung folgende Wirkungsquerschnitte 
der angeregten Hg-Atome bei Zusammenstéfen mit Stickstoffmolekeln berechnet, 
die zwischen 300 und 500° abs. von der Temperatur unabhangig sind: 


Per ee ee lcs Ores Gif 10cm, 

3P, —> 3=Po Ope ees tO Cems 

See ate ey 2. LO” CMe, 

Be Siete a ink = 20 ol OTA. em2. 
Der Diffusionsquerschnitt metastabiler Atome nimmt sehr langsam mit der Tem- 
peratur zu, von 15,5.10~-1!° bei 301° auf 18,4.10 1° bei 486° abs. Giintherschulze. 


A. Giintherschulze und F. Keller. Die Abhangigkeit der Helligkeit 
des Elektronenstof$Sleuchtens des Calciumwolframates von 
der Energie der stofenden Elektronen. ZS. f. Phys. 77, 528—533, 
1932, Nr.7/8. Mit Hilfe eines Flimmerphotometers wird der gesamte Lichtstrom 
eines von 2000 Volt-Elektronen getroffenen Calciumwolframatschirmes zu 
0,104 Lm/Watt bestimmt. Hinsichtlich des Zusammenhanges zwischen dem Licht- 
strom und der Voltenergie der stofenden Elektronen ergab sich sowohl nach der 
subjektiven Methode des Vergleichs mit einer von einer Gliihlampe bestrahlten 
Flache, als auch nach der objektiven Methode der Messung des Stromes einer von 
der Leuchtfliche beleuchteten Photozelle, da der Lichtstrom innerhalb des Mefi- 
bereiches von 500 bis 5000 Volt mit dem Exponenten 3,75 der Spannung ansteigt. 
‘Sollte dieser Exponent auch fiir hédhere Spannungen bestehen bleiben, so wiirde 
die Lichtausbeute bei 8200 Volt die der modernen Nitralampen erreichen, wenn die 
fiir die Gliihkathode nétige Energie vernachlassigt wird. Giintherschulze. 


E. L. Nichols and Mary E, Ewer. Thermal behavior of certain solid 
solutions. Journ. Opt. Soc. Amer. 22, 456—465, 1932, Nr.8. Wenn sich in ge- 
wissen Oxyden, z. B. Thoriumoxyd oder Lanthanoxyd, Spuren seltener Erden als 
Aktivator in ,,fester Lésung“ befinden, treten Lumineszenserscheinungen auf, wenn 


2102 6. Optik 


man das erwarmte, in einem Tiegel befindliche Oxyd mit einem Bunsenbrenner’ 
von oben erwirmt und dann die Flamme wegzieht. Verff. haben finf verschiedene; 
Effekte festgestellt, die aber zusammen nur bei Thoriumoxyd mit Terbium als: 
Aktivator auftreten. Die dabei auftretenden Temperaturschwankungen wurden mit 
einem Thermoelement gemessen. Beim Effekt 1 stieg beim Wegnehmen der 
Flamme die Temperatur innerhalb weniger Sekunden bis um 40, gelegentlich um 
iiber 100° und sank verhdltnisma®ig schnell ab. Der Grund ist jedenfalls eine 
Reduktion des Pulvers durch die Flamme und dann eine plétzliche Oxydation oder 
Aufspeichern freien Wasserstoffs und nachfolgende Oxydation. Beim Effekt 2 fallt: 
die Temperatur erheblich langsamer ab; gelegentlich wird gar kein Steigen, 
sondern eine zeitweilige Konstanz beobachtet. Grund: Bildung von Suboxyden 
oder Aufspeichern freien Wasserstoffs, spater stufenweise Oxydation. Effekt 3 ist 
charakterisiert durch plétzliches Ansteigen der Temperatur einige Sekunden nach 
Effekt 1, einmal bis um 180°, und rétliches Aufgliihen (verspatete Ausl6sung und 
Oxydation von Wasserstoff). Als Effekt 4 wurde beobachtet, von etwa 500° an, dai 
sich der Temperaturabstieg in einer Folge zahlreicher St6rungen innerhalb einiger 
Minuten vollzog. Die Schwankungen traten durchschnittlich alle 5sec auf und er- 
reichten ein Maximum von 40°. Der Grund ist in kristallinischen Veranderungen 
zu suchen. Beim Effekt 6 tritt, wenn man einen schwachen Strom kalten Wasser- 
stoffs auf aktiviertes Thoriumoxyd richtet, einige Zeit nach dem Wegnehmen der 
Flamme, aber noch iiber 200°, ein plitzlicher Temperaturanstieg ein, der auf einem 
Aufspeichern und nachfolgender Oxydation von kaltem Wasserstoff beruht. Im 
Spektrum beim Effekt 1 wurde eine breite Bande von 0,620 bis 0,650 gefunden. 
Rudolf Miller. 
Ch. Haenny. Biréfringence magnétique de sels de terres rares 
en solution aqueuse. C. R. 195, 219221, 1932, Nr.3. Die magnetische 
Doppelbrechung der griinen Strahlung (A = 545mm) des Quecksilberlichts in 
wasserigen Lésungen einiger Nitrate seltener Erden wird untersucht und, bezogen 
auf die im Nitrobenzol, angegeben. Es finden sich positive und negative Werte. 
Auch fiir das Thoriumnitrat wird ein ziemlich grofer negativer Wert gefunden. 
Die magnetische Doppelbrechung in Liésungen der Nitrate von Terbium und Ytter- 
bium ist proportional dem Quadrat der Feldstiérke, wie das Cotton und 
Mouton bei rein diamagnetischen Fliissigkeiten fanden. v. Mathes. 
G. Dupouy et M.Seherer. Combinaison des effets optiques simul- 
tanés de la biréfringence magnétique et du pouvoir rota- 
toire magnétique dans un liquide. Journ. de phys. et le Radium (7) 
3, 138 S—1408, 1932, Nr.7. [Bull. Soc. Frane. de Phys. Nr. 328.] Nochmalige 
Wiedergabe des Inhaltes der bereits in den C. R. 192, 1089—1091, 1931 veréffent- 
lichten Arbeit (vgl. diese Ber. 12, 2310, 1981). Scivessy. 


G. B. Bonino e P.Cella. Spettro Raman di alcuni derivati dell’ani- 
lina. Lincei Rend. (6) 15, 568—572, 1932, Nr.7. Es werden die Ramanspektren 
aufgenommen von Benzalanilin Cs H;.N=C H.C, H;, p-Chlorbenzalanilin C,H; 
: N=C H -C¢H,.Cl, Benzal-p-chloranilin Cl.C.H,.N=CH. CsH; und Benzoyl- 
p-toluidin Hs; C Ce H,.NH.CO.C,H;; die ersteren drei in Benzol, das letztere in 
Chloroform gelést. Der Bindung C=N wird eine Linie bei etwa 1450 cem™ zuge- 
rs ; K. W. F. Kohlrausch. 
eo. Glockler and H. M. Davis. Raman Effect of Meth | 

yl Acetylene. 
Phys. Rev. (2) 41, 370, 1932, Nr. 3. Im Ramanspektrum des Methylacetylen 
H3 C.C=CH wurden bei Exposition im gefilterten und ungefilterten Hg-Licht die 


folgenden Linien festgestellt: 310 (s), 618 (s), 981 (m), 1384 (s | 
: : 2128 (st), 2 
2928 (st), 3144 (m), 3207 (s), 3806 (s). fis W. : Ciecie 


11. Absorptionsspektren, 12. Molekularstreuung. 13. Schwachung von y-Strahlen 2103 


A, M. Thorne and P. L. Bayley. The Raman Spectra of Two Liquid 
Phases of Nitrobenzene. Phys. Rev. (2) 41, 376—377, 1932, Nr.3. Aus 
den Beobachtungen von Wolfke-Mazur iiber Unregelmafigkeiten der spezifi- 
schen Warme, der Dichte und der Dielektrizititskonstante kann der Schlu8 ge- 
zogen werden, daf} Nitrobenzol bei 9,5° C eine innermolekulare Veranderung erfahrt, 
unter- und oberhalb dieses kritischen Punktes in zwei verschiedenen Modifikationen 
existiert. Die Ramanspektren der Substanz, aufgenommen bei 6° und bei Zimmer- 
temperatur, zeigen aber weder in bezug auf die Linienlage noch auf die Intensitiits- 
verteilung der Linien irgendeinen Unterschied. Aufer den bereits bekannten 
Linien von CsH;.NO, wurden noch folgende Linien beobachtet: 675, 1025, 1080, 
1175, 1885, 1415, 1755, 1805, 2450, 2690, 2830. Jedoch wird noch offen gelassen, ob 
es sich dabei nicht um Verunreinigungen handelt. K. W. F. Kohlrausch. 


Charlton M. Lewis. Rotational Raman effect of gases. Phys. Rev. (2) 
41, 389, 1932, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wurde das reine Rotations- 
ramanspektrum einfacher Kohlenwasserstoffgase untersucht. Acetylen zeigt ebenso 
wie in Absorption Rotationslinien mit wechselnden Intensitaéten. Athan und Athylen 
zeigen kompliziertere Feinstruktur, jedoch ergibt sich in keinem Falle ein An- 
zeichen fiir mehr als ein einziges Tragheitsmoment. Das reine Rotationsspektrum 
von Methan scheint zu fehlen, bzw. es ist um eine Gréfenordnung weniger intensiv 
als das von Rasetti gefundene Rotationsschwingungsspektrum. P- und R-Zweige 
‘desselben sind nicht viel schwacher als der Q-Zweig, wahrend eine andere Schwin- 
gungsform zu einem starken Q-Zweig fiihrt, P- und R-Zweige jedoch fehlen. Dies 
ist in Ubereinstimmung mit der Placzekschen Theorie. K.W.F. Kohlrausch. 


F.T.Holmes. Raman effect in crystalline NH,Cl. Phys. Rev. (2) 41, 
389, 1932, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Schaefer-Matossi-Aderhold 
fanden im Ramanspektrum des krist. Salmiaks zwei schwache diffuse Linien bei 
3035 und 3155; hier gibt der Verf. an, fast alle Frequenzen, die Reinkober in 
Absorption gefunden hat, auch im Ramanspektrum wiederzufinden. Davon sind 
alle breite Banden bis auf die bei etwa 1700cm™ gelegene Linie, die sehr scharf 
ist. AuSerdem wurden in der Gegend um 3035 und 3155 noch vier schwache Linien 
beobachtet. In Anlehnung an die Vorhersage von Pauling tber die Rotation 
des Ammoniumions bei Zimmertemperatur, werden diese Linien als Rotations- 
schwingungslinien aufgefaSt, zugehérig zur Linie 3035. Dann ergibt sich mit 
4j = +2 und nicht fehlendem Q-Zweig ein Tragheitsmoment von etwa 
2.10-*° g cm?. K. W. F. Kohlrausch. 


James H. Hibbon. An investigation of intermediate compound 
formation by means ofthe Ramaneffect. Proc. Nat. Acad. Amer. 18, 
532—538, 1932, Nr.8. Fiir eine Anzahl organischer und anorganischer Substanzen 
(Methyl-, Athylalkohol, Aldol, Krotonaldehyd, Lésungen von Zink- und Aluminium- 
chlorid usw.) werden die Ramanspektren angegeben. Der Verf. glaubt Hinweise 
dafiir zu finden, daf in alkoholischer Lésung von Aluminiumchlorid Zwischen- 
korper gebildet werden, daf} Polymerisation von Aluminiumehlorid in wasseriger 
Lésung auftritt, da Zwischenkérper bei Lésung von Zinkchlorid in Methyl- 
alkohol, keine Zwischenkérper bei Lésung von K2S 0, und Als (S O.)s auftreten. 
Die Ionisierung von Zn Cl, in wasseriger Lésung soll stufenweise erfolgen. 

K. W. F. Kohlrausch. 
George C. Laurence. A gamma ray ionization chamber, Canad. Journ. 
Res. 7, 108—105, 1932, Nr.1. Das hier beschriebene Instrument ist gedacht fur 
y-Absorptionsmessungen, fiir Bestimmung von Ms Th-Verunreinigungen, fir Mes- 
sung der spezifischen y - lonisierung, fiir Eichung von Praparaten u. a. Die 
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Mitteilung bringt eine Beschreibung der Ionisierungskammer, die mit einem Linde-- 
mann-Elektrometer verbunden ist; gemessen wird nach einer Nullmethode. 

K.W. F. Kohlrausch. | 
Toshinosuke Muto. Photoelectric Effect of Ly- and Lyy-Electrons: 
for y-Rays. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 18, 249—298, 1932, | 
Nr. 370/372. AnschlieBend an die Rechnungen von F. Sauter tiber den Photo-| 
effekt in der K-Schale nach der Diracschen relativistischen Theorie berechnet 
nun Verf. die Auslésung eines Photoelektrons aus der Lyy- und Lyyy-Schale. Leider | 
sind die Rechnungen sowie das Resultat so kompliziert und uniibersichtlich gebaut, 
da® es schwer ist, irgendwelche Schliisse daraus zu ziehen. Was die Absorptions- 
koeffizienten in diesen beiden Schalen betrifft, so scheint ihre Grdéfienordnung um 
den Faktor o? Z? kleiner zu sein als der in der K-Schale (a ist die Sommer- 
feldsche Feinstrukturkonstante) und somit gerade in der Gréfe zu liegen, die 
bei den Rechnungen an der K-Schale als klein von héherer Ordnung vernachlassigt 
wurde. Sauter. 


Hans-Joachim Schumacher. Die Photokinetik des Ozons. ZS, f. Elek- 
trochem. 38, 620—621, 1932, Nr.8a. Bereits ber. nach ZS. f. phys. Chem. (B) 17, 
405, 1932 (vel. diese Ber. 8.1814). Meidinger. 


A. K. Bhattacharya. Relation between light intensity and the 
velocity of photochemical reactions. Bull. Acad. Allahabad 1, 33 
—38, 1931/32. Zusammenfassende Diskussion der vom Verf. und N. R. Dhar ver- 
éffentlichten Untersuchungen. Aus den Ergebnissen dieser und fremder Arbeiten 
ergeben sich empirisch die von Bhagwat (vgl. das folgende Referat) ab- 
geleiteten Beziehungen. v. Halban. 


W. V. Bhagwat. Relation between intensity and velocity of a 
photochemical reaction. Bull. Acad. Allahabad 1, 5459, 1931/32. Der 
Verf. betrachtet den allgemeinen Fall einer Reaktion, die sowohl im Dunkeln ver- 
lauft als auch durch Licht beschleunigt wird. Nimmt man an, daf die Reaktions- 
geschwindigkeit proportional der Zahl der aktivierten Molekiile ist (ohne Riick- 
sicht darauf, ob im Licht und im Dunkeln die gleichen aktiven Molekiile entstehen 
und ob der Mechanismus der Reaktion der gleiche ist), ergibt sich rein formal die 
bekannte Tatsache, da8 die Abhangigkeit der Geschwindigkeit dtr reinen Licht- 
reaktion (vom Verf. als ,,photochemische Beschleunigung“ bezeichnet) von der 
Lichtintensitat stark durch die Versuchsbedingungen beeinflu8t wird. Bei geringer 
Lichtabsorption und relativ grofer Geschwindigkeit der Dunkelreaktion kann die 
photochemische Beschleunigung mit der ersten Potenz der Lichtintensitaét und noch 
starker ansteigen, wihrend der Exponent bei geringer Lichtabsorption und relativ 
langsamer Dunkelreaktion (grofe Lichtempfindlichkeit) bis auf ‘/. sinkt. Diese 
Schliisse werden an Hand der in der Literatur vorhandenen Daten diskutiert und 


bestatigt. v. Halban. 
N.R.Dhar and W.V. Bhagwat. Temperature Coefficients of Photo- 
chemical Reactions. Journ. Ind. Chem. Soe. 9, 225—232, 1982, Nr. 4/5. Hs 
wird durch theoretische Betrachtungen dargelegt, da® die Vorstellungen (Boden- 
stei n, Tolman) itiber die Beziehungen zwischen Temperaturkoeffizienten und 
Reaktionsmechanismus photochemischer Reaktionen noch sehr unsicher sind und 
vat Widerspriichen mit den Experimentalbeobachtungen fiihren. Verff, weisen 
daraut hin, daf nach ihren Messungen die Erhéhung der Absorption mit der Tem- 
peratur im allgemeinen zu einer Abnahme der Quantenausbeute fiihrt. Dies deuten 


die Verft. durch die Annahme, da’ die Zahl der durch Licht aktivierbaren Mole- 
kiile mit steigender Absorption abnimmt. Meidinger. 
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Georg Schwarz und Franz Urbach. Die Photochemie der Alkalihalo- 
genide und der photographische Elementarprozef. Photogr. 
Korresp. 68, 61—66, 1932, Nr. 4. Die Lumineszenzerscheinungen beim Erhitzen be- 
strahlter (mit Ultraviolett, Ra-Strahlung, Roéntgenstrahlung usw.) Steinsalzkristalle 
werden naher untersucht und beschrieben. Bei langsamem und gleichmaigem 
Anheizen des Kristalls werden drei Maxima der Leuchthelligkeit beobachtet. Auch 
an anderen Kristallen (K Br, K Cl, CaSO.) wurden verschiedene Maxima beob- 
achtet. Laft man zwischen Bestrahlung und Heizen des Kristalls verschieden lange 
Zeitraume verstreichen, so zeigt sich, da die Maxima verschieden stark auftreten, 
bzw. verschieden stark verkleinert werden. Bei Anderung der Bestrahlungsdauer 
wird beobachtet, dai (bei Bestrahlung mit Ra) mit zunehmender Dauer manche 
Maxima stetig zunehmen, wihrend andere gegen einen Grenzwert konvergieren 
und dann abnehmen. Eine Verringerung der Lumineszenzmaxima tritt auch bei 
Nachbestrahlung mit sichtbarem (elektrischem) Licht bzw. mit rotem Licht ein. Um 
reproduzierbare Ergebnisse zu erhalten, war es notwendig, die (natiirlichen) Stein- 
salzkristalle durch 24 stiindiges Erhitzen auf 300°C zu tempern. Weiter kénnen 
die Lumineszenzmaxima beeinfluBt werden durch Pressen der Kristalle (100 bis 
200 kg .cm™). Pressen vor der Bestrahlung lieS das erste Maximum konstant und 
erhohte das zweite Maximum; Pressen nach der Bestrahlung verringerte das erste 
Maximum und vergréferte das zweite sehr stark. Die Veranderungen, welche die 
_ Lumineszenzerscheinungen der Kristalle verursachen, werden in Parallele gesetzt 
-zu dem photographischen latenten Bild. Dementsprechend wiirde die Abnahme 
gewisser Lumineszenzmaxima mit steigender Bestrahlungsdauer der Solari- 
sation und die Abnahme durch Rot-Nachbelichtung dem Herscheleffekt gleich- 
kommen. Meidinger. 


M. Barak and Hugh S. Taylor. The photochemical, mercury-sensi- 
tised reactions between hydrogen, oxygen and carbon mon- 
oxide. Trans. Faraday Soc. 28, 569—581, 1932, Nr.7. Es werden verschiedene 
Gemische Hs + O2 bzw. He +0,+ CO bei Gegenwart von Hg-Dampf bestrahlt. 
Es ergab sich, dafi bei grofem Uberschuf von Hy» in (Hz + Ov)-Gasgemischen die 
Reaktionsgeschwindigkeit ansteigt, und zwar um so mehr, je gréfer der Uberschuf} 
an He ist. Analysen des Gasgemisches wahrend der Reaktion ergaben stets, da 
H. und Oo im Verhaltnis 2:1 verschwinden. H»,QO». konnte nicht nachgewiesen 
werden. In Gasgemischen mit iiberschiissigem O2 war die Reaktionsgeschwindig- 
keit nahezu konstant. Die (durchschnittliche) Reaktionsgeschwindigkeit war am 
gro&ten fiir Gasgemische mit [H»] : [02] = 2:1. Sie nahm stets ab, wenn [H2] 
‘oder [02] gréfer als diesem Verhiltnis entsprechend gemacht wurden. Gas- 
-gemische mit [H2] : [02] = 2:1 (,,electrolyt* Gas) und Zusidtzen von CO zeigten 
ungefahr die gleichen Umsitze wie ohne C O-Zusatze. Etwa 80 bis 100% des CO, 
welches umgesetzt wurde, bildete C O.. Bei gleicher Konzentration von [He] und 
[CO] wird etwa fiinfmal mehr H» oxydiert als CO. H2 und CO reagieren in 
elektrolytischen Gasgemischen entsprechend etwa 18% des Gesamtumsatzes 
(—d[He2]/dt), woraus geschlossen wird, dafi die Quantenausbeuten bei beiden 
Prozessen im Verhiltnis 18:100, d. h. 1:6 stehen. Meidinger. 


Ralph R. Wenner and Arnold 0. Beckman. The quantum yieldin the pho- 
tochemical decomposition of gaseous hydrazine. Journ. Amer. 
Chem. Soc. 54, 2787—2797, 1932, Nr.7. Es wird die Photolyse von Hydrazin (Nez Ha) 
in gasférmigem Zustand bei verschiedenen Drucken (2 bis 14 mm Hg) untersucht. 
Bestrahlt wird mit monochromatischer Strahlung von 4 = 1990 A. Die Quanten- 
ausbeute wurde.zwischen 1,0 bei niedrigeren Drucken und 1,7 bei hohen Drucken 
gefunden. Als Reaktionsprodukte wurden in Ubereinstimmung mit friiheren 
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Arbeiten Ammoniak, Stickstoff und “Wasserstoff ermittelt. Bei geringen Ne Ha- 
Drucken wird mehr He gebildet als bei héheren Ne Hs-Drucken. Ein Reaktions- 
schema, welches diesen Befunden entspricht, geben Verff. folgendermafien: 1. N2 Ha 
he = No H3-+H; ~2. H-++No Hy =- No Ha + Ho; 3:2) No Ha i 2NH3 No}; 
2N,H, = No +H. +N. Hy, (Wandreaktion). Insbesondere liegt die Quanten- 
ausbeute nach diesem Schema je nach Uberwiegen der einzelnen Reaktionen 
zwischen 1 und 2. Zwischen der Quantenausbeute g und dem gebildeten H, mufi 
nach dem Schema folgende Beziehung bestehen: g = (4 [H2] — 3)/([H2] — 1). 1Die 
hiernach berechneten w liegen etwas hdher als die beobachteten, ausgenommen 
bei den hohen Drucken. Verff. nehmen daher an, dafi noch weitere (Wand-) 
Reaktionen auftreten, wie: H + No Hs = No H, oder H+ H = He, welche im Sinne 
einer Verminderung der Quantenausbeute wirken. Meidinger. 


F. Haber und 0.H. Wansbrough-Jones. Uber die Einwirkung des Lich- 
tes auf sauerstofffreie und sauerstoffhaltige Sulfitlésung. 
(VI. Mitteilung iiber die Autoxydation.) ZS. f. phys. Chem. (B) 18, 103—123, 
1982, Nr. 2/3. Es werden Sulfitlésungen bei pg > 8 (hier sind nur S O3-Ionen vor- 
handen) mit dem gesamten Licht einer Hg-Lampe bestrahlt. (Absorption der S O03: 
2100 bis 2600 A; Messung der Lichtstirke mit Hilfe der Photolyse von CHCl COOH, 
deren Quantenausbeute = 1 betragt.) Die Quantenausbeute bezogen auf ver- 
schwundenes SO% betragt etwa 0,06. Als Reaktionsschema wird angenommen: 
1.S0%, HO +h» = SOZ+H+0H’'; 2.5S0;+H,O = HSO,+ 20H’; 3. H4-HSO;% 
—H+HS0;; 4.H+HSO;+20H’ =S0O3+ 2H.0. Nach 4. wird also SO3 
wieder zuriickgebildet. Weiter tritt eine Dimerisierung von HSO3 zu Hp: Ss: Og, 
deren Umfang jedoch klein gegen 4. ist, und eine Reaktion H+ HOH+HSO,; 
= H;-++ H,SO, ein, deren Geschwindigkeit etwa 1 Zehnerpotenz kleiner ist als 
die von 4. Diese letztgenannte Reaktion geht mit zunehmender Alkalitaét zuriick 
infolge Zunahme von 3. Bei Anwesenheit von Sauerstoff treten weitere Reaktionen 
auf, bei denen Proportionalitét zwischen Sauerstoffverbrauch und Sulfitkonzen- 
tration nachgewiesen wird. Proportionalitat mit der O.-Konzentration wurde ge- 
funden fiir den Fall, dafS 8” als Inhibitor, d. h. als Desensibilisator, welcher durch 
Abbruch der Reaktionsketten wirkt, vorhanden ist. Meidinger. 


L. Farkas und 0.H. Wansbrough-Jones. Uber die photochemische Zer- 
setzung einiger organischer Anionen und freien Siuren im 
ultravioletten Licht. ZS. f. phys. Chem. (B) 18, 124—145, 1932, Nr. 2/3. 
Die Photolyse der Anionen von Natriumformiat, Natriumacetat und Natriumsuccinat 
verlauft grundsatzlich ahnlich wie beim SO¥ (vgl. vorstehendes Referat), also in 
der Form: A’, H,O+h»= A+OH’+H. Die Ausbeute an Umsatzprodukten ist ~ 
klein, die Riickbildung des Anions (vgl. 4. im vorstehenden Referat) die wichtigste 
Folgereaktion. Daneben verlauft noch eine Umsetzung entsprechend: RCOO’ (H20) 
+h» = RH+HCO). In stark alkalischer Lésung tritt diese Reaktion zuriick 
und es entstehen H. und héher basische Siuren. Der Photolyse von Essigsaure 
Propionsaure, Butterséure, Bernsteinsaure in wasseriger Lésung ist gemeinsam der 
Vorgang : R’COOH+h»-»> CO,+RH. Daneben verlaufen noch andere Reak- 
tionen, die naher untersucht wurden. Der Torsionsvorgang bei der Zersetzung der 
Essigsaure besteht (bei dem einfachen Molekiil) in einer Umlagerung, so da8 CH, 
und CO, entstehen. Die Zersetzung des Doppelmolekiils ist komplizierter. Auf Grund 
der Versuche wird der Zerfallsmechanismus in wasseriger Lésung diskutiert. Die 
Quantenausbeute der Saurezersetzung liegt im allgemeinen um 1 herum. Meidinger. 


Fritz Weigert und Ernst Eberius. Lichtem pfindliche Ob A 
f erflachen- 
schichten. II. Kolloid-ZS. 60, 13—23, 1932, Nr.1. Es werden weitere Angaben 
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_lber die neuerdings von Weigert entdeckten rotempfindlichen Oberflichenschichten 
an feinkérnigen photochemischen Emulsionen gemacht. Ihre Dicke wird auf Grund 
interferometrischer Schitzungen auf <700 A angenommen. Diese leicht abwisch- 
baren Oberflichenschichten werden bei langsamem Trocknen der Schicht stark 
rotempfindlich. Nach Belichtung mit rotem Licht bis zu etwa 800 mu labt sich in 
iinen stark spiegelndes Silber (in der getrockneten Schicht!) entwickeln. Fiir diese 
Entwicklung ist besonders ein stark sulfithaltiger Paraphenylendiaminentwickler 
geeignet. (Eisenoxalatentwickler gab den Effekt nicht!) Es ergab sich, daf} das 
entwickelte, spiegelnde Silber nicht allein aus der Oberflichenschicht stammen 
kann. Verff. nehmen daher an, daf es aus tieferen Schichten durch Diffusion lés- 
licher Silberkomplexionen in die Oberflichenschicht gelangt, wo dann die Kom- 
plexe reduziert werden. Die Ausbildung der Rotempfindlichkeit der Oberfliche 
beim langsamen Trocknen der Schichten ist ein irreversibler ProzeB. Verff. 
schlieSen aus Interferenzerscheinungen weiter, da unter der rotempfindlichen 
Schicht noch eine zweite, nicht abwischbare Spiegelschicht entstehen kann. Diese 
zweite Schicht entsteht auch bei schneller Trocknung und wird nicht rotempfindlich. 
Die Erscheinungen lassen sich deuten mit Hilfe der Annahme, da® an der Ober- 
flache getrockneter Plattenschichten (bzw. ganz allgemein getrockneter Gelschichten) 
die (deformierten) Gelatinemolekiile normal zur Oberflache und parallel zueinander 
angeordnet sind. Meidinger. 
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E.W. Albrecht. Simultaneous Time, Latitude and Meridian Deter- 
mination by a ,Method of Differences*. Astron. Nachr. 246, 93—98, 
1932, Nr. 5886. 

H. von Kliiber. Uber eine Horizontalkamera mit Prazisions- 
Célostaten fiir astronomische Beobachtungen. ZS. f. Instrkde. 
52, 381—393, 1932, Nr. 9. H. Ebert. 


H. Bueerius. Theorie des Objektivgitters. Astron. Nachr. 246, 33—48, 
1932, Nr. 5883. Bei der photographischen Sternphotometrie werden vielfach zur 
Gewinnung einer Intensitaétsskale grobgeteilte Beugungsgitter vor das Objektiv 
gesetzt, die von jedem Stern eine Reihe von Beugungsbildern liefern. Die relativen 
Intensitaten dieser Beugungsbilder verschiedener Ordnung lassen sich bei ge- 
gebener Gitterkonstante c = 1-+-d (d = Stabdicke, | = Breite der Zwischenréume 
' zwischen den Staben) exakt berechnen fiir ein Gitter mit rechteckiger Begrenzung. 
Der Verf. weist nun durch genaue Durchrechnung, fiir die auf die Originalabhand- 
lung verwiesen sei, nach, da die kreisférmige Begrenzung unter Umstanden einen 
betriichtlichen Fehler verursachen kann. Die triviale Lésung, das Gitter durch 
eine dem Objektiv einbeschriebene quadratische Blende abzublenden, wird wegen 
der Lichtverluste von 37% abgelehnt. Fir ein Gitter mit 1>c/2 treten Ab- 
weichungen insbesondere infolge der schiefen durch die runde Objektivbegren- 
zung hervorgerufenen Begrenzung der beugenden Offnungen auf. Der Verf. schlagt 
nun vor, das Gitter so abzuandern, da diese schiefen Abschnitte wegfallen und 
die Gitteréffnungen leicht auszumessende Rechtecke darstellen. Fiir diesen Fall 


lassen sich die Intensitaten der verschiedenen Beugungsbilder streng Sehgal 
Frerichs. 


WilliM. Cohn. Einige Bemerkungen zur Deutung der kontinuier- 
lichen Spektren der Sonne und der Korona. Astron. Nachr. 245, 
377—386, 1932, Nr. 5879. Die Kurve der Intensititsverteilung der Photosphare der 
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Sonne 1la®t sich im Langwelligen und im Violett durch die Strahlung eines schwar- 
zen Korpers darstellen. Den Messungen der Intensitatsverteilung im Sonnen- 
spektrum von Abbot aus den, Jahren 1903 bis 1910 baw. 1920 bis 1922 ent- 
sprechen schwarze Kérper von 5600 bzw. 5550° abs. Die Abweichungen im Griinen, 
die in Differenzkurven: Sonnenstrahlung—schwarzer Korper dargestellt werden, 
lassen sich durch die Arbeitshypothese deuten, da sich die Sonnenstrahlung 
zusammensetzt aus einer schwarzen Strahlung und einer weiteren Banden- 
emission. Nach Versuchen des Verf. treten nun beim Bombardement von be- 
liebigen Ionen durch schnelle Kathodenstrahlen eigenartige blaue Leucht- 
erscheinungen auf mit einem Maximum bei 4650 bei Drucken von der Gréfen- 
ordnung 10-*>mm. Der Verf. deutet nun die zusiatzlichen Leuchterscheinungen in 
der Sonne als ein derartiges Elektronenbombardement von Ionen in der Sounen- 
atmosphare. Die von Abbot erhaltenen Intensitaétskurven weisen aufer einem 
Hauptmaximum bei 4700 weitere Nebenmaxima auf, Von diesen werden die 
Maxima unterhalb 4700 A.-E. auf Bombardement von Ionen mit Elektronen zuriick- 
gefiihrt, wahrend fiir die langwelligen Maxima einstweilen noch keine Erklarung 
gefunden werden kann. Die gleichen Betrachtungen lassen sich auf das kontinuier- 
liche Spektrum der Sonnenflecken anwenden, das einer Temperatur von 4750° abs. 
entspricht. Die Strahlung der inneren Korona wird von dem Verf. als diese 
Lumineszenzstrahlung gedeutet, so dafi die Méglichkeit besteht, das kontinuier- 
liche Spektrum der Korona aus dem Spektrum der Sonne abzuleiten. AuSferdem 
spielen noch Rayleigh-Streuung und Streuung an freien Elektronen bei der 
Emission der Korona eine Rolle. Ebenso lassen sich das Fehlen der Fraun- 
hoferschen Linien in der inneren Korona sowie ihr Auftreten in der auferen 
Korona sowie die vorliegenden Polarisationsbeobachtungen mit Hilfe dieser 
Arbeitshypothese deuten. , Frerichs: 


Frederick Slocum. The total eclipse of the sun of August 31, 1932. 
Science (N.S.) 76, 185—136, 1932, Nr. 1963. 

H.Strebel. Studien tiber Sonnenfleckenbriicken. Astron. Nachr. 
246, 189—202, 1932, Nr. 5890. 

H. Klauder. Die Leuchtkraft-Masse-Beziehung eines rotieren- 


den oder nicht kugelsymmetrisch aufgebauten Sterns. Astron. 
Nachr. 246, 1—2, 19382, Nr. 5881. H, Ebert. 


Otto Struve. Uber das Spektrum von » Cassiopeiae. Astron. Nachr. 
246, 105—108, 1932, Nr.5886. In einer Veréffentlichung von Ambarzumian 
und Kosirev bestimmten die Verff. die Breiten der Wasserstofflinien von 
y Cassiopeiae zu H, = 29 A.-E., A,= RA.-F., H, = 6A-E, und Hy = 5,7A.-E. Diese 
Messungen ergeben keine lineare Funktion der Wellenlinge und stehen daher 
im Widerspruch zu der von Struve aufgestellten Rotationshypothese der hellen 
Linien in Be-Sternen. Der Verf. weist nun darauf hin, da® die Werte fiir H eb a | 
* und Hy gut mit alteren Messungen von Merrill und Curtiss tibereinstimmen, 

die diese lineare Beziehung erfiillen. Die grofe Breite von H gegeniiber 9 A.-E. 
bei Merrill und Curtiss wird auf die kleine Dispersion des von den 
russischen Forschern benutzten Spektrographen zuriickgefiihrt, so da nach An- 


sicht des Verf. die Einwiinde gegen die Dopplereffekthypothese nicht stich- 
haltig sind. Frerichs 
Edwin B, Frost, Otto Struye and C. 1. Elvey. A study of th 

eu be Y. ) e Speci rumor 
Aurigae. Publ. Yerkes Observ. 7, Nr. 2, 52S, F H Bbert 
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National Research Council. Trans. Amer. Geophys. Union Thirteenth 
Annual Meeting April 28 and 29, 1982. Published by the National Research Council 
of the National Research Academy of Sciences. 401 S. Washington D. C., June 1932. 

Scheel. 
H. Haalek. Ein statischer Schweremesser. Zweite Mitteilung. ZS. f. 
Geophys. 8, 197—204, 1932, Nr.5. Fortsetzung der in Heft 3/4 derselben Zeitschrift 
gebrachten Ausfiihrungen iiber den neuen statischen Schweremesser. Enthilt An- 
gaben iiber die Dimensionen des Instruments, die Bestimmung der Skalenwerte, 
die Arretier- und Einstellvorrichtung, die praktische Ausfiihrung der Messungen 
im Gelande und Messungsergebnisse. i UNG 


H. Martin. Die allgemeine Koinzidenzkurve. ZS. f. Geophys. 8, 205 
—215, 1932, Nr.5. Auch fiir den Fall, da8 zwei Schwingungsvorginge nicht an- 
genahert gleiche Periode haben, werden die Zusammenhinge zwischen den 
Schwingungsdauern und den Koinzidenzkurven allgemein untersucht. Das Er- 
gebnis wird an registrierten Koinzidenzen erlautert. K. Jung. 


S.Skreb. Zur Erklarung der Wirkung des Sprung-Fuessschen 
Laufgewichtswaagebarographen. Meteorol. ZS. 49, 275—276, 1932, 
Nr. 7. H. Ebert. 


A.Sehlein. Nachtrag zu ,Der Sonnenscheinintegrator, ein In- 
strument zur mechanischen Bestimmung der effektiv mig- 
lichen Sonnenscheindauer*. Meteorol. ZS. 49, 277, 1932, Nr.7. Scheel. 


W. Grundmann. Ein neues Wind-Zahlgerdt. Meteorol. ZS. 49, 279—280, 
1932, Nr. 7. H. Ebert. 


Walter Grundmann. Integratoren ftir Windweg, Windrichtung 
und vektorielle Windversetzung tiber beliebige Zeitraume. 
ZS. f. Instrkde. 52, 403—407, 1932, Nr.9. Die Strommenge, die durch ein Anemo- 
meter entsteht, das infolge Rotierens in Abhangigkeit von der Windgeschwindigkeit 
Strom erzeugt, kann auf elektrolytischem Wege gemessen und registriert werden. Die 
Gesamtwindstarke bzw. die Windstarke fiir die einzelnen Windrichtungen wird 
fiir einen beliebig wahlbaren Zeitraum aus den elektrolytischen Abscheidungs- 
mengen ermittelt. Das Stromerzeugungs- und Verteilungsgerat besteht aus einem 
Dynamoschalenkreuzanemometer und einer Windfahne, die starr miteinander ver- 
bunden sind. Von dem entsprechend den acht Windrichtungen in acht Segmente 
 geteilten Kollektor fiihrt eine Zuleitung zum Anzeigegerat: eine elektrolytische 
Zelle, deren Elektrolyt aus Mercurijodid und Jodkaliumlésung zusammengesetzt 
ist und bei der als Anode Quecksilber und als Kathode Iridium oder Kohle 
verwendet wird. Diese Zelle arbeitet vollkommen polarisationsfrei; Konzen- 
trationsanderungen treten nicht auf. Das durch das Fliefen eines Stromes er- 
zeugte Quecksilber wird in einer Kapillaren, einer sogenannten Zahlerkapillaren, 
gesammelt und an einer Skale abgelesen. Auf diese Weise kann man iiber be- 
liebig lange Zeitraume integrieren und mitteln. Es wird dann noch kurz eine 
Methode zur Registrierung von Gesamtwindwegen und durchschnittlichen Wind- 
geschwindigkeiten geschildert, indem von den acht Kollektorlamellen je eine 
Leitung zu einem elektromagnetisch betatigten Kontaktzahlwerk fthrt und ein 
neuntes Zahlwerk die Summe aller Kontakte registriert. Beide Windintegratoren 
werden von der Firma Fuess-Berlin-Steglitz hergestellt. Fritz Hiinsch. 


-§.R.Savur. On the ,Performance Test* in Statistics. Indian Journ. 
of Phys. 7, 27—34, 1932, Nr.1. Unter Hinweis auf die Veréffentlichung von CoWe 
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B.Normand in Quart. Journ. of the Roy. Met. Soc. 58, 3—10, 1932 unter dem 
Titel ,,Performance test“ (Bedeutung von Korrelationskoeffizienten und dergleichen) 
und diesbeziigliche Formeln von Pearson und Filon, Walker und F isher 
(ihre Arbeiten sind am Schlusse angefihrt) erértert Verf. deren Ergebnisse. Ey 
wendet sie dann in bezug auf vielfache (unterscheidet formulae 1924 und 1930“) 
wie einfache Korrelationen an (zeigt in Gegeniiberstellungen die Abweichungen 
der Korrelationen untereinander), untersucht in dieser Hinsicht die Faktoren fiir 
Wettervorhersagen und schlieflich wirkliche Periodizitaten (S c hu ste rs_ drei 
Sonnenfleckenperioden von 11,125, 8,36 und 4,80 Jahren und die diesbeziiglichen 
Ansichten von Larmor und Yamaga, Turner u. a.). Verf. untersucht 
ferner die Regenfalle von Madras und erhalt fiir je zweimal 59 Jahre Perioden von 


9,12 und 16 baw. 5, 7, 12 und 121/, Jahren. ; Blaschke. 
Paul R. Heyl. Progress-report on the absolute determination of 
gravity at Washington. National Res. Counce. 1932, 5. 53—54. H. Ebert. 


R. Tomasehek and W.Schaffernicht. Tidal Oscillations of Gravity. 
Nature 130, 165—166, 193%, Nr. 3274. Ein kurzer Bericht tiber die Ergebnisse der 
in Marburg ausgefiihrten Messungen der Schwerevariationen mit einem sehr 
empfindlichen Bifilargravimeter. Die Amplitude des M2-Gliedes der Gezeiten- 


schwankung (Periode 12,42") betragt 0,64 des bei vollkommen starrer Erde zu 
erwartenden Betrages; die entsprechenden Verhiltnisse fiir das O-Glied (Periode — 


95,82") und das N-Glied (Periode 12,66") sind etwa 0,74. Siimtliche dieser Glieder 
sind im Vergleich zu den entsprechenden Gliedern der Gezeitenkrafte um etwa 
3/, Stunden verspiatet. Da bei nicht starrer Erde Amplitudenverhaltnisse >1 zu 
erwarten sind, mufi der Gezeitenablauf durch die Meeresgezeiten und noch un- 
bekannte Ursachen gestért sein. Der Gravitationseffekt der Meeresgezeiten und 
die Durchbiegung der Erdkruste reichén zur Erklarung kaum aus. kK. Jung. 


F. A. Vening Meinesz. Isostasy and related subjects. National Res. 
Counce. 1932, S.59—63. Ein Uberblick tiber die Grundgedanken der wichtigsten 
Probleme der Isostasie. K. Jung. 


Sir Richard Threlfall and Alfred John Dawson. Further History of a Quartz 
Thread Gravity Balance. Phil. Trans. (A) 281, 55—73, 1932, Nr. 696. 
Der statische Schweremesser von Threlfall und Pollock, bei dem die 
Torsion eines Quarzfadens einem von der Schwerkraft hervorgerufenen Dreh- 
moment die Waage halt, wurde in den 90er Jahren in Sidney konstruiert und 
auf verschiedenen Stationen in Australien erprobt [Phil. Trans. (A) 193, 215—257, 
1900]. In den letzten Jahren haben die Verff. den Apparat neu hergerichtet und— 
mit ihm in England Messungen ausgefiihrt. Dabei konnte der Schwereunterschied 
zwischen Teddington (National Physical Laboratory) und Kew (Observatorium) 
bis auf einen mittleren Fehler von 9 Milligal festgestellt werden. K. Jung. 


W. Vernadsky. Die Radioaktivitat und die neuen Probleme der 
Geologie. ZS. f. Elektrochem. 38, 519-527, 1932, Nr.8a. 1. Vorbemerkung. 
2. Zur Geochemie des Bleies. 3. Uber die radioaktive Bestimmung der geologischen 
Zeit. 4. Uber die radioaktive Karte der Biosphire. K. W. F. Kohlrausch. 


V. Chlopin und W. Vernadsky. Radium- und m esothoriumhaltige 
natirliche Gewiasser. ZS, f. Elektrochem. 38, 527—530, 1932, Nr. 8a. 
Uberblick tiber den Stand der Kenntnis betreffend den Ra-Gehalt von natiirlichen 
Gewassern bis 1926. Bericht iiber die Ergebnisse der in der Sowjetunion durch- 
gefiihrten systematischen Untersuchungen. 1. Der Gehalt an Ra (10 und 104 % Ra) 
in den tiefen Grundwissern aller Erdélgebiete. 2. Der betreffende Mesothor- 


3. Schwere. Konstitution der Erde. 4. Seismik 2111 


gehalt. 3. Au®erordentlich geringer Gehalt an Uran und Thorium. 4. Charakteristik 
dieser tiefen Grundwisser. 5. Der radioaktive Gehalt verschiedener Mineral- 
quellen ist um eine Dekade niederer als der der Grundwisser aus dem Erdél- 
gebiet. 6. Die Genesis dieser Grundwiisser. K. W. F. Kohlrausch. 


Holbrook G. Botset. The radon content of soil gas. Phys. Rev. (2) 40, 
1027, 1932, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wird eine Apparatur beschrieben, 
mit deren Hilfe Proben von Erdgas auf Emanationsgehalt untersucht werden 
konnen; die unter verschiedenen Bedingungen und _ iiber ausgedehnte Flachen 
durchgefiihrten Versuche ergeben das Folgende:. Es wird kein Zusammenhang 
gefunden zwischen Emanationsgehalt und der Tiefe, aus der die Gasprobe stammt; 
der Gehalt scheint bei Regenwetter gréfer zu sein als bei trockenem Wetter; be- 
stimmten Bodenarten scheint ein bestimmter Emanationsgehalt zuzugehoren, wo- 
bei die lokale Verschiedenheit sehr grof sein kann. Zwischen dem Emanations- 
gehalt des Bodens und dem Gehalt an schweren Mineralien scheint ein direkter 
Zusammenhang zu bestehen. K. W. F. Kohlrausch. 


Heinrich Graven. Uber eine Methode zur Bestimmung von Uran 
und Thoriuman Gesteinshandstiicken. II. Wiener Anz. 1932, S. 151, 
Nr.17. Die bereits friiher ausgearbeitete Methode wurde mit neuen, bedeutend 
wasserarmeren Standards gepriift. Der Wassergehalt erwies sich als ohne Ein- 
flu auf das Mefiergebnis. Die Erniedrigung der Aktivitaét an einer polierten 
'Flache wurde auf breiterer Basis gepriift und quantitativ bestatigt. Eine Kontrolle 
durch Emanationsgehaltsbestimmungen ergab vollkommene Ubereinstimmung 
zwischen diesen und der Messung an polierten Stiicken. K. W. F. Kohlrausch. 


Heinrich Graven und Gerhard Kirsch. Uberdie Radioaktivitat der jung- 
prakambrischen Granite Stidfinnlands. Wiener Anz. 1932, S. 152, 
Nr.17. Nichtmetamorphe Intrusionskérper scheinen in bezug auf Radioaktivitat 
ziemlich homogen zu sein, wenn auch oft auf mehrere Proben eine starker heraus- 
fallende kommt. Das allgemeine Bild, das erhalten wurde, ist mit dem von 
Mache und Bamberger fir den Zentralgneis der Alpen erhaltenen gut 
vergleichbar. Es ergab sich fiir die Aktivitat 

des Obbnasgranits .... . 6—7.10°7Ra und 4—5 .10-5 Th, 

deseOnaspranites.. . 2.-.7. 03.107" Ra’ und Fie lOs ohne 

des Rapakiwigranits . . 4,5(—6,5).1072Ra und 8(—4,5).10~° Th. 
Im Laufe einiger Jahrtausende scheinen sich freie Oberflachen, in geringerem 
Mae auch Kluftflachen, mit einer starker aktiven, gelegentlich merklich 
‘emanierenden Schieht zu iiberziehen; Einwirkung von Meerwasser verhindert 
dies. K. W. F. Kohlrausch. 


Akitune Imamura. On Slow Changes of Land-level, Both Related 
and Unrelated to Earthquakes. Proc. Imp. Acad. Tokyo 8, 247—250, 
1932, Nr.6. Wie die angefiihrten Beispiele zeigen, kommen diskontinuierliche 
Landhebungen und Senkungen nur in Erdbebengebieten vor, wahrend kontinuier- 
liche Niveaudnderungen im allgemeinen auf seismisch ruhige Gebiete beschrankt 
sind. Jedoch lat eine kontinuierliche Niveaud’nderung nicht immer auf seismische 
Ruhe schliefen. Kk. Jung. 
H.Schinemann. Die seismische Bodenunruhe zweiter Art in 
Hamburg und ihre Ursache. (Wellenperioden 10 bis 40 sec.) 
7S. f. Geophys. 8, 216—226, 1932, Nr.5. Dieser Auszug einer Dissertation bringt 
Untersuchungen iiber sieben mikroseismische Stiirme zweiter Art, die in Hamburg 
in den Jahren 1909 bis 1914 auftraten. Die Amplituden und Perioden von etwa 
4800 Wellen wurden ausgemessen, nach ihrer Haufigkeit und den Beziehungen 
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zur Luftbewegung untersucht. 94% der Amplituden sind kleiner als 10 uw und etwa 
40°, der Perioden zwischen 17 und 20 Sekunden. Die Amplituden wachsen anit 
der Periode. Die Starke der Bodenbewegung ist dem Winddruck und der Wind- 
geschwindigkeit ungefahr proportional, der Korrelationskoeffizient ist etwa 0,9. 
Die Amplitude ist verhaltnismaBig gering, wenn der Wind parallel zu einer be- 
nachbarten Ulmenallee weht, und besonders stark, wenn er eine Wand des 
Stationsgebaudes senkrecht trifft. Dieser Effekt hat sich seit einer baulichen Er- 
weiterung ein wenig verstarkt. K. Jung. 


G. Agamennone. La riflessione delle onde sismiche agli antipodi 
causa dinuoviterremoti. Lincei Rend. (6) 15, 729—733, 1932, Nr.9. Jung. 


N.H.Heck. Seismic zones as related to relief of ocean-bottom. 
National Res. Counc. 1932, S. 21—26. 

N.H. Heck. Symposium on the application of seismology to the 
study of ocean-basins. Seismology and the ocean-basins. 
National Res. Counce. 1932, S. 91—94. H. Ebert. 


J.N.Hummel. Berichtigung zu der Arbeit ,Der scheinbare spe- 
zifische Widerstand“. ZS. f. Geophys. 8, 249—250, 1932, Nr.5; vgl. diese 
Ber. 11, 74, 1930. Scheel. 


K.C.Sanderson. Problems in atmospheric electricity at Apia, 
Western Samoa. S.A. Terr. Magn. and Atmosph. Electr. 1932, S.171—175, 
Juni. H. Ebert. 


J.C. Jensen. The Relation of Branching of Lightning Discharges 
to Changes in the Electrical Field of Thunderstorms. Phys. 
Rev. (2) 40, 1018—1014, 1932, Nr.6; auch National Res. Counc. 1932, S. 190—191. 
Mit einer Feldapparatur wurden Blitzpolaritét und Verzweigungsrichtung an 
185 Objekten gemessen. Es ergab sich, dafi — mit sehr geringem Anteil — 
auch Entladungen mit der Verzweigungsrichtung von negativen Wolken zu 
positiven auftreten. Das von Simpson aufgestellte Kriterium zur Bestimmung 
der Polaritaét aus der Verzweigungsrichtung eines Blitzes wird hierdurch in seiner 
Allgemeingiiltigkeit eingeschrankt. Schmerwitz. 


G.R. Wait and 0.W.Torreson. The number of Langevin ions in the 
free atmosphere at Washington, D.C. Phys. Rev. (2) 40, 1046, 1932, 
Nr. 6, (Kurzer Sitzungsbericht.) Seit Marz 1932 wurde an Hand von Registrierungen 
festgestellt, daf Langevin-Ionen hier fast ausnahmslos Beweglichkeiten gréfer 
als 0,0004 besafien. Im Mittel wurden 5000 positive Ionen pro cem gefunden mit 


Schwankungen zwischen 2000 bis 6000. Maximum 16000. Weiter ergab sich eine 


tagliche Periode mit 2 Maxima. Schmerwitz. 


A.G.MeNish, Features of the current-system ofthe upper atmo- 
sphere as revealed by the diurnal magnetic variations at 
Huancayo, Peru. Phys. Rev. (2) 40, 1046—1047, 1932, Nr.6. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Die sonnentagliche magnetische Variation (mit S bezeichnet) iiber- 
schreitet nach den Registrierungen einiger amerikanischer Observatorien die von 
Chapman 1919 abgeleitete Gréfe um das Dreifache. Der Einflu8 wird durch 
elektrische Stréme in den oberen Atmosphirenschichten erklirt. 


Geoffrey Builder. Preliminary note on the atmospheric poten- 
tials recorded with ionium-collectors. S.-A. Terr. Magnet. and 
Atmosph. Electr. 35, 35—41, 1930, Nr.1. Es wird eine verbesserte Methode zur 
Berechnung der Kollektorleitung mitgeteilt, welche von Gish vorgeschlagen 


Schmervwitz. 
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worden ist. Die Untersuchungsergebnisse stehen in Widerspruch mit den An- 
gaben von Tuve und Huff. Es wurde gefunden, da sowohl die Ladungen als 
auch die registrierten Potentiale in bewegter und stagnierter Luft verschieden 
sind. In strémender Luft wird eine Herabsetzung des Potentials hervorgerufen, 
jedoch nicht in stagnierender Luft. Die Leitung des Kollektors gehorcht nicht dem 
Ohmschen Gesetze. F. Seidl. 


Josef A. Priebsch und Rudolf Steinmaurer. Ganzjihri ge Registrier- 
beobachtungen der kosmischen Ultrastr ahlung auf dem 
Hohen Sonnblick (3106m). Wiener Anz. 1932, S.11— 113, Nr. 13. Mit zwei 
Strahlungsapparaten wurde von Oktober 1929 bis November 1930 mit zweimonat- 
licher Unterbrechung in 7 cm-Eisenvoll- und -halbpanzer (Offnung + 33°) von 6. bis 
15 Uhr stiindlich die “Héhenstrahlungsintensitat auf dem Hohen Sonnblick registriert. 
In 3100 m ergab sich im Halbpanzer 8 J 9760» im Vollpanzer 6,13 J,.9520,5- Korrelation 


zwischen Strahlungsstérke und Luftdruck Halbpanzer 0,944 bzw. 0,630, Vollpanzer 
0,917 bzw. 0,671 fiir die beiden benutzten Apparate. Bei gepanzerter Apparatur ist 
der Luftdruckkoeffizient 0,032 /J/mmHg, bei ungepanzerter 0,050 J/mm Hg. Der 
jahrliche Gang schwankt um 4%, Maximum und Minimum scheinen mit denen der 
Deklination zu verlaufen. Im taglichen Verlauf liegt das Minimum vormittags, das 
Maximum abends bis nachts mit einer Amplitude von + 2%. Die Sternzeitperiode 
erscheint nur wahrend der Monate Marz bis April angedeutet bei Vollpanzer. Die 
‘anderen Kurven, auch die Differenzkurven zeigen sie nicht. Eine Beziehung 
zwischen Intensitat, Bewolkung, Niederschlagen, Windrichtung war nicht aufzu- 
finden. Das Maximum im taglichen Gang erscheint etwas verspitet gegeniiber 
den bei anderen Orten gefundenen. Kolhorster. 


A. Piccard, E. Stahel et P. Kipfer. Intensité du rayonnement cosmi- 
que a 16000m d’altitude. C. R. 195, 71—72, 1932, Nr. 1; Naturwissensch. 20, 
092—593, 1932, Nr. 32. Die Hochfahrt von Piccard und Kipfer vom 
2. Mai 1931 wurde hauptsachlich zur Intensitaétsmessung der Ho6henstrahlung 
“unternommen. Gemessen wurde mit Ionisationskammer (3,35 Liter nutzbares Vo- 
lumen, Kohlensdurefiillung von 7at, Reststrahlung 32J) zwischen 15500 bis 
16000m Hohe 1550J, auf Normalbedingungen reduziert 197J. Der Wert ent- 
spricht gut demjenigen, welchen man aus Kolhérsters Intensitatskurve 
(bis 9300m) fiir 16000m extrapoliert. Der friiher veréffentlichte bedeutend 
kleinere Wert beruhte auf einem Versehen bei der Eichung. Die Beobach- 
tungen mit einem Geiger-Miiller-Zahlrohr von 2,5cm Lange, 0,6cm Durchmesser, 
_elektrometrisch registriert, ergeben 70 StéBe pro Minute (Gesamtausschlige 1660) 
bei einem Nulleffekt von 10 pro Minute. Mit einem Strahlungsapparat von K ol- 
hoérster und Ray-Strahlung verglichen, ergeben sich etwa 250 J fiir diese Hohe. 
Kolhorster. 

G.A.Suckstorff. Neue Messungen der Héhenstrahlung ingréferen 
Hohen. (Vorlaufige Mitteilung.) Naturwissensch. 20, 506, 1932, Nr. 27. Auf zwei 
Freiballonfahrten wurde der Intensitaitsverlauf der Héhenstrahlung bis 8200 bzw. 
8800 m mit Strahlungsapparaten gemessen. Die Mittelwerte stimmen véllig mit 
denen von Kolhérster iiberein. In den Einzelwerten tiber 6000 m Hohe zeigten 
sich beim Durchfahren von Inversionsschichten Anderungen im Intensitatsverlauf, 
die sich bei Auf- und Abstieg deckten. Wahrscheinlich handelt es sich um aktive 
Substanzen, die sich in Inversionsschichten ansammeln. Ihr Gehalt muf aber 
auGBerordentlich hoch sein und 1a%t sich dann schwer durch Bodenatmung erklaren. 
Kolhorster. 

B.J. Workman. Wall effects in ionization electroscopes. Phys. 
Rev. (2) 40, 1055—1056, 1932, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) In zylindrischen 
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Ionisationskammern aus Aluminium und Eisen (630 cm*) von verschiedener Wand-| 
stirke wurde die Ionisation der Filluft durch Radium-y-Strahlen untersucht. 
1,27 em bleigefilterte y-Strahlung erhéht bei 0,13cm Wandstarke des Aluminiums 
die Ionisation um 72 %. Sie nimmt ab bei 0,79cm auf 68 % und fallt schrittweise 
weiter bis 2em, wobei sie noch immer 50 °/o grofer ist-als bei den diinnsten Wand- 
stirken. Eisenwandungen ergeben ein scharfes Maximum mit 89 % Uberschu® bei 
0,38em und wahrscheinlich ein zweites bei 0,13cm mit 86°/o. Mit wachsender 
Dicke itiber 15cm fallt die Ionisierungskurve (35°/o Uberschuf8§ bei 1,37cm). Der 
Wandeffekt wichst mit wachsender Harte der Strahlung. Die Ionisation in Ge- 
faBen ist also weitgehend durch die Sekundarstrahlen bedingt, die in den Wanden 
entstehen. Kolhorster. 


Robert A. Millikan and Carl D. Anderson. Cosmic-ray energies and 
their bearing on the nature of these rays. Phys. Rev. (2) 40, 
1056, 19382, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Nach Wilsonaufnahmen mit magne- 
tischer Ablenkung scheinen etwa 9/1) der Bahnspuren der Hoéhenstrahlen Energien 
zwischen 7 bis 500.10 Volt zu besitzen, 1/:9 nur 10® Volt. Zur Erklarung soll die 
Photonentheorie am besten geeignet sein. Die Strahlen werden vorzugsweise im 
Kern absorbiert, der zertriimmert wird und praktisch die ganze einfallende 
Energie des Strahles absorbiert. Der gemessene Maximalwert entspricht der tat- 
sachlichen Energie der einfallenden Photonen. Kolhérster. 


Arthur H. Compton. Variation of the Cosmic Rays with Latitude. 
Phys. Rev. (2) 41, 111—113, 1932, Nr.1. Messungen der Intensitét der Héhen- 
strahlung zwischen -+- 47 und —46° zeigen ein Minimum am oder nahe am 
Aquator und zunehmende Intensit&ét nach den Polen zu im Betrage von ungefahr 
16 % von 0 bis 45°, bei 2800m 23%. Die weiche Strahlung variiert also erwar- 
tungsgema® starker. Zur Messung dienten kugelférmige lonisationskammern mit 
30 at Stickstoffiillung. Zur Panzerung wurden 2,5cm Kupfer und zweimal 2,5 cm 
Blei in Kugelschalenform verwendet. 15 Mitarbeiter sind an den Ergebnissen 


beteiligt. Kolhérster. 


Thomas H. Johnson, Willis Fleisher, Jr. and J.C. Street. A cloud ex pansion 
chamber for automatically photographing the tracks of 
corpuscular cosmic rays. Phys. Rev. (2) 40, 1048, 1932, Nr.6. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Der Aufnahmefunke einer automatisch arbeitenden Wilson- 
kammer wird durch Koinzidenzen zweier Zahlrohre ausgelést, wenn die Kammer 
im wirksamen Zustand ist. Ein grofSer Prozentsatz der Bahnspuren liegt in gerader 
Linie mit den Zihlrohren. Drei solehe Wilsonkammern sollen zur Untersuchung 
der Héhenstrahlen tiber groSe Strecken dienen. Kolhérster. 


J.C. Street and Thomas H. Johnson. Experiments on the corpuscular 
cosmic r a diation, Phys. Rev. (2) 40, 1048, 1932, Nr. 6. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Kine neue Koinzidenzverstiarkereinrichtung wurde ausgearbeitet. Fiir 
Rohre, die 90 Einzelsté®e in der Minute ergeben, wurden 2,5 + 0,5 in der Stunde 


Zufallskoinzidenzen gezahlt. Das Auflésungsvermégen betragt also 7 = 1,5. 10-4/sec 
Die systematischen Koinzidenzen betragen fiir die Raumwinkeleinheit 7,3 10-5 
auf das Quadratzentimeter, etwa zwei- bis dreimal mehr, als sonst angegeben 
Daraus ergibt sich fiir die spezifische Ionisation 98 J Bro. Zentimeter. Der Ein- 
fluss dinner Bleischirme auf die Koinzidenzenzahl wurde gemessen. Das Ver- 
haltnis der Koinzidenzen bei 45° zu denen bei ()° (Vertikallage) betragt 0,41 + 0,04. 


he dy Kolhorster. 
J. Clay und H. P. Berlage. Variation der Ultrastrahlung mit der 
geographischen Breite und dem Erdmagnetismus. Natur- 
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_wissensch. 20, 687—688, 1932, Nr.37. Der von Clay zwischen Amsterdam bzw. 
Genua und Batavia mit Kolhérsters Apparatur gefundene Breiteneffekt der 
H6henstrahlung wurde nunmehr wihrend einer Reise des Postdampfers Christian 
Huygens mit einem Steinkeapparat (12 em Kisenpanzerung) bestitigt. Die Ande- 
rung der Strahlungsintensitét mit der erdmagnetischen Horizontalintensitiit li8t 
sich einfacher und zutreffender darstellen als die mit der geographischen Breite. 
Die Héhenstrahlung besteht also aus geladenen Korpuskeln. Kolhorster. 


Louis Zehnder. Radiation des espaces interstellaires et pro- 
cessus cosmiques. Ann. Guébhard-Séverine 7, 203—211, 1931. Es wird die 
Hypothese aufgestellt, daf} die Héhenstrahlung durch Vorgiinge ausgelist wird, die 
bei dem Eindringen der Meteore in die Erdatmosphire auftreten. Kolhorster. 


E.Oeser. Messungen der kosmischen Ultrastrahlung zwischen 
00° und 7° nérdlicher Breite. ZS. f. Geophys. 8, 242—249, 1932, Nr.5. 
Mit zwei Strahlungsapparaten nach Kolhérster wurde auf einer dreimona- 
tigen Reise des Frachtdampfers Friederun nach Zentralamerika die Intensitit 
der Héhenstrahlung von 4 zu 4 Stunden fiinfmal tiglich gemessen. Es ergab sich 
kein Breiteneffekt innerhalb 2,1 % zwischen 50 und 7° nérdlicher geographischer 
Breite. Verschiedene Angaben iiber die Intensitét der Rest-, Erd- und Héhen- 
strahlung folgen. Kolhorster. 

_W. Kolhérster und L.Tuwim. Die spezifische Koinzidenzfahigkeit 

der Héhenstrahlen hinter 10cm Blei in Seehdhe. Naturwissensch. 
20, 657, 1932, Nr.35. Messungen der spezifischen Koinzidenzfaihigkeit © der 
Hohenstrahlen hinter 10cm Bleipanzerung ergeben in Potsdam (73m iiber See- 
hohe) die folgenden Werte: 


Neigungswinkel der Zihlrohrachsen 


zur Vertikalen Mittel G 
0° 0,79 °/y 

55 0,67 

90 0.61 


Danach ist der Gehalt der Héhenstrahlen an koinzidenzfahigen Korpuskeln im 
Mittel etwa 70%. Er nimmt mit der Harte der Strahlen zu entsprechend den 
-Erwartungen der Koinzidenztheorie von Tuwim. Kolhorster. 


P. M.S. Blackett and G.Qechialini Photography of Penetrating Cor- 
puscular Radiation. Nature 130, 363, 1932, Nr. 3279. Koinzidenzen in zwei 
Zahlrohren, zwischen denen sich eine Nebelkammer von 13cm Durchmesser be- 
findet, lésen die Expansion der Kammer aus, so dafi der Korpuskularstrahl photo- 
graphiert werden kann. Die Bahnspuren haben in Sauerstoff eine Breite von 
0,8mm, in Wasserstoff von 1,8mm entsprechend der theoretischen Beziehung 
zwischen Diffusion und Zeit. Durch magnetische Ablenkung wurde die Energie der 
Strahlen bestimmt. Von 100 Aufnahmen zeigten 59 einfache Bahnen, 17 mehrfache, 
94 keine. 10% wurden im Felde von 2000 Gaufi merklich abgebeugt, besitzen also 
als Elektronen eine Energie von 2 bis 20.10e-Volt, die iibrigen geradlinigen 
Bahnen lassen auf Elektronen von mehr als 600 . 10° e-Volt oder Protonen von mehr 
als 200 . 10° e-Volt schliefien. Kolhorster. 


E. Regener. Intensity of Cosmic Radiation in the High Atmo- 
sphere. Nature 130, 364, 1932, Nr.3279. Mit Pilotballonen und Registrier- 
elektrometer wurde die Intensitat der Héhenstrahlung zwischen 243 und 22 mm Hg 
Druck (bis etwa 28km Hohe) gemessen. Uber 12km Hohe nimmt die Tntensitat 
allmahlich langsamer zu, sie nahert sich bei niedrigen Drucken schnell ihrem 
Héchstwert. Extrapoliert auf Atmospharengrenze betrigt sie etwa 275 J, voraus- 
gesetzt, da sie nicht etwa einen Maximalwert dureh Sekundarstrahlenwirkung er- 
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reicht und dann wieder abnimmt. Wenn keine Sekundarstrahlenbildung eintritt, 
sollte die Intensitét in gréReren Héhen viel schneller abnehmen und die Héhen- 
verteilungskurve keinen Wendepunkt aufweisen. Auferhalb der Atmosphiare ist 
keine »-Strahlung der gewéhnlichen radioaktiven Substanzen bemerkbar. Kolhérster. 


W.F.G.Swann and J.C.Street. The direct detection of individual 
cosmic rays. Phys. Rev. (2) 40, 1049, 1932, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Mit 
einer zylindrischen Ionisationskammer von 4,7m Lange, 8em Radius und Stick- 
stoffiillung bei hohem Druck wurden einzelne Héhenstrahlen durch eine Kompen- 
sationseinrichtung gemessen. Die spezifische Ionisation schwankt zwischen 20 bis 
250 J pro Bahnzentimeter. Bei 100 J/cm sollte ein Strahl, der die ganze Rohrlange 
durchlauft, 4.10° J erzeugen, also 20mal mehr als ein a-Teilchen und sich dadurch 
von diesem unterscheiden. Rechnerisch sollte viermal in der Stunde ein solcher 
Langsstrahl auftreten, wie ungefahr gefunden wurde. Weiter beobachtete noch 
starker ionisierende Bahnen stammen vielleicht aus dem Gase. Kolhorster. 


J. A. Bearden and C. L. Haines. Helium filled G. M. tube counters. 
Phys. Rev. (2) 40, 1048, 1932, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wird tiber mit 
Helium gefiillte Zahlrohre berichtet. Bei Drucken zwischen 10 bis 76cm Hg des 
Heliums scheint die Empfindlichkeit etwas héher als in Luft zu sein. Andere Vor- 
teile sind: Die Zahlrohre kénnen mit diinnen Fenstern gebaut werden zur Unter- 
suchung von a- und f-Strahlen. Sie besitzen niedrigere Anfangsspannungen als 
luftgeftillte, der nutzbare Bereich ist gréfer, ein Einrohrverstirker ist ausreichend. 

: Kolhérster. 
W. F. Me Donald. Notes on the exchange of energy between 
oceanand atmosphere. National Res. Counce. 1932, S. 131—136. Unter Be- 
riicksichtigung folgender Fragenkomplexe: 1. die Warmeaufspeicherung in den 
obersten Schichten des Meeres, in defien ein ausgiebiger Warmetransport polwarts 
moéglich ist; 2. der Austausch eines grofen Teiles des Warmevorrates vom Wasser. 
in die Luft; 3. der Energietransport infolge der atmosphiarischen Zirkulation; und 
4. der Warmeverlust in Gegenden, in denen eine ungehinderte Ausstrahlung még- 
lich ist, wird in grofen Ziigen das Austauschproblem zwischen Meer und Luft all- 
gemein erértert. Es wird besonders darauf hingewiesen, da® spezielle Diskussionen 
so lange unméglich sind, solange nicht genauere und vor allem kontinuierliche Be- 
obachtungen der Temperatur des Meereswassers vorliegen. Fritz Hénsch. 


E.0.Hulburt. On the penetration of daylight into the sea. (Ab- 


stract.) National Res. Counce. 1932, S.224. Beebe maf die Helligkeit im Meeres- 
wasser bis zu einer Tiefe von 800 FuB; in dieser Tiefe war das Spektrum ein 
schmales Band um 520myu herum. Weiterhin wurden Proben von Meereswasser 
aus verschiedenen Teilen des Weltmeeres auf ihre Absorption des Tageslichtes im 
sichtbaren und ultravioletten Teile des Spektrums hin im Laboratorium untersucht. 
Unter Anwendung dieser Absorptionskoeffizienten auf die Raman-Einstein- 
Smoluchowskische Theorie von der Zerstreuung des Lichtes in Fliissigkeiten 
wurde so ein Helligkeitsmaximum in einer Meerestiefe von 800 Fu bei etwa 
500 mu gefunden, also innerhalb der Fehlergrenze eine ganz gute Ubereinstimmung 
mit den Meffergebnissen. Unterhalb 200 Fuf stimmten Laboratoriums- und beob- 
achtete Werte iiberein, in den Oberflachenschichten wiirde sich eine fiinfmal 
grofere Absorption in Wirklichkeit als im Laboratorium ergeben, was auf opake 
fein verteilte Bestandteile im Wasser zurickgefiihrt wird, die teils tierischen toil 
pflanzlichen, teils mineralischen Ursprungs sind. Fritz Hinacil 


Burt Richardson. Photoelectric measurements (made during the 
summer of 1930) of the penetration oflight (wave-length 2,900 t o 
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4.800 Angstrom units) in sea-water, and the results of labo- 
ratory photoelectric measurements (madeduringthe summer 
of 1931) of the absorption-coefficient of sea-water. National Res. 
Coune. 1932, 8.225. Im Anschluf an Messungen des Eindringungsvermiégens von 
Sonnenlicht in das Meereswasser von anderen Autoren an verschiedenen Stellen 
werden Resultate von Messungen wiahrend des Sommers 1930 in der Nahe der 
Kalifornischen Kiiste mit einer Burtzelle mitgeteilt. Dabei werden Wellenlingen 
von 2900 bis 4800 A.-E. erfafit. 21% des Lichtes werden durch die ersten 11/) em 
des Wassers absorbiert, etwa 50% durch das erste Meter, 88 % durch die ersten 
10m und tiber 98°/) durch 50m. Weiterhin werden Absorptionskoeffizienten des 
Meereswassers, die im Sommer 1931 im Laboratorium mit verschiedenen Zellen 
gemessen worden sind, in Abhangigkeit von der Wellenlainge mitgeteilt. Auf den 
Unterschied zwischen Meereswasser und reinem Wasser und ferner zwischen 
laboratoriumsmafiiger Bestimmung und Messung im Meere wird noch hingewiesen. 

Fritz Hénsch. 
C.S, Piggot. Radium-content of ocean-bottom sediments. National 
Res. Counc. 1932, S. 233—238. Den friiheren Messungen des Radiumgehaltes auf 
dem Meeresgrund, ausgeftihrt von Joly und Pettersson, werden die Ergeb- 
nisse der letzten Kreuzfahrt der Carnegie im Pazifischen Ozean gegeniibergestellt. 
Dabei ergibt sich ebenso ein gréferer Gehalt des Meeresbodens an Radium als auf 
dem Kontinent, und zwar durchschnittlich 6,52 .10~2 g Radium in 1g Substanz. Die 
‘Resultate werden noch nach ihrer mineralischen Seite hin diskutiert und dann in 
Beziehung zum Radiumgehalt des Meereswassers gesetzt. Fritz Hinsch. 


E. B. Stephenson. Temperature-gradients in ocean-waters. 
National Res. Counc. 1932, S. 238—243. Es werden aus einem umfangreichen Beob- 
achtungsmaterial, das im Laufe von 10 Jahren in verschiedenen Gebieten und unter 
verschiedenen Bedingungen gewonnen worden ist, einige spezielle Falle der Tem- 
peraturverteilung im Meere in Abhangigkeit von der Tiefe mitgeteilt, bei denen 
teilweise ein kontinuierlicher, teilweise ein diskontinuierlicher Gradient zutage 
tritt. In letzterem Falle handelt es sich also um vollstandig verschiedene Wasser- 
massen. Fritz Hinsch. 


Phil E. Church, Progress in the investigation of surface-tem- 
peratures of the Western North Atlantic. National Res. Coune. 
1932, S. 244249. Bei der Auswertung der Thermographenaufzeichnungen der 
Oberflachentemperatur des Meereswassers, die von der amerikanischen Handels- 
marine fiir die Jahre 1929 bis 1931 fiir den westlichen Teil des Nordatlantischen 
Ozeans vorliegt, ergeben sich sechs scharf gegeneinander abgegrenzte Gebiete: ein 
Gebiet warmen Wassers, das Band des Golfstromes, das wahrend des ganzen 
Jahres die geringsten Temperaturdifferenzen aufweist, die kalte Mauer, eine Uber- 
gangszone, ein Gebiet kalteren Wassers und die Kiistengebiete. Thre geographische 
Lage und ihre jahreszeitliche Temperaturainderung wird ausfiihrlich diskutiert. 
Fritz Hénsch. 
A. Sehmauss. Eine sdkulare Schwankung und ihr Spiegelbild. 
Meteorol. ZS. 49, 307—308, 1932, Nr. 8. Verf. untersuchte das Verhalten der inter- 
diurnen Veriinderlichkeit der Temperatur, indem er fiir Miinchen fiir jeden Tag 
der Jahre 1881 bis 1930 die Differenz der 2 p-Temperaturen gegentiber dem Vor- 
tage berechnete. Ihre Pentaden lassen sakulare Schwankungen erkennen, vor 
allem ihre 11jahrigen fortlaufenden Mittel; die 46. Pentade zeigt einen besonders 
‘interessanten saikularen Gang und verlduft spiegelbildlich der 53. Pentade (wie 
in drei Abb. dargestellt ist). Fiir die Wettervorhersage 148t sich etwas Brauchbares 


daraus nicht folgern. Blaschke. 


2118 8. Geophysik 


S.Skreb. Methodisches zur Verarbeitung von Windbeobach-: 
tungen. Meteorol. ZS. 49, 274-275, 1932, Nr. 7. 


Kasimir Graff. Helligkeitsverteilung am Vollmondhimmel. 
Wiener Ber. 141 [2a], 79—80, 1932, Nr. 1/2. H. Ebert. 


C. T. Elvey. Detection of the Gegenschein with a photo-elec- 
trie photometer. Astrophys. Journ. 75, 424426, 1932, Nr. 5. Beobachtungen 
der Helligkeit des Himmels mit einem lichtelektrischen Photometer in dem Gebiet 
des Gegenscheines erweisen die Anwendungsmdéglichkeit fiir genauere Erforschung | 
dieser dem Zodiakallicht ahnlichen Erscheinung. Schmerwitz. 


G. Rougier. Photométrie photoélectrique globale de la Lune. 
Journ. de phys. et le Radium (7) 13, 116 S—117S, 1932, Nr.6. [Bull. Soc. Frane. de 
Phys. Nr.326.] Zweck der Untersuchung war die Ermittlung des Transmissions- 
koeffizienten der Atmosphare und der Beleuchtungskurve als Funktion des Phasen- 
winkels. Das Instrument ist friither beschrieben (diese Ber. S. 1374). Nach 
Anbringung der Korrektionen fiir verinderliche Mondentfernung und fiir Ver- 
anderung des Phasenwinkels hangt die Helligkeitsinderung von der mit der Zenit- 
distanz veranderlichen Absorption ab. Aus dem Diagramm fiir m = ksec € wird k 
auf */.°/o bestimmt. .Aus Streuungen bei verschiedener Phase folgt, daf die 
Absorption sich im Friihling mehr verindert als im Herbst. Neben langsamen 
Absorptionsschwankungen durch Wolkenbildung gibt es rasche Schwankungen bis 


7°/o durch Dunst. Beide kénnen trotz klaren Himmels vorhanden sein. Sdttele. 
W. Mérikofer. Das Hochgebirgsklima. S-A. Physiol. d. Héhenklimas 
von A. Loewy. Berlin, Verlag von Julius Springer, 1932, S.12—65. Scheel. 


Frederik E, Fowle. Atmospheric water-va por. National Res. Counce. 
1932, S.141—142. Die Hannsche Formel bestimmt den Wasserdampfgehalt iiber 
einem Beobachtungsort aus der Feuchtigkeit am Beobachtungsort selbst. Entgegen 
dieser Behauptung wird experimentell der Wasserdampfgehalt iiber der Mefistelle 
durch Festlegung der Absorptionsbande des Wasserdampfes ermittelt, nachdem 
vorher im Laboratorium empirisch der Zusammenhang zwischen spektraler Zu- 
sammensetzung und Wasserdampfgehalt bestimmt worden ist. Nach Messungen in 
Kalifornien ergibt sich, dafs die in der H annschen Formel auftretende Konstante K 
keine Konstante sein kann, sondern ein anderer funktionaler, nicht einfacher 
Zusammenhang zwischen Wasserdampfgehalt an und iiber der Mefistelle bestehen 
mug. Fritz Hiinsch. 
Franz Baur. Die Formen der atm ospharischen Zirkulation in 
der gemafRigten Zone. Gerlands Beitr. 34 (Képpen-Band IIT), S. 264309, 
1931. Im ersten Teil werden zuniichst vektoranalytisch eine Reihe von Formeln 
fiir die Zirkulationsbeschleunigung ohne und mit Beriicksichtigung der Erddrehung 
und der Reibung abgeleitet. Die Interpretation des allgemeinen Zirkulationssatzes 
fiihrt zu den Ergebnissen, da®B 1. die Zirkulationen nicht in meri- 
dionalen Ebenen, in héherenBreiten sogaranndhernd hori- 
zontal verlaufen; 2. in héheren Breiten die zirkulations- 
erzeugende Wirkung der Erdrotation die der Solenoide 
stark schwachen oder auch umkehren kann; 3. die Existenz 
horizontaler Zirkulationen an die Existenz zonaler Druck- 
gradienten gebunden ist. Aus dem Flichensatze werden dann Schliisse 
auf die Lage des subtropischen Hochdruckgiirtels gezogen. — Im zweiten Teil zeigt 
der Verf., daB zweitypische Zirkulationsformen in der gemaBisten 
Zone vorherrschen: 1.die Form deg ungeordneten Austausches, 
2.die Form des Austausches in meridionalen Zirkulations- 
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streifen. Die erste ist gekennzeichnet durch turbulente Weststrémung, Pol- 
wartsverlagerung des Hochdruckgiirtels und gesteigertes meridionales Druckgefille, 
die zweite dagegen durch starke zonale Gradienten. Der fiir beide Zirkulations- 
formen berechnete Wirmetransport ergibt, da® die iibliche Deutung des ungeord- 
neten Austausches als Wirkung gesteigerter Zirkulation sich als unrichtig erweist. 
Es wird dann der Zusammenhang der Wettertypen mit den Zirkulationsformen 
statistisch untersucht, die stramme Verbundenheit des Westwettertyps mit dem 
ungeordneten Austausch aufgezeigt und der fiir die Prognose wichtige Zusammen- 
hang zwischen der Umkehrung des normalen Druckgefialles und den iibernormalen 
Niederschlagsmengen des M iig ge schen ,,subtropischen Wettertyps“ nachgewiesen. 
Fur den Austausch in Zirkulationsstreifen ist der ,,Schauerwettertyp“ auf der 
Westseite und der vom Verf. eingefiihrte ,,Warmewellentyp“ auf der Ostseite des 
Tiefs charakteristisch. Abschliefend wird an Hand statistischer Uberlegungen ge- 
zeigt, daf} der ungeordnete Austausch der stabilere ist. Philipps. 


H. Wagemann. Die Begriindung und Brauchbarkeit der Guil- 
bertschen Regeln. Meteorol. ZS. 49, 262—266, 1932, Nr.7. Verf. weist darauf 
hin, daf{ diese Regeln wohl richtig und brauchbar, aber theoretisch noch nicht be- 
wiesen sind. Er untersucht ihre erste Art, die auf der Benutzung iiber- oder unter- 
normaler Winde zur Erkennung zukiinftiger Druckschwankungen beruht und ver- 
weist dazu auf Arbeiten von W. Peppler, A. Schmauss, Th. Hessel- 
berg, H. Ertel, L. Grossmann, W. K6ppen und andere. Verf. halt 
nach unserer Kenntnis der Dynamik jener Druckgebilde die Guilbert- 
schen Regeln der ersten Art fiir tiberfliissig und untersucht dann die der zweiten 
Art, welche auf der Benutzung kon- und divergenter Winde beruhen und in vielen 
Fallen den Ausdruck fiir eine Wellenbewegung abgeben kénnen. In dieser Be- 
ziehung wurden die Guilbertschen Regeln dritter Art als Guilbert- 
Grossmannsche Regeln in die Prognose eingefiihrt und von Schere- 
schewsky und Wehrl1é weiter ausgebaut. Blaschke. 


Paul-L. Mereanton. Beobachtung des ,blauen und violetten“ 
Strahles. Meteorol. ZS. 49, 271, 1982, Nr.7. Verf. berichtet von Beobachtungen 
vom Deck eines von Grénland zuriickkehrenden Bootes aus im Atlantischen Ozean 
in 61°57 nordlicher Breite. Zur Ortszeit 18.40 erblickten der Verf. u. a. am 
Himmel die noch sichtbare, abgeplattete Sonnenscheibe, die nach Norden wan- 
dernd zu einer glanzend weifen Linse zusammenschrumpfte., Sobald nun ihr Rand 
den einer groSen Cumuluswolke beriihrte, erschien die gemeinsame Grenze leicht 
blau, wurde dann auffallend hellgriin und endlich lebhaft blau. Dieses blaue Licht 
erlosch beim Verschwinden der Sonne unter dem Horizont, wobei gleichzeitig ein 
schmales Biischel violetten Lichtes am Himmel hochschof (nur mit dem Feld- 
stecher sichtbar). Nach der Beobachtung entsteht der ,,griine Strahl“ durch einfache 
normale Brechung. Blaschke. 
G. Frischmuth. Ein Beispiel der Luftbahnen bei einem KAlte- 
einbruch. Meteorol. ZS. 49, 267—270, 1932, Nr.7. Mit dem Hinweis, dafs bereits 
W. Képpen die Bahnen von Warm- und Kaltluftteilchen bei einem Kalteeinbruch 
ermittelte und es wiinschenswert ware, sie analytisch zu bestimmen, untersucht 
Verf. die Bahnen von Wasserteilehen, wenn sich ein Kreiszylinder mit konstanter 
Geschwindigkeit durch eine unendlich ausgedehnte Wassermasse bewegt, die in 
grofer Entfernung in Ruhe ist, wahrend die Stromung ein Geschwindigkeits potential 
aufweist. Er verwendet dazu die Differentialgleichung von Rankine, die er 
integriert, errechnet die Bahnkurven und stellt einige graphisch dar. Blaschke. 


i i National 
E. 0. Hulburt. On winds inthe upper atmosphere. (Abstract.) 
Res. Counc. 1932, $.124. Aus den bisher yorliegenden Beobachtungen der Abdrift 
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der Meteorbahnen werden Schliisse iiber die in grofen Héhen vorherrschender} 
Winde gezogen. In der nérdlichen Hemisphare wurden in 30 bis 80 km Hohe nach: 
mittags dstliche Winde gefunden. In den Monaten November und August konnter! 
nachts in 80 bis 110km Hohe vorzugsweise westliche Winde festgestellt werden; 
Die theoretischen Annahmen eines NordwiartsflieSens am Tage in der nordlicher 
Hemisphire und eines SiidwartsflieBens in der siidlichen Hemisphare wurden fin 
eine Héhe von etwa 80 km mit den vorliegenden Meteorbeobachtungen in Uberein. 
stimmung gefunden. Auch der Einfluf8 der magnetischen Stiirme lieS sich durel; 
gréRere Turbulenz feststellen. Weitere Beobachtungen von Meteorbahnen, insbe+ 
sondere bei magnetischen Stiirmen, werden empfohlen. Herbert Kirsten II\ 


W.C. Haines. Winds of the Antarctic. National Res. Counce. 1932, S. 124 
—128. Es werden die Windverhiltnisse der Antarktis auf Grund zahlreicher Beob- 
achtungen an Anemometern und Windfahnen und aus 415 Pilotballonaufstiegen) 
die zwischen dem 15. Januar 1929 und 5. Februar 1930 erhalten wurden, gekenn4 
zeichnet. Die von den Polarforschern Sir Douglas Mawson, Scott u. a. in 
den Kiistengebieten becbachteten starken Winde sind nicht fiir die ganze Antarktis 
mafigebend. Der Verf. glaubt, daf} seine Messungen bei Klein-Amerika und Fram: 
heim den Mittelwerten der Antarktis besser entsprechen. 32°/) der Winde warer 
Ost- bzw. Ostsiidostwinde, und 29°/, Siidwest- bzw. Siidsiidwestwinde. Erstere 
wurden in den Sommer-, letztere in den Wintermonaten vorgefunden. Das Jahres- 
mittel der Windgeschwindigkeit wird mit 9,4 miles/hour angegeben. Die héchste 
beobachtete Windgeschwindigkeit wurde im Juli 1930 zu 75 miles/hour gemessen| 
Es werden Windvektordiagramme fiir 250 und 3000 und 5000m Hohe aufgestellt} 
wovon das 3000 m-Diagramm besonders interessant ist. 46°/) der Winde in 3000 m 
Hohe haben eine Nordkomponente, 40°/o eine Ostkomponente und 60°/) eine West- 
komponente, was darauf hindeutet, da siidlich von der Beobachtungsstation eit: 
Gebiet niederen Druckes liegt. Die gleiche mittlere Windrichtung wird sowohl fir 
die Winter- als auch fiir die Sommermonate gefunden. Die Beobachtungen in 
5000 m Hohe zeigen, daf} die antarktische Antizyklone schwach und einfluflos ist. 
Kin Vergleich der mittleren Windgeschwindigkeiten von Washington und der Ant- 
arktis ergibt fiir Bodennihe: Klein-Amerika 4,4 m/sec, Washington 3,2 m/sec; fii 
250m Hoéhe: Klein-Amerika 6,9 m/sec, Washington 6,0 m/sec; fiir 3000m Hohe: 
Klein-Amerika 7,9 m/sec, Washington 11,9 m/sec. Herbert Kirsten II. 


F, Ackerl. Entfernungsmessungen mit der Wildschen Invar- 
Basislatte. ZS. f. Instrkde. 52, 393—400, 1932, Nr. 9. H. Ebert. 


: | 
Sherwin F. Kelly. Geophysics in Exploration: Prospect and 


Retrospect. Engineering and Mining World 2, 141—142, 1931, Nr. 3. Die Arbeit 
setzt die Grenzen fiir die Leistungsfahigkeit der geophysikalischen Methoden und 
zeigt, wie sich diese durch versténdnisvolle Zusammenarbeit von Geophysikern mit 
Geologen, durch sinnvolle Problemstellungen und durch passende Wahl der jeweils 
anzuwendenden Methoden erweitern lassen. SENG Hummel. 


F. Baur, B. Haurwitz und G. Stiive. Vorschlige zur Vereinheitlichun: 
der Vektorschreibweise in der Meteorologie. Meteorol. ZS. 
309—311, 1932, Nr.8. Die Verff. schlagen fiir das Gebiet der Meteorologie ein 
Vektorschreibweise vor, die sich von den Festsetzungen des AEF in a 


Punkten unterscheidet. Die Produkte sollen nicht durch Klammern, sondern dur 


